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Produkteigenschaften 
Produkt zur Reinigung von Sanitärkeramik. Löst Kalk- und Urinablagerungen. Parfümiert, 
erhöhte Viskosität. Produkt-Code nach GISBAU (2017): GS 35. 
 
Anwendung und Dosierung 
Die Flasche besitzt einen abgeschrägten Hals, damit STERN WC-Gel optimal unter den 
Rand des WC-Beckens gespritzt werden kann.  
Flasche durch Zusammendrücken der zwei glatten Flächen am Sicherheitsverschluss auf-
schrauben, etwas WC-Gel unter Rand des WC-Beckens spritzen und einige Minuten einwir-
ken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen Einwirkzeit erhöhen (nicht länger als 30 Minu-
ten) und nachbürsten. 

Verschüttetes Produkt rasch entfernen, weil es stark färbt. Nicht für säureempfindliche 
Materialien wie Marmor, Kalkstein, Emaille und beschädigte Chromschichten geeignet! 
Lagertemperatur: + 5 °C bis 30 °C. 
 
Physikalische Daten (Gemisch) 
Zustand:  Flüssigkeit   pH-Wert (20°C):   ca. 2,2 
Farbe:   grün   Dichte (20°C):   1,012 g/cm3 
Geruch:  parfümiert  Löslichkeit in Wasser: leicht löslich 
 
Inhaltsstoffangabe gemäß EG Detergenzienverordnung 648/2004: 
< 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.  

Weitere Inhaltsstoffe: organische Säuren, Farbstoffe. 
 
Wassergefährdungsklasse (Selbsteinstufung) 
WGK 1   schwach wassergefährdend 
 
Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen gemäß CLP-Verordnung 
 (EG) Nr. 1272/2008 

Signalwort:   Achtung 
Piktogramm(e):  GHS07   
 
Gefahrenhinweise   
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

Sicherheitshinweise (laut Sicherheitsdatenblatt) 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
ausspülen. 
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuzie-
hen. 
 
Angaben zum Transport 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften [ADR/RID (Straße, Bahn), IMDG (See) und IATA (Luft)]. 
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Umweltinformation:  
Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch. 

Die verwendeten Tenside erfüllen laut den Angaben der Tensidhersteller die geforderten 
Kriterien für vollständige aerobe biologische Abbaubarkeit des Anhangs III der Verordnung 
(EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. 

In der Verdünnung der Anwendung (nachspülen mit Wasser) verschiebt sich der pH-Wert 
des Konzentrates erheblich in Richtung „neutral“, sodass nach dem Gebrauch des Produktes 
die in die Kläranlage gelangenden Abwässer nicht zwingend zusätzlich neutralisiert werden 
müssen. Jedoch ist der pH-Wert zu beobachten, weil die toxische Wirkung für Fische und 
Bakterien unterhalb pH-Wert = 6 bzw. oberhalb pH-Wert = 9 beginnt. 

Durch Abwasser, das dieses Produkt enthält, sind in der Kläranlage keine Störungen zu er-
warten. Das Produkt ist vollständig biologisch abbaubar. 
 
HACCP-Eignung: 
Nach Prüfung der Rezeptur und des Sicherheitsdatenblattes wird versichert, dass dieses 
Produkt zu Reinigungszwecken im Rahmen eines HACCP-Konzeptes im lebensmittelverar-
beitenden Bereich verwendet werden kann, da es keine toxischen oder CMR - Stoffe (karzino-

gen, mutagen, reprotoxisch = krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend) enthält. Nach der eigent-
lichen Säuberung müssen die gereinigten Flächen jedoch gut mit klarem Wasser gespült 
werden, bevor sie erneut in direkten Kontakt mit Lebensmitteln gelangen. 
 
 


