Montageanleitung MDF Wandpaneele
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Montageanleitung MDF Wandpar EA o4

1
Fir die Montage der MDF Paneelen brauchen Sie ein Bleistift, eine Wasserwaage, eine Sage, ein MalRband,
einen Akku-Schrauber, Schrauben, Diibel und Montagekrallen MK2 (fiir Montageprofile) oder MK1 (fiir Holzlatten).

2.

Vor der Montage mussen die Paneele am Montageort akklimatisiert werden. Wir empfehlen die MDF Paneele 48 Stunden
bei einer Raumtemperatur von ca. 15 - 30 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 - 70 % auf einem ebenen Boden ungedffnet
zu lagern.

Achten Sie auch darauf, dass die Wande und Decken vor der Montage sauber und trocken sind.

Die Unterkonstruktion muss quer zur Verlegerichtung mit einem Abstand von 40 cm verlegt werden. Fir die einfachere
Montage, empfehlen wir unsere PVC Montageprofile zu verwenden. Diese werden mit geeigneten Schrauben und Dibeln
an der Wand oder Decke montiert. Die Unterkonstruktion muss gerade sein, kleine Unebenheiten kénnen mit Hilfe von
Unterlegscheiben ausgeglichen werden.

Werden die MDF Paneele in Feuchtraumen verlegt, so ist es auf eine ausreichende Luftzirkulation zu achten. Es wird
empfohlen eine zusatzliche Konterlattung unter die Unterkonstruktion zu montieren.
Zusatzlich empfehlen wir eine Holzimpragnierung der nicht folierten Bereiche.

Hinweis! Die MDF Paneele sind nicht Spritzwasser geschutzt.

3
Montagevariante 1, senkrechte Montage.

Um die Wandpaneele zu befestigen, montieren Sie zuerst die Unterkonstruktion aus Montageprofilen an die Wand.
Diese muss quer zur Verlegerichtung verlaufen. Falls bendtigt, bringen Sie auch die Konterlattung an.

Fir eine stabile Unterkonstruktion muss der Abstand zwischen den einzelnen Konterlatten und den Montageleisten
ca. 40 cm betragen. Uberprifen Sie die Konstruktion mit einer Wasserwaage.

4.
Montagevariante 2, waagerechte Montage

Bei der zweiten, Waagerechten Variante ist die Anbringung der Konterlattung nicht erforderlich.

2
Bei der Montage der Wandpaneele muss darauf geachtet werden, dass der umlaufender Abstand zur Wand (2,5 cm), zur
Decke (1,5 cm) und zum Boden (1,5 cm) eingehalten wird.

6.
Beginnen Sie in der linken Ecke des Raumes.

Fur eine optimale Verlegung muss die erste Reihe genau ausgerichtet sein. Benutzen Sie dafir eine Wasserwaage.
Segen Sie den Federbereich ab und schrauben Sie die erste Paneelreihe an die Montageprofile fest. Die Schrauben werden
spater mit unseren universellen Winkelleisten abgedeckt.

p

Segen Sie den Federbereich ab und schrauben Sie die erste Paneelreihe an die Montageprofile fest. Stecken Sie danach

die Befestigungskrallen MK2 in die langsseitige Nut des Paneels und drticken Sie die mit ein wenig Kraft in das Montageprofil
bis die einrasten. Als nachstes, stecken Sie das nachste Paneel in die langsseitige Nut des bereits angebrachten

Paneels und befestigen Sie diese wie zuvor.

9.

Das letzte Paneel muss gegebenenfalls zugeschnitten werden. Legen Sie daflir das letzte Paneel umgedreht mit der Feder
und mit etwas Abstand zur Wand auf das zuletzt angebrachte. Jetzt machen Sie zwei Markierungen auf der Ruckseite flr
den zuschnitt, eine oben und eine unten. Drehen Sie danach das Paneel um und tragen Sie die Markierungen auf die
Laminierte Seite Uber. Verbinden Sie die zwei Markierungen zu einer Linie.

10. und 11.
Jetzt konnen Sie das Wandpaneel entlang der Linie mit einer S&ge zuschneiden und einsetzen. Schrauben Sie das letzte
Paneel fest.

T2
Um das Gesamtbild optisch abzurunden, empfehlen wir unsere dekorgleiche Winkelleisten, die je nach Verwendung als

Innen- & AuBenecke genutzt werden kdnnen zu benutzen, um Bewegungsfugen und Schrauben abzudecken.
Weitere Dekorartikel wie Decken- und Sockelleisten finden Sie in unserem Onlineshop unter www.hexim.de
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