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Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich,
da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets
gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht
werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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WSD 400 Druckluft-Sprühdose

Aluminiumbehälter
Vielfältig einsetzbar

WSD 400 wiederbefüllbare Sprühdose, mit der die meisten
WEICON Flüssig-Wirkstoffe verarbeitet werden können.

Die Befüllung mit Druckluft erfolgt mittels Adapter (Zubehör) über
das Druckluftnetz (optimaler Betriebsdruck 7,5 bar).

Zum Zubehör-Programm für die WSD 400 gehören neben einem
Adapter zum Befüllen an jeder Druckluftanlage auch ein Sprühset
mit vier verschiedenen Sprühköpfen und einem Kugelventil mit
Ansaugrohr.

Technische Daten

Merkmale wiederbefüllbare Aluminiumdose

Füllmenge 400 ml

Behältervolumen 600 ml

Betriebsdruck 5 - 10 bar

Deformierungsdruck 26 bar

Berstdruck 42 bar

Verarbeitung
Vor dem Neubefüllen mit Wirkstoff unbedingt Restluft entweichen
lassen; danach Überwurfmutter abschrauben und Sprühventil
herausziehen. Dose senkrecht halten und zu max. 2/3 (ca. 400
ml) befüllen. Sprühventil einsetzen und Überwurfmutter per Hand
zudrehen. Mit Druckluft füllen (min. 5 - max.10 bar). Bei Gebrauch
unterschiedlicher Füllstoffe Behälter reinigen.
Überwurfmutter nach dem Befüllen nur per Hand zudrehen! Bei
häufigem Gebrauch Dichtung im Verschluss kontrollieren. WSD
400 ist für die Verwendung verschiedener
WEICON Produkte freigegeben (siehe Prospekt WEICON Flüssig-
Wirkstoffe). Keine Flüssigkeiten einfüllen, die alkalisch sind oder
Kunststoffe zersetzen. Keine ätzenden oder giftigen Gase, Dämpfe
oder Flüssigkeiten verwenden.

Sicherheit und Gesundheit
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:
15811400 WSD 400 Druckluft-Sprühdose 400 ml

Zubehörartikel:
15810001 Füllstutzen/Adapter für WSD 400,
15811002 Sprüh-Set für WSD 400,
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Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich,
da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets
gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht
werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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Druckluft-Sprühdose WSD 400

Aluminiumbehälter
Vielfältig einsetzbar

WSD 400 wiederbefüllbare Sprühdose, mit der die meisten
WEICON Flüssig-Wirkstoffe verarbeitet werden können.

Die Befüllung mit Druckluft erfolgt mittels Adapter (Zubehör) über
das Druckluftnetz (optimaler Betriebsdruck 7,5 bar).

Zum Zubehör-Programm für die WSD 400 gehören neben einem
Adapter zum Befüllen an jeder Druckluftanlage auch ein Sprühset
mit 4 verschiedenen Sprühköpfen und einem Kugelventil mit
Ansaugrohr.

Technische Daten

Merkmale wiederbefüllbare Aluminiumdose

Füllmenge 400 ml

Behältervolumen 600 ml

Betriebsdruck 5 - 10 bar

Deformierungsdruck 26 bar

Berstdruck 42 bar

Verarbeitung
Vor dem Neubefüllen mit Wirkstoff unbedingt Rest-luft entweichen
lassen, danach Überwurfmutter abschrauben und Sprühventil
herausziehen. Dose senkrecht halten und zu max. 2/3 (ca. 400
ml) befüllen. Sprühventil einsetzen und Überwurfmutter per Hand
zudrehen. Mit Druckluft füllen (min. 5 - max.10 bar). Bei Gebrauch
unterschiedlicher Füllstoffe Behälter reinigen.
Überwurfmutter nach dem Befüllen nur per Hand zudrehen! Bei
häufigem Gebrauch Dichtung im Verschluss kontrollieren. WSD
400 ist für die Verwendung verschiedener
WEICON Produkte freigegeben (siehe Prospekt WEICON Flüssig-
Wirkstoffe). Keine Flüssigkeiten einfüllen, die alkalisch sind oder
Kunststoffe zersetzen. Keine ätzenden oder giftigen Gase, Dämpfe
oder Flüssigkeiten verwenden.

Sicherheit und Gesundheit
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:
15811400 Druckluft-Sprühdose WSD 400

Zubehörartikel:
15810001 Füllstutzen/Adapter für WSD 400,
15811002 Sprüh-Set für WSD 400,
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Druckluft-Sprühdose WSD 400

Aluminiumbehälter
Vielfältig einsetzbar

WSD 400 wiederbefüllbare Sprühdose, mit der die meisten
WEICON Flüssig-Wirkstoffe verarbeitet werden können.

Die Befüllung mit Druckluft erfolgt mittels Adapter (Zubehör) über
das Druckluftnetz (optimaler Betriebsdruck 7,5 bar).

Zum Zubehör-Programm für die WSD 400 gehören neben einem
Adapter zum Befüllen an jeder Druckluftanlage auch ein Sprühset
mit 4 verschiedenen Sprühköpfen und einem Kugelventil mit
Ansaugrohr.

Technische Daten

Merkmale wiederbefüllbare Aluminiumdose

Füllmenge 400 ml

Behältervolumen 600 ml

Betriebsdruck 5 - 10 bar

Deformierungsdruck 26 bar

Berstdruck 42 bar

Verarbeitung
Vor dem Neubefüllen mit Wirkstoff unbedingt Rest-luft entweichen
lassen, danach Überwurfmutter abschrauben und Sprühventil
herausziehen. Dose senkrecht halten und zu max. 2/3 (ca. 400
ml) befüllen. Sprühventil einsetzen und Überwurfmutter per Hand
zudrehen. Mit Druckluft füllen (min. 5 - max.10 bar). Bei Gebrauch
unterschiedlicher Füllstoffe Behälter reinigen.
Überwurfmutter nach dem Befüllen nur per Hand zudrehen! Bei
häufigem Gebrauch Dichtung im Verschluss kontrollieren. WSD
400 ist für die Verwendung verschiedener
WEICON Produkte freigegeben (siehe Prospekt WEICON Flüssig-
Wirkstoffe). Keine Flüssigkeiten einfüllen, die alkalisch sind oder
Kunststoffe zersetzen. Keine ätzenden oder giftigen Gase, Dämpfe
oder Flüssigkeiten verwenden.

Sicherheit und Gesundheit
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:
15811400 Druckluft-Sprühdose WSD 400

Zubehörartikel:
15810001 Füllstutzen/Adapter für WSD 400,
15811002 Sprüh-Set für WSD 400,

Produktgruppe/Produkt
Strahl 

dick

Strahl 

dünn

Nebel

blau

Nebel 

schwarz
Bemerkung

Wasser

Wasser + + + +

Workshop Cleaner + + - +* * funktioniert mit Wasser 
verdünnt

Lecksucher + + + +

Wachs

Bio-Schweißschutz + + + +

Öl

AT-44 + + + +

Bio-Cut - + - -

Bio-Fluid - + - -

Corro-Schutz + + + +

Edelstahlpflege-Spray + + + +

Formentrennmittel + + + +

Rostlöser + + + +

Silicon + + + +

Teile- und Montagereiniger + + + +

W 44 T + + - + sehr dünner Stahl

Lösungsmittel

Bremsenreiniger + + + +

Dicht- und Klebstoffentferner + + + +

Etiketten-Entferner + + + +

Formen-Reiniger + + + +

Plastic Cleaner + + + +

Reiniger S + + + +

Metal-Fluid: Ölwachs + + - +

Füllstutzen/Adapter

15810001

4er Sprühkopf-Set

15811002

WSD Sprühverhalten Sprühbar

+ ja
- nein
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