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Hinweis
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
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Kabelschere No. 35

Die Kabelschere No. 35 eignet sich für drei unterschiedliche
Anwendungen: Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Die Schere
wurde so konzipiert, dass sie im Arbeitsalltag in vielen
Situationen verwendet werden kann und so eine sinnvolle
Ergänzung zu anderen Werkzeugen im Bereich der Elektrik
darstellt. Sie wurde speziell auf die Bedürfnisse professioneller
Anwender abgestimmt und findet sowohl im Handwerk als auch
in der Industrie Verwendung.

Die Schere dient zum Schneiden und Abisolieren von Cu/Al
Leitungen sowie Crimpen von Aderendhülsen von 0,5 - 4 mm².
Die rostfreien Klingen aus hochwertigem INOX Stahl sind auf
55 HRC gehärtet und dementsprechend sehr verschleißfest.
Durch die feine Mikroverzahnung der Klingen wird ein bündiges
und rutschfreies Schneiden ermöglicht, was zu einem sehr
präzisen Schnitt führt. Die rutschfesten 2-Komponenten Griffe
aus schlagfestem glasfaserverstärktem Kunststoff sorgen für ein
sicheres Arbeiten.

Technische Daten

Einsatzbereich Feindrähtige Kabel aus Kupfer und Alu von bis zu 50 mm²

Schneide mit Mikroverzahnung für einen glatten Schnit

Mehrwert Abisolieren, Crimpung von Aderendhülsen 0,5 - 4 mm²

Material Klingen aus rostfreien Spezialstahl

Härtegrad Schneide HRC 55

Zubehör inkl. Safetybox mit Gürtelclip

Länge 150 mm

Gewicht 90 g

IMPA-Code 611735


