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Hinweis
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
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Stripper No.2 Cat

Die WEICON-Entmanteler ermöglichen ein schnelles und
sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die
Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen, die
sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis
erweisen.

Der Stripper No. 2 Cat sorgt für ein sicheres und komfortables
Entmanteln aller isolierten PVC-Datenkabel (z.B. Cat5, Cat6,
Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5 - 10
mm. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Die
präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab.
Mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau
angeritzt und kann einfach entfernt werden.

Technische Daten

Kabeltyp Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel

Einsatzbereich Aussendurchmesser 4,5 - 10 mm

Innenmesser fest eingesetzt, nicht wechselbar

Zulassung/Zertifikat Geprüfte Sicherheit TÜV NORD

Länge 115 mm

Gewicht 28 g


