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Hinweis
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
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Rundkabel-Stripper No. 13 Classic

Die WEICON-Entmantler ermöglichen ein schnelles und sicheres
Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der
Entmantler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in
der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.

Der Rundkabel-Stripper No. 13 Classic ermöglicht ein schnelles
und einfaches Abisolieren speziell an schwer zugänglichen
Stellen. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich.
Der Rundkabel-Stripper No. 13 entmantelt Rund- und
Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8 – 13 mm. Durch
eine besondere Werkzeuggeometrie ermöglicht der Entmanteler
ein bündiges Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen, wie
zum Beispiel im Decken- und Wandbereich, in Hohlwand- und
Verteilerdosen, in Schaltschränken usw. Die 4-Fach Klinge ist für
den Arbeitsbereich ab 8 mm Ø geeignet.

Technische Daten

Kabeltyp Rund- und Feuchtraumkabel

Einsatzbereich Aussendurchmesser 8 - 13 mm

Einsatzbereich (z.B. NYM 3 x 1,5mm² bis 5 x 2,5mm²)

Innenmesser 4-fach Klinge fest eingesetzt, nicht wechselbar

Länge 120 mm

Gewicht 44 g

  


