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Repair Stick Aluminium
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nicht rostend
schnell hartend
aluminiumgefullt

Fir schnelle und nicht rostende Reparaturen und Verklebungen von
Metallteilen. Zum Ausbessern von Rissen, Léchern, Leckagen und
Undichtigkeiten an Karosserien, Getriebegehausen und Behaltern,
Fensterrahmen und Profilen, Booten und Modellen.

WEICON Repair Stick Aluminium kann im Maschinen- und
Anlagenbau, in der Automobilindustrie, im Getriebebau, im
Modellbau und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden.

Technische Daten

Basis Epoxidharz, aluminiumgefillt
Beschaffenheit pastos
Farbe nach der Aushartung aluminium
Mischungsverhéltnis nach Volumen Harz/Harter 11
Dichte der Mischung 1,9 g/cm?®
Spaltliberbriickung bis max. 15 mm

Verarbeitungstemperatur +10 bis +35 °C

Aushértungstemperatur +6 bis +40 °C
Topfzeit bei 256g Ansatzmenge und +20°C (+68°F) 4 min.
Handfest (35%Festigkeit) nach 10 min.
Mechanisch belastbar (50% Festigkeit) nach 60 min.
Endhérte (100% Festigkeit) nach 24 Std
Druckbelastung 80 N/mm2

mittlere Zugscherfestigkeit nach 7 Tagen
bei +20°C (+68°F) nach DIN 532832 an

Aluminium sandgestrahlt: 4,2 N/mm?

Shore Harte D 75
Warmeleitfahigkeit (ASTM D 257) 0,65 W/m.K
Lineare Schrumpfung <1%

Elektrischer Widerstand (ASTM D 257) 510" Ohm/cm

Elektrische Durchschlagsfestigkeit (ASTM D 149) 3,0 kV/mm

Warmeausdehnungskoeffizient (ISO 11359) 30-40 x 107-6 KA-1

Temperaturbestéandigkeit -50 bis +120 kurzf. +150 °C

ISSA-Code 75.530.10/11

IMPA-Code 812965/66

Oberflachenvorbehandlung

Voraussetzung fir eine einwandfreie Haftung sind saubere und
trockene Oberflachen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON
Oberflachen-Reiniger).

Verarbeitung

WEICON Repair Sticks Uberbriicken pro Arbeitsgang einen
Klebespalt bis max. 15 mm. Die angegebene Topfzeit bezieht
sich auf einen Materialansatz von 25 g bei Raumtemperatur.
Bei groBeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische
Reaktionswérme von Epoxydharzen (exotherme Reaktion) eine
schnellere Aushéartung. Hohere Temperaturen verkirzen ebenfalls
die Topf- und Aushartezeit. (Faustregel: je +10°C Erhdhung Uber
Raumtemperatur - fuhrt zu einer Verkiirzung der Topf- und
Aushartezeit um die Halfte). Temperaturen unter +16°C verlangern
Topf- und Aushartezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine
Reaktion mehr.

Lagerung
WEICON Repair Sticks sind im ungeoffneten Zustand bei
konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener
Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung
vermeiden.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
okologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhiltliche GebindegréBen:
10534057 Repair Stick Aluminium 57 g
10534115 Repair Stick Aluminium 115 g

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich,
da wir flr die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein kénnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets
gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse tibernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewtiinschten Eigenschaften erbracht
werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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