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Bio-Cut

15750010 Bio-Cut 10 L
15750028 Bio-Cut 28 L

L Zubehorartikel:
15811002 Spriih-Set fur WSD 400,
15811400 WSD 400 Druckluft-Spriihdose, 400 ml
15830001 Dosierhahn fir Kanister, 5L & 10 L
15831001 Dosierhahn fur Kanister, 28 L
15841500 Pump-Spriher WPS 1500, 1,5 L
15841501 Verlangerungsrohr fir WPS 1500,
15842001 WEICON Handspriiher, 500 ml

Schneiddl fiir alle Metalle

WEICON Bio-Cut ist mineraldlfrei und biologisch abbaubar. Es
ermdglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung groBere
Schnittgeschwindigkeiten, héhere Standzeiten und dadurch auch
eine hohere Schneidleistung der Werkzeuge.

WEICON Bio-Cut kann beim Bohren, Drehen, Frasen, Reiben,
Sé&gen, Stanzen und beim Gewindeschneiden aller Stahlsorten,
Guss, Edelstéhle, Kupfer, Messing, Aluminium und deren
Legierungen in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden.

Technische Daten

Geruch fast geruchslos
Lagerstabilitat 24 Monate
Merkmale mineraldlfrei, leicht biologisch abbaubar
Farbe farblos
Kinematische Viskositat (DIN 51 562) bei +40 °C 43 mm2/s
Kinematische Viskositat (DIN 51 562) bei +100 °C 9 mm¥/s
Temperaturbestéandigkeit bis +200 °C

Lagerung

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schitzen. Die Lagertemperatur darf +50°C
nicht Ubersteigen. Behdlter an einem kuhlen, gut gelufteten Ort
aufbewahren. Trocken lagern.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
okologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhéltliche GebindegroBen:

15750002 Bio-Cut 250 ml
15750005 Bio-Cut 5 L
Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich,
da wir fur die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein kdnnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fir die stets
gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse ibernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewiinschten Eigenschaften erbracht
werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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