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Hinweis
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
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Easy Opener®

Der Easy Opener® gehört zur Baugruppe der Spezialwerkzeuge
und ist das ideale DIY-Werkzeug um z.B. empfindliche verclipste
Bauteile schonend zu öffnen, ohne dabei angrenzende sensible
Oberflächen zu beschädigen.

Der Easy Opener ist ein spezielles Hebelwerkzeug zur
materialschonenden Demontage von empfindlichen Geräten und
zur Bearbeitung von verclipsten Gehäusen. Der Easy Opener
wird vollständig in Deutschland hergestellt und besteht aus
glasfaserverstärktem Polyamid. Das Material ist flexibel und
stabil zugleich und eignet sich somit optimal für verschiedene
Anwendungen, wie z.B. zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder
ähnlichen Elementen.

Mit dem Werkzeug lassen sich Gehäuseteile öffnen, ohne
die empfindlichen Oberflächen zu verkratzen. Hierzu stehen
drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken zur
Verfügung.

Technische Daten

Einsatzbereich materialschonendes Öffnen ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen

Hebefläche drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken

Länge 180 mm

Gewicht 22 g


