
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 
 

Danke, dass Sie sich für Die Rückfahrkamera von VSG24.com entschieden haben! 
Für optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 

vor Inbetriebnahme des Gerätes genau durch und bewahren Sie sie zum 
späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Beachten Sie alle Sicherheits- und 

Warnhinweise für dieses Gerät genauestens! 
Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Abbildungen dienen lediglich als 

Erklärungshinweise für die Einstellmöglichkeiten Ihres Geräts. Deshalb können 
sich geringfügige Abweichungen zwischen der Display-Darstellung Ihres Geräts 

und den Illustrationen in der Anleitung ergeben. 
Diese Bedienungsanleitung dient dazu Ihnen einen schnellen und 

unkomplizierten Einstieg ins Gerät zu ermöglichen. Sollten Sie darüber hinaus 
noch Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns entweder telefonisch unter der 

Nummer: 02241/2008040 oder per E-Mail info@vsg24.com in Verbindung. 
Oder schriftlich an: 

Vega Solutions GmbH - Meindorfer Str. 278 -53757 Sankt Augustin - Germany 
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät! 
 

Ihr VSG24.com -Team 



 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Hinweise und andere Informationen 
Reinigung, Wartung und Reparatur 
 
Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker bzw. stellen Sie die Stromspannung ab. Das Gehäuse 
besteht aus vielen Kunststoffteilen. Verwenden Sie deshalb keinen Flüssigreiniger, Spray oder andere chemische 
Reinigungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab.  
Bei stärkerer Verschmutzung benutzen Sie ein Tuch, das mit Wasser und etwas Neutralreiniger befeuchtet wurde. 
Anschließend wischen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Reinigen Sie lediglich die Oberfläche. Öffnen 
Sie das Gerät auf keinen Fall. Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Lebensgefahr durch 
Stromschlag! Zum Reinigen von Geräten und zum Wischen von Fingerabdrücken eignen sich handelsübliche 
Brillentücher. Um schwer lösbare Schmutzpartikel vom Gerät zu entfernen, verwenden Sie Brillenputz-
Reinigungsmittel.  
 
Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu warten, indem Sie das Gehäuse öffnen oder entfernen. Durch 
unsachgemäße Eingriffe in das Gerät kann die elektrische Sicherheit des Gerätes gefährdet werden. Überlassen 
Sie alle Reparaturen qualifiziertem Fachpersonal. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht 
der Anspruch auf Gewährleistung verloren. 
Eigenmächtiges Öffnen und Reparieren führen ebenfalls zum Verlust des Gewährleistungsanspruches! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufstellungsort 

 
Jedes elektronische Gerät entwickelt Wärme. Bitte stellen Sie sicher, dass die Rückfahrkamera ausreichend 
Abwärme abführen kann. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass Personen nicht darauf treten können, und es nicht 
von darüber oder direkt daneben aufgestellten Gegenständen eingeklemmt werden kann. Achten Sie dabei 
besonders auf den Stecker und den Austrittspunkt des Kabels aus dem Gerät. 
Die Rückfahrkamera darf gereinigt werden. Ebenso sind Waschstraßen erlaubt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 23195 

Signalsystem AHD2.0 

Bildsensor 1/2.9” 

Effektive Bildpunkte 1985(H) × 1105(V) approx. 
1080P - 2.19Mpixels 

Video-Ausgang Composite 1,0 Vp-p / 75 Ohm 

Sychronisation Interne Synchronisierung 

Scansystem 2:1-Interlace 

S/N Verhältnis Mehr als 51 dB (AGC OFF) 

Elektronischer Verschluß Auto 1/60 (1/50) ~ 1/100.000 Sek. / FLK 

Mindestbeleuchtung 0,5 Lux (50 IRE) / F2.0 

Linsentyp 2.5 mm / F2.0 

Linsensichtwinkel (FOV) H:120°V:81°D:166° 

Energiequelle DC12V ± 10% 

Betriebstemperatur -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) 

Schutzklasse IP69K 

Spezifikationen: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Produkt entspricht der europäischen R&TTE Richtlinie für Funksysteme in harmonisierten Frequenzbereich. Der Verkauf und Betrieb dieser 
Systeme ist in der EU und Ländern der EFTA erlaubt. In allen nicht genannten Staaten ist der Betrieb nicht zulässig. Die Konformitätserklärung finden 
sie am Ende dieses Heftes. 

Bei Interesse an weiterem Zubehör kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an: info@vsg24.com oder rufen Sie uns unter + 49 (0)2241-2008040 an. 

 

Adapterkabel 

Mit Hilfe des beiliegenden Adapterkabels können Sie Ihre 
Kamera an das vier Pin VSG-Kabelsystem anschließen. 
 
Das Kabelende der Kamera sowie das Adapterkabel haben 
Pfeilperforierungen. Daher bitte die Pfeile genau passend 
zueinander führen und anschließen mit Gefühl fest 
zusammendrücken. 

Sollte Ihr Monitor nur über Chinch Video Eingänge verfügen, 
dann verwenden Sie bitte den beiliegenden Chinch Adapter.  
Stecken Sie diesen auf das Ende des oben abgebildeten Adapters 
auf. 
 
 



 

 


