
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 
 
Danke, dass Sie sich für das Rückfahrsystem von VSG24.com entschieden haben! 
Für optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
vor Inbetriebnahme des Gerätes genau durch und bewahren Sie sie zum 
späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Beachten Sie alle Sicherheits- und 
Warnhinweise für dieses Gerät genauestens! 
Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Abbildungen dienen lediglich als 
Erklärungshinweise für die Einstellmöglichkeiten Ihres Geräts. Deshalb können 
sich geringfügige Abweichungen zwischen der Display-Darstellung Ihres Geräts 
und den Illustrationen in der Anleitung ergeben. 
Diese Bedienungsanleitung dient dazu Ihnen einen schnellen und 
unkomplizierten Einstieg ins Gerät zu ermöglichen. Sollten Sie darüber hinaus 
noch Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns entweder telefonisch unter der 
Nummer: 02241/2008040 oder per E-Mail info@vsg24.com in Verbindung. 
Oder schriftlich an: 
Vega Solutions GmbH - Meindorfer Str. 278 -53757 Sankt Augustin - Germany 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät! 
 
Ihr VSG24.com -Team 



  



 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Hinweise und andere Informationen 
 

Reinigung, Wartung und Reparatur 
 
Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker bzw. stellen Sie die Stromspannung ab. Das Gehäuse 
besteht aus vielen Kunststoffteilen. Verwenden Sie deshalb keinen Flüssigreiniger, Spray oder andere chemische 
Reinigungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab.  
Bei stärkerer Verschmutzung benutzen Sie ein Tuch, das mit Wasser und etwas Neutralreiniger befeuchtet wurde. 
Anschließend wischen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Reinigen Sie lediglich die Oberfläche. Öffnen 
Sie das Gerät auf keinen Fall. Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Lebensgefahr durch 
Stromschlag! Zum Reinigen von Geräten und zum Wischen von Fingerabdrücken eignen sich handelsübliche 
Brillentücher. Um schwer lösbare Schmutzpartikel vom Gerät zu entfernen, verwenden Sie Brillenputz-
Reinigungsmittel.  
 
Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu warten, indem Sie das Gehäuse öffnen oder entfernen. Durch 
unsachgemäße Eingriffe in das Gerät kann die elektrische Sicherheit des Gerätes gefährdet werden. Überlassen 
Sie alle Reparaturen qualifiziertem Fachpersonal. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht 
der Anspruch auf Gewährleistung verloren. 
Eigenmächtiges Öffnen und Reparieren führen ebenfalls zum Verlust des Gewährleistungsanspruches! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufstellungsort 
 
Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Kondensfeuchtigkeit im Innern gebildet hat. Der Monitor funktioniert 
dann möglicherweise nicht mehr richtig. Lassen Sie in einem solchen Fall das Gerät bei Raumtemperatur stehen, 
bis es wieder trocken und betriebsbereit ist. 
Kondensfeuchtigkeit kann sich im Inneren des Geräts bilden: 
 
1. Wenn kalte Teile im Inneren mit warmer Luft in Berührung kommen. 
2. Wenn der Monitor in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt wird. 
3. Wenn der Monitor plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt wird  
    (beispielsweise wenn er von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird). 
 
Jedes elektronische Gerät entwickelt Wärme. Bitte stellen Sie sicher, dass der Monitor 
ausreichend Abwärme abführen kann. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass Personen nicht darauf treten können, 
und es nicht von darüber oder direkt daneben aufgestellten Gegenständen eingeklemmt werden kann. Achten Sie 
dabei besonders auf den Stecker und den Austrittspunkt des Kabels aus dem Gerät. 
Die Rückfahrkamera darf in keinen Fall mit Hochdruckreiniger gereinigt werden. Ebenso sind 
Waschstraßen zu meiden. Da in diesen beiden Fällen zu Hohe Kräfte auf die Dichtungen 
einwirken. 



 

 

 

  

1 Funktion & Montage Monitor 
a. Der Monitor ist grundsätzlich durch das Einschalten bzw. das 
bereitstellen von 12 V Spannungsversorgung direkt Betriebsbereit.  
Er kalibriert sich eigenständig mit der Kamera und stellt sofort ein Bild 
der Kamera dar. Extraeinstellungen müssen hierfür nicht durchgeführt 
werden. 
 

b. Bringen Sie im ersten Schritt die mitgelieferte Halterung an der 
gewünschten Position wie bspw. der Fensterscheibe an. Klappen Sie 
dazu den Saughebel aus, drücken Sie die Halterung an der gewünschten 
Stelle fest und möglichst Luftdicht an. Kippen Sie zum Schluss den 
Saughebel wie zurück in seine Ausgangsposition.  
Die Halterung wird dadurch nochmals fester an die Scheibe gezogen. 
 

c. Stecken Sie anschließend das 12Volt Zigarettenanzünderkabel mit 
der dünnen Seite in den Bildschirm ein. Die Seite mit dem 12Volt KFZ 
Anschluss stecken Sie bitte in Ihren KFZ Zigarettenanzünder ein. Sobald 
Sie nun auf den ON/OFF Knopf auf den Zigarettenanzünder drücken, 
schaltet Sich der Bildschirm ein und kalibriert sich automatisch mit der 
Kamera aus. 
 

d. Auf der rechten Seite des Monitors können Sie zusätzlich einige 
Einstellungen wie Helligkeit und Kontrast bei dem Bildschirm 
verändern. Durch das Drücken der mittleren MENÜ Taste gelangen Sie 
zu den einzelnen Einstellwerten. Mit der Taste + oder – können Sie 
jeweils den gewünschten Wert ändern. 

1. ideal geeignet und optimiert als Monitor für Rückfahrsysteme 
2. Aktiv Matrix TFT Display der letzten Generation 
3. E-Zulassung (zugelassen & eintragungsfrei) 
4. Monitordisplay mit Blendschutz 
5. Abmessungen nur 130 x 83 x 32 mm 

6. Distanzlinienanzeige 
7. Auflösung: 480 x R.G.B. x 272 Pixel 
8. Deckenmontage möglich 
9. Helligkeit 300cd/m² 
10. Kontrast 500/1 

 



  

2 Funktion & Montage Kamera 
 
a. Die Kamera ist grundsätzlich durch das Einschalten bzw. das 
bereitstellen von 12 V Spannungsversorgung direkt Betriebsbereit.  
Sie kalibriert sich eigenständig mit dem Monitor und stellt sofort ein 
Bildsignal zur Verfügung. Extraeinstellungen müssen hierfür nicht 
durchgeführt werden. 
 

b. Montieren Sie im ersten Schritt Ihr Nummernschild aus der 
Nummernschildhalterung heraus. Lösen Sie anschließen die 
Nummernschildhalterung ab, um so die Kamera hinter der 
Nummernschildhalterung montieren zu können. Schrauben Sie nun die 
Kameraplatte mit der Nummernschildhalterung zusammen fest an. Die 
Kamera muss über der Nummernschildhalterung platziert sein und auf 
keinen Fall drunter. Im letzten Schritt fügen Sie wieder Ihr 
Nummernschild in die Halterung ein. 
 

c. Die Kamera muss anschließend mit einer 12 Volt Quelle verkabelt 
werden. Strom kann entweder direkt von der 
Nummernschildbeleuchtung oder vom Rückfahrlicht abgegriffen 
werden. Der Vorteil beim Rückfahrlicht ist, dass die Kamer nur dann an 
ist wenn Sie nach hinten fahren. Daher ist diese Variante zu empfehlen. 
 
d. Das blaue Kabel an der Kamera ist für die Bildspiegelung 
verantwortlich. Beim durchtrennen des blauen Kabels erfolgt die 
Bilddarstellung ungespiegelt bspw. für einen Einbau vorne am KFZ. 
 

1. 120° Blickwinkel mit einem CCD Chip für eine gute Übersicht 
2. Nachtsicht-Funktion mit 5 IR-Dioden 
3. wasserdichte Kamera der IP 68 Schutzklasse 

 

4. Nummernschildmontage für PKWs 
5. Farbkamera mit Hochauflösenden 480 TV-Linien 
6. Abmessungen nur Kamera 59 x 45 x 36 mm 

 



 

  



  



 

   

1 Bildeinstellungen 
Folgende unten aufgeführten Werte können durch die Taste MENU angesprochen werden.  
 
1-maliges drücken der MENU Taste (mit Distanzlinienanzeige 4-malige Betätigung der Menu-Taste): 
Es erscheint Helligkeit im Display. Hier können sie durch drücken der + oder - Taste die gewünschte Einstellung vornehmen. 
 
2-maliges drücken der MENU Taste (mit Distanzlinienanzeige 5-malige Betätigung der Menu-Taste): 
Es erscheint Kontrast im Display. Hier können sie durch drücken der + oder - Taste die gewünschte Einstellung vornehmen. 
 
3-maliges drücken der MENU Taste (mit Distanzlinienanzeige 6-malige Betätigung der Menu-Taste): 
Es erscheint Farbe im Display. Hier können sie durch drücken der + oder - Taste die gewünschte Einstellung vornehmen. 
 

2 Anzeige-Format 
Drücken Sie die 5-mal die Taste MENU um zur Einstellung Modus zu gelangen. Hier können Sie mit der + oder – Taste auf 4:3 oder 16:9 
navigieren. Die Anzeige des Menus blendet automatisch nach ein paar Sekunden aus. Nun erscheint das geänderte Format (Abbildung 3) 
 

3 Video-Frequenz 
Drücken Sie die 7-mal die Taste MENU um zur Einstellung Video zu gelangen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung V2510 ausgewählt ist. 
Die alternative-Frequenzauswahl ist mit Ihrer Kamera nicht kompatibel. 
 

4 Sprache 
Drücken Sie die 7-mal die Taste MENU um zur Einstellung Sprache zu gelangen. Hier können Sie mit der + oder – Taste die von Ihnen 
gewünschte Sprache umstellen. Die Anzeige des Menus blendet automatisch nach ein paar Sekunden aus. Nun werden die Menupunkte in 
der ausgewählten Sprache angezeigt (Abbildung 4) 
 
 
 



  

5 Distanzlinien-Anzeige 
Drücken Sie die 6-mal die Taste MENU um zur Einstellung Grid Lines zu gelangen. Hier können Sie mit der + oder – Taste auf ON navigieren. 
Die Anzeige des Menus blendet automatisch nach ein paar Sekunden aus. 
 
Nun erscheinen die Distanzlinien auf Ihrem Monitor (Abbildung 1) 
 
1-maliges drücken der MENU Taste: 
Es erscheint ein H im Display. Hier können sie durch drücken der + Taste die Positionierung der Distanzlinienanzeige horizontal verändern. 
 
2-maliges drücken der MENU Taste: 
Es erscheint ein V im Display. Hier können sie durch drücken der + Taste die Positionierung der Distanzlinienanzeige vertikal verändern. 
 
3-maliges drücken der MENU Taste: 
Es erscheint ein W im Display. Hier können sie durch drücken der + Taste die Breite der Distanzlinienanzeige verändern. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD-Größe: 4,3 Zoll 

Betriebsfrequenz: 2400-2483.5MHZ 

Übertragene Leistung: 17db 

Auflösung: 480(H) x 272(V) 

Helligkeit: 300 cd/m² 

Reaktionszeit: 25ms 

TV-System: PAL/NTSC 

Kontrast: 500:1 

Energieversorgung: DC12V-24V 

Betriebstemperatur: -20℃～+70℃ 

Lagertemperatur: -30℃～+80℃ 

Schutzklasse IP68 

Bildsensor: 1/4" CMOS 

Betriebsfrequenz: 2400-2483.5MHZ 

TV-System: NTSC/PAL 

Auflösung: 480TV Lines 

Minimale Beleuchtung: 0 Lux [IR ON] 

Übertragene Leistung: 17db 

Betrachtungswinkel: 120°[D] 

Energieversorgung: DC12V-24V 

Betriebstemperatur: -20℃～+70℃ 

Lagertemperatur: -30℃～+80℃ 

Dieses Produkt entspricht der europäischen R&TTE Richtlinie für Funksysteme in harmonisierten Frequenzbereich. Der Verkauf und Betrieb dieser Systeme 
ist in der EU und Ländern der EFTA erlaubt. In allen nicht genannten Staaten ist der Betrieb nicht zulässig. Die Konformitätserklärung finden sie am Ende 
dieses Heftes. 

Bei Interesse an weiterem Zubehör kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an: info@vsg24.com oder rufen Sie uns unter + 49 (0)2241-2008040 an. 

 

Spezifikationen: 

mailto:info@vsg24.com


 

 

 

 

  

 



 


