
VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

PETEC Verbindungstechnik GmbH

Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld 

Tel.: +49 95 55-80 99 40 · www.petec.de
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ÖLFLECKENTFERNER-SPRAY
Zum Binden und Beseitigen von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken auf saugenden und nicht saugenden Oberflä-
chen aller Materialien wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen u.v.m.

EIGENSCHAFTEN: 
 bindet & entfernt Ölflecken 

 für saugende und nicht saugende Untergründe

 einfache Handhabung

 schnell und wirtschaftlich

TECHNISCHE DATEN:

Lagerfähigkeit 36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Ölfleckentferner im Abstand von ca. 20 cm auf die verölte Fläche sprühen und 20 – 30 
Minuten ein wirken  lassen. Nach Trocknungszeit Rückstände entfernen und Vorgang gegebenenfalls wiederholen. Sicherheits-
datenblatt beachten! (Download der  PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:

Art.-Nr. 72350

500 ml Spray

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch 
nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung 
und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.  


