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Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 , Klasse H

VCE 44 H AC-Kit Bestell-Nr. 446.025

Technische Attribute

Max. Volumenstrom
Max. Unterdruck
Filterfliche
Behdltervolumen
Fiillmenge Fliissigkeit
Gerdtesteckdose
Kabelldnge
Abmessung (L x B x H)

Gewicht
Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 L, Klasse H

Grundausstattung
+ Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers 1 Antistatik-Saugschlauch
+ Die Hochleistungsturbine sorgt fiir hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch @ 32 mm x 4 m mit
entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis Clipanschluss inkl.
+ Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters Nebenluftregelung und
+ Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung erméglicht eine optimale Nutzung des Saugadapter SAD-C
Behdltervolumens D25-32AS
+ Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
+ Flowsensortechnik iiberwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und 1L-BOXX® Halterung
akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von < 20m/s 1 Flachfaltenfilter PES
+ Optisches und akustisches Signal zur Uberwachung des HEPA-Filters L/M/H

+ Die Volumenstromregelung liber den Drehschalter reduziert ein mogliches Vakuum auf der

Oberflache bei Lackzwischen- und Feinschliff 1 Filterelement Klasse

+ Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms H/HEPA 13

+ Fiir Nassabsaugung: mit elektronischer Fiillstandiiberwachung 1 Sicherheits-Filtersack
+ Anlaufverzdgerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzégerung (15 1 Adapter @ 25-32 mm,
Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch antistatisch

+ Doppelwandiger, stabiler Behdlter mitintegrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des

Behilters Schlauchhalter

+ Staubgeschiitzte Antistatik Ausriistung verhindert Aufladungen am Saugschlauch 1 Reinigungsset

+ Ausgestattet mit grofen Rddern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall

+ Separater Motorluftkiihlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schiitzt die Turbine vor Zufuhr von
Umgebungsluft und erhoht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehdr erhdltlich)
+ Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren

+ Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels

+ Mit 4 Spanndsen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung

+ Sicherheitssauger Klasse H: Geeignet fiir alle Stiube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m? mit
Zusatzpriifung "Asbest" gem. TRGS 519

+ Geeignet fiir trockene, gesundheitsgefahrliche, nicht brennbare Staube und krebserzeugende
Stoffe inkl. Asbest

+Ideal zur Sanierung von Schimmelpilzen, Ddachern und Wanden, die mit Steinwolle geddammt

Leistungsaufnahme P.max.

1200 Watt

4500 |/min
25000 Pa
5000 gcm

421

261

100-2400 Watt
7,5m

565 x 385 x
650 mm

17,6 kg

406.708

445.169
445.118

445.126

445.096
445.029

2 Stiick
445.053



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
BahnhofstraRe 15
71711 Steinheim

Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Zubehor
PE ﬂg&ﬁ?tt@mgbﬁriachen die mit gefahrlichen Holzschutzmitteln impréagniert Bestell-Nr. 445.118
wurden und von lackierten Oberflachen, wenn im Lack Substanzen wie Blei, Nickel, Kadmium,

= Technische Attribute

_

Verpackungseinheit 1

Teflon-/Nano-beschichteter Filter der Klasse M, auch verwenbar fiir L und H Sauger. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die
schmutzabweisende Oberflache verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverldssig vom Staub befreit. Leicht zu

reinigen, lange Lebensdauer, auch fiir Nassarbeiten geeignet.

Filterelement Bestell-Nr. 445.126

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Filter fiir die Klasse H/HEPA 13 entspricht Filtrationseffizienz H14. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.
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Zubehor

PES Flachfaltenfilter Bestell-Nr. 445.134
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

PES Motorkiihlluft-Vorfilter, reinigt die Kiihlluft in belastetem Umfeld zum Schutz des Motors. Fiir alle Klassen L/M/H der 33 und 44 Baureihe.

Sicherheits-Filtersack Bestell-Nr. 445.096
Technische Attribute

Verpackungseinheit 5

Doppelwandiger Filtersack mit zusdtzlicher PE-Schutzhiille und Verschluss zur staubfreien Entsorgung fiir VCE 44 H AC. Gepriift gemaR
Forderungen der IFA.
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Zubehor

Schubbﬂgel Bestell-Nr. 445.150
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Einfach montierbar, fiir ein bequemes Handling der Absauggerate auch bei gefiilltem Behilter.

Halterung L-BOXX® Bestell-Nr. 445.169

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos-Systainern auf dem Kopf des Saugers. Fiir VCE 33/44 L/M/H.

Halterung L-BOXX® Air Bestell-Nr. 445.177

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Aufsatz fiir den Einsatz von Druckluftgeraten und fiir die Fixierung von L-BOXXen und Tanos Systainern. Regelt die Einschaltautomatik beim
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Einsatz von Druckluftgerdten.

Giraffenhalterung Bestell-Nr. 445.185
Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ GE 5 R, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung Bestell-Nr. 406.708
Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Innen-@ 32 mm, 4 m mit Universal-Gerdteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur
Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.
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Zubehor

Saugschlauchverldngerung Bestell-Nr. 296.953

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Zum Verbinden des Saugschlauch-Clip-Anschlusses mit den Adaptern mit Innengewinde z.B. SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.

Reparaturset Saugschlauch-Clip-Anschluss Bestell-Nr. 408.697
Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Anschlussmuffe fiir Saugschlauch mit Clip-Anschluss, 3-teilig. Auch fiir Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfahig). Mit Nebenluft.

Clip-Spannring grau Bestell-Nr. 379.654

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Fiir Saugschlauch SH-C mit Rastanschluss.
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Zubehor

Clip-Schnellspannring rot Bestell-Nr. 406.023

Technische Attribute
Verpackungseinheit 1
Flir Saugadapter SAD-FC 32 und fiir die GE5 /R, GSE 5 R.
Gewindering Clip mit Nebenluftregelung Bestell-Nr. 406.716
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Gewindering Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel fiir
alle 32 mm Saugschlauche.
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Zubehor

Cljp-Adapter Bestell-Nr. 408.360
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschlduchen anderer Hersteller. Passend fiir 27 mm Schlduche innen, 36 mm Schlduche
aullen, mit Nebenluftregelung.

Schnell-Clip Adapter Bestell-Nr. 410.497

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System fiir schnelles und einfaches Losen/Anclipsen (Schnellspannring).
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Zubehor

Adapter Bestell-Nr. 445.029
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm @-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch, fiir
Adapter mit Clip-Anschluss, auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

Adapter Bestell-Nr. 445.142

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Passend fiir Saugschlduche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausfiihrung.
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Zubehor
Adapter Bestell-Nr. 382.736
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1
Antistatik-Muffe @ 27 mm, mit Innengewinde, passend fiir Saugschlauch 379.395.
Adapter Bestell-Nr. 259.827
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Universal-Adapter mit Innengewinde 32 mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm @-Absauganschluss mit 32 mm-
Saugschlauch (ohne Clip-Anschluss) oder mit Saugschlauchverldangerung (296.953). Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.
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Zubehor

Spezial_Adapter Bestell-Nr. 340.790
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Passend fiir Saugschlduche mit @ 32 mm ohne FLEX Clip-System und fiir die Saugschlauchverldngerung (296.953).

Spezial-Adapter Bestell-Nr. 364.460

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Passend fiir Saugschlduche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausfiihrung. Passend fiir WSE 500 und WS 702 VEA. Hinweis: zur Befestigung des
Absauganschlusses an die WSE 500, WS 702 VEA bitte folgende Artikel separat bestellen, Spannring 359.696, Spannmutter 359.688...
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Zubehor

Spezial_Adapter Bestell-Nr. 328.308
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Adapter 32/32 mm, zur Verbindung von Maschinen mit 32 mm @-Absauganschluss (z.B. Sanierungsschleifer, Winkelschleifer mit
Trennschutzhaube) mit 32 mm-Saugschlauch oder mit Saugschlauchverldngerung (296.953).

Spezial-Adapter Bestell-Nr. 251.847

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Adapter 32/28 mm, zur Verbindung von Maschinen mit 28 mm @-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch oder mit Saugschlauchverldngerung
(296.953). Fiir MS 1706/1709 FR.
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Zubehor

Verbindungsmuffe Bestell-Nr. 257.169

Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Zur Verbindung von @ 32 mm Saugschlduchen und Saugschlauchverldngerung SHV-C 32x0,5 m (296.953) mit Maschinen mit 36 mm @-

Absauganschluss.

Verbindungsmuffe Bestell-Nr. 296.996

Technische Attribute

I Verpackungseinheit 1

Zum Verbinden von zwei FLEX Saugschlduchen, ohne Anschliisse, Innengewinde 32 mm.

Reinigungsset Bestell-Nr. 445.053

=

Bestehend aus Kriimmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verldngerungsrohr INOX (445.207),

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1




FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
BahnhofstraRe 15
71711 Steinheim

Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Clipbodendiise (445.509), Rundbiirste (385.646), Polsterdiise (385.549) und Fugendiise (385.530).

Bestell-Nr. 445.010

Kriimmer
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1
Antistatisch, zur Verbindung von Saugschlauch mit Rastanschluss und Saugrohr.
Verldngerungsrohr Bestell-Nr. 445.207
Technische Attribute
Verpackungseinheit 3

Verldngerungsrohre aus Edelstahl, Lange 3 x 350 mm. Fiir Anschluss an Kriimmer K-C 32 KU AS (445.010).
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Zubehor

Bﬂrstend ﬁse Bestell-Nr. 385.557
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Saugdiise mit Biirstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflachen. Breite 46 mm, Ldnge 220 mm.

Rundbiirste Bestell-Nr. 385.646

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Saugdiise rund mit Biirstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflachen. Durchmesser 36 mm, Lange 120 mm.

Polsterdiise Bestell-Nr. 385.549

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Polsterdiise mit Fadenaufnehmer, Durchmesser 36 mm, Breite 115 mm.
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Zubehor

Fugendﬁse Bestell-Nr. 385.530
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Fugendiise Durchmesser 36 mm, Lange 300 mm (nichtim Lieferumfang enthalten).

Fléchendl’jse Bestell-Nr. 413.437
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Die Flidchendiise (90x120 mm) aus Kunststoff mit abgeschragtem Diisenteil eignet sich zum Absaugen von Stauben und losen
Schmutzriickstdnden bei kleinen Ausbessurungsarbeiten, zur Absaugung in schwer zuganglichen Ecken, Nischen, Absétzen, Fenstersimsen. Auch
als breite Fugendiise fiir das Absaugen von Ritzen sowie im Innenbereich von Fahrzeugen fiir Sitzflachen, Zwischenrdaume und Konsole geeignet.



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
BahnhofstraRe 15
71711 Steinheim

Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Zubehor

Kombi_Bodendﬂse Bestell-Nr. 385.565
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Umschaltbare Kombi-Bodendiise zur Teppichboden- und Hartbodenreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 260 mm.

Bodendiise mit Rollen Bestell-Nr. 369.896

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Bodendiise Alu mit héhenverstellbaren Fahrrollen und Wechseleinsatze: Biirstenleiste zur Trockenreinigung und Gummilleiste fiir Nassreinigung.
Breite 370 mm.
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Zubehor
Bﬂrstenleiste Bestell-Nr. 374.075
Technische Attribute
Verpackungseinheit 2
Biirstenleiste (Ersatzbedarf) fiir Bodendiise Alu (369.896).
Gummileiste Bestell-Nr. 374.083
Technische Attribute
Verpackungseinheit 2
Gummileisten (Ersatzbedarf) fiir Bodendiise Alu (369.896).
Clipbodendﬁse Bestell-Nr. 445.509
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Biirsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm.
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Zubehor

Clipbodendiise mit Rollen Bestell-Nr. 385.573

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Clipbodendiise mit Rollen und Wechseleinsatze: Biirstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm,
Breite 400 mm.

Bestell-Nr. 385.581

Biirstenleiste
Technische Attribute
Verpackungseinheit 2
Biirstenleisten (Ersatzbedarf) fiir die Clipbodendiise (385.573).
Gummileiste Bestell-Nr. 385.603
Technische Attribute
Verpackungseinheit 2

Gummileisten (Ersatzbedarf) fiir Clipbodendiise (385.573).
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Zubehor

Bohrstaubadapter Bestell-Nr. 394.025
Technische Attribute
Abmessung in mm 290 x 65
Verpackungseinheit 1

Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am
Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubriickstdnde. Fiir Bohrarbeiten bis Bohr-@ 24 mm.

Bestell-Nr. 252.188

Kabelhalter
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1
Zur sicheren Kabelfiihrung am Saugschlauch, passend fiir 27-36 mm AulRen-@.
Sauger-Anschluss drehbar Bestell-Nr. 340.804
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Drehbarer Anschluss fiir Saugschlauch @ 32 mm, verbindet den Saugschlauch mit dem Einlassfitting des Saugers. Auch fiir Antistatik-
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Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfahig).

Reinigungsset Bestell-Nr. 451.703

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, Kriimmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm
Verldangerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendiise (445.509), Rundbiirste (385.646), Polsterdiise (385.549) und Fugendiise (385.530).

Abluft Set Bestell-Nr. 477.621

Technische Attribute

i
\\\\\\}\\\\1\:\\11113“:‘!"'14”{('{”(//////////[/ Verpackungseinheit 1

I

Bestehend aus Saugschlauch Innen-@ 50 mm, 4 m und VCE Abluft-Anschluss und kodiertem Saugschlauch Anschluss. Zur Ableitung der
gereinigten Abluft aus dem Arbeitshereich. So wird vermieden, das gesundheitsgefahrdende Stdube aufgewirbelt werden und die
Arbeitsumgebung zusétzlich mit lungengangigen Feinstdauben belasten.
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Zubehor
Reinigungsset Bestell-Nr. 477.613
Technische Attribute

\\“‘“‘\"WWWW Verpackungseinheit 1

N

Bestehend aus Saugschlauch Innen-@ 50 mm, 1,75 m, 2 Kunstoff-Saugrohren @ 50 x 510 mm und 1 Grobschmutzdiise @ 50. Zum Aufsaugen von
schwerem Grobschmutz. Durch den Einsatz dieses D50 Reinigungssets wird das maximale Luftvolumen der Absauggerate genutzt, um schwere
Staube und Partikel effektiv abzusaugen. Die spezielle Grobschmutzdiise unterstiitzt diesen Effekt und nimmt durch die Bauform Schmutz gezielt

auf, ohne das Lufvolumen verloren geht.

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung Bestell-Nr. 477.605

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Innen-@ 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit
Polyestergewebe gleitet der Schlauch leichter iiber Kanten und unebene Oberflachen. Beschadigungen durch Abrieb werden verhindert. Das
Polyestergewebe erhoht die Flexibilitdt des Schlauchs und schiitzt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.
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Zubehor

Saugsch[auch Bestell-Nr. 341.355
Technische Attribute
Verpackungseinheit 1

Innen-@ 32 mm, 4 m mit Universal-Gerdteanschluss. Mit Spezial-Adapter SAD D32 WS/WSK.

Saugschlauch mit Nebenluftregelung Bestell-Nr. 445.037

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Kt

Innen-@ 32 mm, 4 m mit Universal-Gerdteanschluss, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Vlies-Filtersacke Bestell-Nr. 502.227

Technische Attribute

Verpackungseinheit 5

Vlies-Filtersack der Klasse M. Verbesserte Befiillung gegeniiber Papierfiltersdcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent. Aufgrund der gréReren
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Bemalung kann der Filtersack fiir beide Behalter 33 und 44 eingesetzt werden.

CordlessConnect System Bestell-Nr. 512.869

Technische Attribute

Verpackungseinheit 1

Fiir den Anschluss von Akku-Gerdten an professionellen, kabelgefiihrten Sicherheitssaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband
am Saugschlauch oder Akku-Gerdt fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt.
Das Aktivieren des Saugers erfolgt iiber die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch iiber den eingebauten Vibrations-Sensor. Set
bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 /13 cm).

Gummi-Rasterband fiir CordlessConnect System Bestell-Nr. 512.885

Technische Attribute

Verpackungseinheit 2

Rasterband in 2 Langen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerét.
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