SSC L X:)D SSC-LUXon GmbH - Am Krozinger Weg 4, 79189 Bad Krozingen, Germany Technische Daten & Montageanleitung
oo l ' ) .
E-Mail: service@ssc-luxon.de; Tel.: +49 7633 - 988 3000 1. Anschlussleitung spannungsfrei schalten! (Abb. 1)

ALAPI
Typ: Deckenaufbauleuchte
Montage-/ Betriebsanleitung flr SSC-LUXon Deckenstrahler Spot ALAPI 2. Schrauben Sie alle Teile der Leuchte auseinander,
1. BestimmungsgemiRe Verwendung achten Sie darauf das die Spannfeder sich nicht verkeilt Modelle: 990010030 (weil)
Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf: 990010031 (schwarz)
- nur im Innenbereich verbaut werden / nur in trockenen, also nicht in feuchten oder schmutzgefédhrdeten Raumen und im Bereich hoher Luft- 3. Zeichnen Sie mit Hilfe der Deckenplatte die Bohrl6-
feuchtigkeit betrieben werden cher an. Bohren Sie die Locher in die Decke und setzen Schutzart: P20

- keinen starken mechanischen Belastungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden - nach einer feuchten oder verschmutzenden R )
Lagerung erst nach einer Zustandspriifung betrieben werden - nicht veréndert oder modifiziert werden sonst erlischt mit sofortiger Wirkung Sie die Dilbel ein (Abb. 1)
die Betriebserlaubnis und die Konformitat! Das Typenschild darf nicht entfernt werden. i Spannung: 220-240V AC

4. Fuhren Sie die Anschlussleitung durch die groR3e

A Sollten die vorgenannten Punkte nicht eingehalten werden, kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen!

Es besteht Lebensgefahr! Offnung der Deckenplatte und befestigen Sie diese mit Material: Eisen

’ den beiden Schrauben an der Decke (Abb. 2)
2. Aligemeine Sicherheitshinweise @' Fassung: GX53
A Die komplette Installation darf nur von einer autorisierten Elektro-Fachkraft durchgefiihrt werden, welche mit den geltenden Richtlinien 5. Verbinden Sie L, N und ggf. Schutzleiter der An-
vertraut st. Nachfolgend ,Elektro-Fachkraft” genannt. . _ ) ) lﬁanz:;:rrem schlussleitung mit einer Anschlussklemme mit L, N & Leistung Max: 15W
:;L:jrigdzzlzlscehneLenr:jL\JIZEta:ngdr::s:;;:rodukt muss der Benutzer die Montage-/Betriebsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerats voll- verwzndet Schutzleiter der Leuchte (Abb. 3)

N werden.

A Das Produkt darf nur benutzt werden, wenn es in Ordnung ist. Ist das Gerat oder sind Teile davon defekt, muss es von einer Elektro-Fach- Arbeitstemperatur: -5°C - +40°C
kraft instandgesetzt werden. 6. Setzen Sie das GX53 Leuchtmittel in den Sockel ein.
A Nur vom Hersteller zugelassene Lampen/Leuchtmittel verwenden. Die max. Lampenleistung in Watt darf nicht Gberschritten werden Achten Sie auf die Richtige Position der Kontakt-Stifte Schutzklasse:

A Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern gelagert oder benutzt werden.

A Der sichere Betrieb des Produktes ist nur dann gewahrleistet, wenn diese Anweisungen beachtet werden. Bewahren Sie diese Montage-/
Betriebsanleitung deshalb auf. SSC-LUXon GmbH Gbernimmt keine Haftung, falls die hier aufgefiihrten Anweisungen nicht befolgt werden oder Uhrzeigersinn drehen (Abb. 4). Abmessungen: @ 96 mm / Héhe 70 mm
die Leuchte einem unsachgemaRen Gebrauch zugefihrt wird.

und befestigen Sie das Leuchtmittel indem Sie es im

7. Schrauben Sie den Leuchten-Koper zusammen mit Farbe: WeiR oder Schwarz
Spannfeder auf die Deckenplatte (Abb. 5). Achten Sie
darauf das sich die Spannfeder und der Sockel dabei

3. Montage & Konfiguration
A Achtung: Die Anschlussleitung ist spannungsfrei zu schalten bevor mit den Arbeiten begonnen wird (Haupt-Schalter/-Sicherung ausschal-

ten)! Nur Teile verwenden, welche mit dem Produkt mitgeliefert oder klar als Zubehor bezeichnet sind! Andernfalls kann das Produkt nicht
ausreichend sicher sein! nichtim Innenbereich verkeilen / verklemmen.

A Beim Bohren auf Kabel sowie Gas- und Wasserleitungen achten.

3.1 Montageort

Das Produkt ist geeignet fuir den Aufbau an Decken und Wanden. Das Produkt darf nur auf stabilem, kippfesten und ebenen Untergrund mon- 8. Spannung wieder anschalten (Abb. 9). Das Produkt ist E E

tiert werden. Das Produkt keinesfalls abdecken, insbesondere nicht mit Isoliermaterial! Brandgefahr! nun betriebsbereit.

—> Instruction manual in English E

A Bestandteile der Leuchte und vor allem die Lampen/Leuchtmittel werden im Betrieb heil (Halogenlampen). Ausreichend Abstand (0,5 m) zu
leicht entflammbaren Gegenstanden (z.B. Gardinen, Vorhange etc.) und brennbaren Materialien halten (Entflammungstemperatur<250°C)!

—> Manuel d'instructions en frangais

4. Betrieb, Leuchtmittelwechsel, Fehler & Storungen
A Achtung: Anschlussleitung spannungsfrei schalten bevor Lampen/Leuchtmittel ausgetauscht werden! Halogenlampen/Leuchtmittel werden

www.led-lichtraum.de/manuals

im Betrieb sehr heiB - Verbrennungsgefahr! Deshalb nicht das Schutzglas oder den Reflektor beriihren! Vor dem Austausch abkuhlen lassen!

Nicht abdecken! Beim Abdecken mit (z.B. Handtuch) besteht Brandgefahr! Leuchten mit Schutzabdeckung dirfen nur mit vollstandiger Schutz- Hinweise / Erklaru ngen & Legende
abdeckung betrieben werden!

A Niemals direkt in die Lichtquelle blicken!

Fir alle Modelle gilt Hinweise zu Verwendung innen & auRen Entsorgungshinweise
Was ist zu tun im Fehlerfall?
Im Fehlerfall ist das Gerat sofort abzuschalten. Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn es fehlerfrei funktioniert. Die Wiederinbetrieb- t A Gerat vor jeglichen Arbeiten A Schutzart IP2x - Verwendung nur im Achten Sie darauf, Ver-
nahme darf nur nach Uberprifung durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen! Dies ist der Fall, wenn: vom Netzstrom trennen Innenbereich und trockenen, also nicht in péclfungerj ”th den
1. Sichtbare Beschadigungen auftreten 2. Das Produkt nicht einwandfrei arbeitet 3. Es qualmt, dampft, oder bei hérbaren Knistergerduschen 4. feuchten oder schmutzgeféhrdeten Rdumen gultigen Richtlinien Ihrer
Eine Uberhitzung zu erkennen ist. und im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit be- Kommune fach-/ umwelt-
@ Schutzklasse | trieben werden éere,iht éu enFtsgrgen.
A Achtung: Es besteht Lebensgefahr - Reparaturen des Produktes oder Arbeiten an netzspannungsfiihrenden Teilen durfen nur durch Elekt- erate, die mit aer

durchgestrichenen Ab-

ro-Fachkrafte erfolgen. ) ) A Schutzart IP4x & IP6x - Kann im Innen- _ falltonne gekennzeichnet
Installation nur durch autori- und AuBenbereich verwendet werden sind, gehéren nicht in den
Vermeidung von Stérungen und Brandgefahren: sierte Elektro Fachkraft Hausmiill! Sie sind verpflichtet, diese Geréate
Das Produkt darf keinesfalls abgedeckt werden. Die Luftzirkulation muss gewahrleistet sein. An dem Produkt darf nichts befestigt oder auf- an einer der kostenlosen Sammelstellen in
gehangt werden, insbesondere keine Dekoration. CI‘_)@@E Abstand zu angestrahlten Onlineshop: ihr'i!’ Komminletabzsggibévﬁ Né’g"e "?f?j"'
i i s ’ . mationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde-
5. Reinigung- & Pflegehinweise Objekten min. 0.5m oo www.led-lichtraum.de vgrwaltung, dem zustérjdigen Rathaus oder
einem lokalen bzw. regionalen Abfallentsor-
Das Produkt darf nur trocken oder mit einem leicht feuchten und fusselfreien Tuch vorsichtig abgewischt werden. Das Produkt darf dazu nicht Zufrieden mit lhrem Produkt? gungsbetrieb.
ausgebaut werden. Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Gegenstande oder aggressive Reinigungsmittel. Keine Lésungsmittel * Dann freuen wir uns auf lhre
verwenden. C € Vers. 08/2023 Produkt-Rezension im Onlineshop, A Verpackungsmaterial und Kleinteile un-
auf Amazon oder eBay! bedingt von Kindern und Tieren fernhalten.

Erstickungsgefahr!
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