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Erste SchriƩe: 
Öffnen Sie den Karton und legen sie alle Teile herraus.
Überprüfen Sie alles auf Vollständigkeit.

1) Ein großen Motor oder                  2) einen kleinen Motor

5) Gasgriff oder Daumengas                    6) PAS-Sensor

3) Controller                                         4) Bremshebel     



OpƟonale Elemente:
1) Li-ion Akku                                   2) Controller Tasche

3) LED Anezige                                4)  LCD Display

Verschiedene Akku-Typen

1. Akkupack ohne Gehäuse 
2. Rahmen Akku
3. Gehäuse Akku zum raus ziehen
4. Gepäckträger Akku



Platzierung der Teile am Fahrrad.

Grundlegende Werkezuge
P) Kabelbinder (um die Kabel am Rahmen zubefesƟgen)
Q) Inbusschlüssel (mit Durchmesser von  2,5mm 3,0mm 5,0mm)
R) verstellbarer Schraubenschlüssel oder in den Größen 8,10,12,13,15
S) Schlitz und Kreuzschraubenzieher
T) Kurbelabzieher (Um die Kurbel von der Pedale abzuschrauben 
für den PAS-Sensor)

T



Vorbereitung des Hinterrades

1. Schrauben sie den Zahnkranz auf das Gewinde. 

2. Führen sie die Bremsscheibe durch das Kabel und befesƟgen 
    sie die mit 6 Schrauben.

Hinweis: Die Kits können mit V-Brake Bremsen oder mit 6 Loch 
Bremsscheiben betrieben werden.



Reifenmontage

Legen Sie den Rest des Schlauches zwischen die Felge und den Reifen und 
ziehen Sie den Reifen über die Felge. Pumpen Sie ihn dann auf, prüfen Sie 
ihn auf UndichƟgkeiten und monƟeren Sie das Rad.

WichƟg: BiƩe wählen Sie einen Schlauch mit längerem VenƟl, da die 
Felgen doppelwandig sind und somit stärker sind.

Kontrollieren sie die Laufrichtung ihres Reifen . Stecken sie das VenƟl 
in die Öffnung der Felge. 



Vorbereitung und Montage 
         des Voderrades

1. Bauen sie ihr Voderrad ab.
2. Setzen sie nun das neue Rad mit Motor ein.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Scheibenbremse beim Fahren 
auf der linken Seite sitzt



Montage des Rades
Platzieren Sie das Rad in ihrer Fahrrad-Gabel oder Rahmen und setzen 
Sie die Achse in die Aufnahme. Schieben sie die Unterlegscheiben 
drauf und ziehen dann, das Rad mit den RadmuƩern fest zu, da der
Motor ein hohes Drehmoment hat.

Hinweis: Kontrollieren sie die RadmuƩern nach dem Fahren und ziehen
sie gegebenfalls nach.



Montage der Bremshebel

Schieben sie den Daumen-Gasregler auf ihrer Seite ihrer Wahl 
bringen ihn in PosƟon und ziehen in anschließend fest.

Nehmen sie den Gasgriff auf die rechte Seite führen ihn aufs 
Lenkrad und monƟeren ihn, so dass die Griffe noch drauf passen 
und schrauben ihn fest.

Enƞernen Sie ihre Gummigriffe und schieben die neuen Bremsgriffe 
auf das Lenkrad. Bringen Sie die in angenehme PosƟonen und ziehen
sie dann anschließend mit einem Inbussschlüssel fest.

Montage der Daumen und Gasgriffe



InstallaƟon von Led oder LCD-Display

Schieben sie die Led Anzeige oder das LCD Display auf den
Fahrradlenker  und monƟeren ihn gut sichtbar. Bei dem LCD Display
ist noch ein Bedienelement dabei was ebenfalls am Lenker posiƟoniert 
werden muss.

Bei der LED 880 Anzeige gibt es 3 Unterstüzungstufen und einen Knopf 
für die 6 km/h Anfahrhilfe.

Bei dem KT3 LCD Display gibt es viele Einstellmöglichkeiten.
Das genau Handbuch finden sie bei uns auf der Homepage:
www.Passion-Bikes.com
Handbuch KT3 Display Deutsch:
hhƩp://www.passion-bikes.shop/Handbuch_KT3Display_Deutsch.pdf



InstallaƟon des Pedalassistenzsystem 
                            

Stecken sie zuerst, den Sensorring drauf und befesƟgen ihn gegebenfalls
mit etwas Sekundenkleber. Anschließend stecken sie die Magnetscheibe 
drauf, achten sie dass, zwischen Sensor und Magnetscheibe etwas LuŌ ist.

Auf der Magnetscheibe befindet sich ein Pfeil der in Fahrt-TriƩrichtung
zeigen muss. Danach befesƟgen sie wieder den Pedalkurbelarm und 
schrauben ihn fest.

Enƞernen Sie den Pedalkurbelarm, dazu schrauben sie die Kurbel ab,
am besten nehmen sie dafür ein Kurbelabzieher.



Verbindungen von Controllern

Hier sehen sie die Anschlüsse vom Controller. 
Jeder Stecker passt nur für den vorhergesehenen Anschluss.





Hinweis: Als Vorschlag, nachdem Sie Ihre Kabel gebunden haben,drehen Sie 
Ihren Lenker, um zu sehen, ob die Bewegung glaƩ und ungestört ist. 

Checkliste: Schalten Sie den Akku aus.

1 Rad ist gesichert.
2 Das Hinterrad ist verƟkal mit dem Vorderrad ausgerichtet. 
3 Rad hat keine losen Teile
4 Alle 4 Alle Komponenten am Lenker sind fest gesichert.
5 Sie sind mit den Gasbremsen usw. vertraut. 
6Der Lenker kann sich frei drehen.
7Die mechanischen Bremsen funkƟonieren einwandfrei. 
8 Der Akku kann nicht abrutschen, ohne ihn zu entriegeln.
9Überprüfen Sie, ob die BaƩeriepole richƟg angeschlossen sind. 

Kabel befesƟgen und Endkontrolle
Es ist ratsam, die Kabel mit Kabelbindern an Ihrem Fahrradrahmen
zu befesƟgen. Vielleicht finden Sie eine Möglichkeit, sie zu befesƟgen. 
so dass sie fast unsichtbar sind. Denken Sie jedoch daran, zu prüfen. 
ob sie die Bewegung des Lenkers behindern. Sichern Sie auch die 
Bremszüge, die zu Ihren Vorder- und Hinterradbremsen führen. 


