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Informationen iiber Hochdruckdiisen Informationen iiber Hochdruckdiisen

Mengenleistung in I/min in Abhéngigkeit zum Druck in bar Mengenleistung in I/min in Abhéngigkeit zum Druck in bar

Druck in bar Druck in bar

3 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 110 120 130 140 160 175 200 250 300 400 500
= = = = = = G
01 0,59 04 0,7 1,0 13 14 1.6 17 18 20 21 22 23 01 0,59 24 25 26 27 28 29 31 33 35 38 44 49
015 071 06 1,0 15 18 2,1 24 26 28 30 32 34 36 015 071 37 38 4,0 42 43 45 48 51 54 59 67 75
02 0,84 08 14 2 25 28 32 35 37 40 42 45 47 02 0,84 48 50 53 54 56 59 63 67 7,0 7.7 89 99
025 094 1.0 1.6 25 31 35 4,0 43 47 5,0 53 56 59 025 0,94 6,1 64 6,6 6,9 71 75 8,0 85 9,0 9,9 114 127
03 1,03 12 2,0 Sl 37 43 48 53 57 6,1 6,3 6,8 71 03 1,03 74 7.7 8,0 83 86 9,0 96 102 10,7 1,8 135 151
035 1,10 14 25 36 42 49 55 6,0 6,5 7,0 74 78 82 035 1,10 86 89 9,2 95 98 10,3 11,0 1,7 123 138 15,5 17.8
04 1,21 16 28 41 52 59 66 73 78 84 89 94 98 04 121 10,3 10,7 1,1 15 11,9 124 133 141 148 16,3 187 209
045 1,26 18 31 45 55 64 71 78 84 9,0 96 10,2 10,5 045 1,26 10,9 114 18 122 126 13,2 14,1 150 158 174 19,9 223
05 133 20 35 51 6.2 71 8,0 87 94 10,0 10,7 13 11,8 05 133 124 129 134 138 143 14,9 16,0 169 17,9 19,7 226 253
055 139 22 37 56 68 78 87 96 103 1,1 118 124 13,0 055 1,39 136 14,1 14,7 15,2 15,7 164 175 18,6 19,6 217 250 280
06 146 24 41 6,1 74 86 96 104 113 121 128 136 143 06 146 14,9 15,5 16,0 16,7 17,2 18,0 192 204 215 237 27,1 303
065 1,52 26 43 66 80 93 104 13 123 13,2 14,0 14,7 15,4 065 1,52 16,1 16,8 174 18,0 18,6 194 208 220 232 256 293 327
07 1,57 28 5,0 71 86 10,0 11,2 122 132 14,1 15,0 158 166 07 157 173 18,0 187 193 200 209 223 237 250 27,1 313 35,0
075 1,63 30 53 76 93 10,7 12,0 13,1 14,2 15,2 16,1 169 17,7 075 1,63 18,5 19,3 20,0 207 214 24 239 253 26,7 294 337 37,7
08 1,68 32 56 82 98 113 12,7 14,0 151 16,1 171 180 189 08 1,68 19,7 205 213 220 228 238 255 27,0 285 314 359 40,2
085 1,73 34 6 87 104 121 13,5 148 160 17, 18,1 19,1 200 085 173 209 218 226 234 24,1 253 27,0 286 302 345 398 44,5
09 1,78 36 6,5 9.2 11 128 143 157 17,0 18,0 19,2 202 212 09 1,78 221 230 239 247 255 26,7 286 303 31,9 35,1 402 45,0
10 1,88 39 70 102 123 14,2 16,0 174 189 20,1 214 225 236 10 1,88 246 256 26,6 27,6 285 298 318 337 356 392 449 50,2
1 1,96 43 78 1,2 134 15,5 173 19,0 205 220 233 245 257 1 1,96 269 280 291 301 311 325 347 368 388 434 50,1 56,0
12 2,05 47 84 123 14,6 16,9 18,9 208 24 240 254 26,8 28,1 12 2,05 294 306 317 328 339 354 379 40,2 24 46,7 534 59,8
13 2,13 5l 95 133 159 183 20,5 225 243 26,0 27,5 29,0 304 13 2,13 318 331 344 356 36,7 384 M1, 436 459 50,5 57,8 64,7
14 221 55 10,2 14,3 171 19,7 22,1 242 26,1 280 296 313 328 14 221 342 356 37,0 383 395 44 443 46,9 494 55,0 635 710
15 230 59 108 153 185 213 239 26,1 283 302 32,1 338 353 15 230 369 384 399 413 426 446 47,7 50,6 533 58,7 67,2 752
20 2,66 79 14 205 247 28,5 319 349 37.8 403 42,7 45,1 47,2 20 2,66 493 513 532 55,1 56,9 59,5 63,6 67,5 711 782 89,6 100,0
30 325 18 21,1 31,0 37,0 427 478 524 56,6 60,5 64,2 67,6 709 30 3,25 74,0 77,1 80,0 828 85,5 894 95,6 101,0 107,0 118,0 149,0 151,0
40 376 15,8 280 410 494 57,0 637 69,8 754 80,7 855 90,2 94,6 40 376 988 1030 107,0 110,0 114,0 119,0 127,0 135,0 143,0 157,0 198,0 202,0
50 4,28 19,7 353 51,0 61,50 71,00 80,00 87,00 94,50 102,50 107,00 112,50 118,00 50 4,28 123,00 128,00 133,00 138,00 142,50 149,00 159,00 168,50 178,00 196,00 224,50 251,00
Die richtige Diisenwahl ist fiir die Leistung und problemlose Funi Entscheidend bei der Hochdruckreinigung ist die Spritzbreite in Abhdngigkeit von Spritzwinkel und Abstand
des HD-Gerétes ausschlaggebend: . .
prraft, diese setzt sich zusammen aus 4 Faktoren. Winkel  Abstand in cm
Zu kleine Diise = Gerét schaltet dauernd in den Bypass um oder aus. o 1 2 3 5 7 0 20 30 50 70 100
Zu groBe Diise = Gerit bringt keine Leistung (weniger Druck). 50 0,09 017 0,26 044 0,61 0,87 175 2,62 437 611 873
o . Spritz~ 10° 0,17 0,35 0,52 0,87 1,22 175 3,50 525 8,75 12,25 17,50
Wie wahle ich die richtige Diise? el o [15° 026 053 079 132 184 263 527 790 13,17 1843 2633
Voraussetzung: Druck in bar und Mengenleistung in I/min des :E 20° 035 o7 106 176 247 353 7,05 10,58 17.63 24,60 3527
Gerdtes missen be.kanm sein, 2 B.15 Vm_' n (900 /) - 1[.?0 bﬁr' Wassermenge Wasserdruck  Strahlwinkel  Spritzabstand 8 |2 044 089 133 222 310 443 887 1330 2217 31,04 4434
1. In der ersten Zeile (Druck in bar) gehe ich zur Spalte "150" & |a0° 073 146 218 364 510 7,28 14,56 21,84 3640 5096 72,79
2. In der Spalte "150" gehe ich nach unten bis zur Zeile "15,2". 65° 127 255 382 637 892 1274 25,48 3822 63,71 89,19 127,41
Diese liegt den von mir gesuchten 15 I/min am nachsten. 80° 168 3,36 503 839 175 || 1678 || 3356 || so3s || so1 || 11747 || 16782
3. In Zeile "15,2" gehe ich nach links bis zur ersten Spalte und treffe Spritzbreite 10 286 571 857 1428 || 1999 | | 2856 || 5713 || 8569 | | 14281 | | 19994 | | 28563
auf "055"
4. Ich benétige also eine Diise mit der GroBe "055".
5. Auf den Seiten 264 -265 wahle ich den Diisentyp und Spritzwinkel aus.
6. In Zeile "055" finde ich die R+M Nr. der von mir gewéhlten Dise.
geringe Aufprallkraft hohe Aufprallkraft
hohe Flachenleistung geringe Flachenleistung
Symbole (@] Durchmesser (D] Diise (= Durchfluss

* Bohrungsdurchmesser in mm




