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Sehr geehrter Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf eines unserer Produkte.

Diese Montage- und Bedienungsanleitung richtet sich an den Besitzer des Whirlpools oder an die fiir
die Pflege des Whirlpools verantwortliche Person, sowie an den fiir die Montage des Whirlpools
zustindigen Monteur. Wenn der Whirlpool montiert ist, wird diese Montage- und Bedienungsanleitung
an den Besitzer des Whirlpools oder die fiir die Pflege des Whirlpools verantwortliche Person
libergeben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. Bitte beachten Sie alle Hinweise und
Informationen. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Sachschaden oder Verletzungen fiihren.
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Technik zura Wohifahien

1. Hinweise und Informationen

1.1. Allgemeine Hinweise

Wir sind nicht fiir Schaden verantwortlich, die durch Fremdeinwirkung oder
Modifizierung im Sinne von Verdnderungen oder Anpassungen durch den Kunden oder
durch Dritte. entstehen.

Die Installation des Whirlpools ist nicht Gegenstand des Kaufvertrages. Bei fehlerhaftem
Einbau durch den Kaufer bzw. durch einen von diesem beauftragten Dritten haftet der
Verkaufer nicht fiir hierdurch verursachten Schaden bzw. Funktionseinschrankungen.

Der Pool wird durch den Hersteller einer Dichtigkeitspriifung unterzogen. Hierbei kann
es gegebenenfalls dazu kommen, dass sich Restwasser im Schlauchsystem des Pools
befindet. Da die Dichtigkeitspriifung in einem Industrieunternehmen vorgenommen
wird kann es dazu kommen, dass sich Industriestaub oder andere Ablagerungen in der
Wanne befinden. Zur Beseitigung dieser Riickstande beachten Sie bitte die Anleitung.
Das Produkt ist ausschlieRlich fiur die private Nutzung produziert (nicht fir
Beherbergungsbetrieb, 6ffentliche Sauna, Kosmetikstudio, Fitnesscenter etc.).

Die Thermoabdeckung sollte bei Nichtbenutzung als Abdeckung genutzt werden, da
sonst Schaden im Acryl durch Sonneneinstrahlung und Hitze entstehenkdnnen.

Bitte verfahren Sie gemaR unserer Montage-/ und Bedienungsanleitung.

Bedienelement: Die Zeiteinstellungen fiir das Bedienelement beziehen sich auf die
Systemzeit. Achten Sie daher bitte darauf, dass Sie diese vor der ersten Nutzung
vornehmen und bei Anderung auf Winter- oder Sommerzeit anpassen.

Die elektrischen Anschlussarbeiten des Whirlpools sind von qualifiziertem
Fachpersonal durchzufiihren!

1.2. Sicherheitshinweise

(Stand: 03.2023)

Es ist verboten, den Whirlpool zu benutzen, wenn dieser nicht komplett montiert ist (z.B.
bei Fehlen einer Seitenabdeckung).

Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, stellen Sie sicher, dass die Stromstérke
aus der Steckdose und die feste Verkabelung zu den Eigenschaften des Whirlpools
passen.

Um die Pumpe nicht zu beschadigen, darf der Whirlpool nur betrieben werden, wenn er
mit Wasser gefillt ist.

Benutzen Sie den Whirlpool niealleine.

Die Gerate oder Bauteile, die aktive Teile enthalten (aulRer denen, die von
Schutzkleinspannungen nicht Gber 12 V gespeist werden) diirfen vom Whirlpool aus
nicht offen zuganglich sein.

Seite 3 ©Tronitechnik GmbH
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Platzieren Sie nie Elektrogerate innerhalb eines 2 Meter-Radius um den Whirlpool.

Elektrogerate sollten nie im Whirlpool oder mit nasser Haut benutzt werden, weil
Elektroschocks entstehen kdnnen, die schlimmstenfalls zum Tode fihren konnen.

Technik zuva Wohlfahien

Platzieren Sie das Stromkabel so, dass Rasenmaher oder dhnliche Gerate das Kabel nicht
beschadigen kdnnen.

Benutzen Sie den Whirlpool nicht im Regen.

Wenn das Stromkabel beschadigt ist, muss es umgehend von einem qualifizierten
Fachmann ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.

Um den Whirlpool mit dem Stromnetz zu verbinden, benutzen Sie keine
Verlangerungskabel. Das Risiko eines Stromschlags wird so minimiert.

Um Schaden an dem Pool zu vermeiden, lassen Sie die Entfernung der Schiirze und
Arbeiten an der Stromversorgung nur durch qualifiziertes Fachpersonal vornehmen.

Verbinden Sie das Gerat nur mit geerdeten Steckdosen oder Starkstromdosen.

Trennen Sie den Whirlpool von der Stromversorgung, bevor die elektrischen Teile
gewartet werden.

Elektroschock-Risiko:

Installieren Sie das Gerat mindestens 1,5 m von Metalloberflachen entfernt.

Verbrithungsgefahr:

Um Verletzungen zu vermeiden, schiitten Sie niemals Wasser, das heiBer als 40 °C ist,
direkt in den Whirlpool. Schaden im Acryl kénnen hervorgerufen werden und es besteht
Verbrihungsgefahr.

Die Wassertemperatur im Whirlpool sollte nie eine Temperatur von 40 °C (104°F)
Uberschreiten. Eine Wassertemperatur zwischen 36 °C und 38 °C wird als sicher fiir
einen gesunden Erwachsenen angesehen. Fiir kleine Kinder, oder wenn der Whirlpool
langer als 10 Minuten benutzt wird, wird eine niedrigere Wassertemperatur empfohlen.

Benutzen Sie den Whirlpool nicht tiber eine Wassertemperatur {iber 38 °C. Bei einer
Schwangerschaft bergen hohe Wassertemperaturen ein grofRes Risiko fiir den Embryo
und kénnen ihn ggf. stark schadigen.

Durch die Hitze im Whirlpool kann es zu Symptomen von Hyperthermie kommen. Dazu
zahlt Schwindel oder ein Gefiihl der Schwere.

Folgen von Uberhitzung:

Gefahrensituationen werden moglicherweise gar nicht oder falsch eingeschatzt. Das
Hitzeempfinden nimmt ab. Bewegungen sind nur noch eingeschrankt moglich.
Ohnmacht oder Erstickung kénnen ebenfalls Folgen von Uberhitzung sein.

Seien Sie vorsichtig bei nassen Oberflachen, denn diese kénnen glitschig sein. Bitte
warnen Sie diesbeziglich auch ihre Kinder, wenn sie den Whirlpool betreten oder
herauskommen. Steigen Sie vorsichtig in den Whirlpool oder aus ihm heraus, um
Verletzungen zu vermeiden.

Menschen, die unter Herzkrankheiten, zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck,
Kreislauferkrankungen, Diabetes oder Ubergewicht leiden, sollten vor der Benutzung des
Whirlpools ihren Arzt fragen.

Alkohol oder andere berauschende Substanzen sollten wahrend der Benutzung des
Whirlpools gemieden werden, denn das Risiko einer Uberhitzung mit Todesfolge ist stark
erhoht.

Seite 4 ©Tronitechnik GmbH
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Menschen, die Medikamente nehmen, sollten einen Arzt fragen, bevor Sie den

Whirlpool nutzen, da Medikamente mide machen und Puls, Blutdruck oder Kreislauf
beeinflussen.

Technik zura Wohifahien

Menschen mit ansteckenden Krankheiten sollten den Whirlpool meiden.
Benutzen Sie den Whirlpool nicht direkt nach anstrengendem Sport.

Bei schwangeren Frauen besteht Gefahr flir den Embryo.

Wenn Sie sich unwohl oder schlafrig fiihlen, verlassen Sie sofort den Whirlpool.

Nutzen Sie den Whirlpool nicht bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 5°C,
sondern entleeren Sie diesen.

Wenn das Wasser im Whirlpool eingefroren ist, benutzen Sie diesen nicht. Es konnen
Frostschaden auftreten.

Setzen Sie den Whirlpool nie direkter Sonneneinstrahlung aus.

Vorsicht im Umgang mit Reinigungschemikalien. Vermeiden Sie das Inhalieren von
Dampfen und den Kontakt mit Spritzern unverdiinnter Chemikalien.

Lagern Sie den Whirlpool keinesfalls gemeinsam mit organischen Losungsmitteln wie z.B.
Formaldehyd.

Die Wasseraufbereitung mit Substanzen wie beispielsweise Chlor sollte mit Vorsicht
durchgefiihrt werden, da falsch behandeltes Wasser zu Hautreizungen fiihren kann.

Wir empfehlen lhnen, in regelmafligen Abstanden und je nach Verschmutzung die
Filterpatronen zu sdubern bzw. zu ersetzen, da sonst ein Teil der Reinigungssubstanzen
im Wasser fir die im Filter angesammelten Verschmutzungen verwendet wird.
Benutzen Sie kein Wasser, dass mit einem Salz-Harz-Wasserentharter behandeltwurde.
Befllen Sie den Whirlpool immer durch die Filter, um Kratzer im Acryl zu vermeiden.
Nach jedem Gebrauch sollten Sie die Abdeckung wieder auf den Whirlpool aufsetzen,
um Laub und Schmutz vom Whirlpool fernzuhalten.

Es wird davon abgeraten, auf die Thermoabdeckung zu klettern, wenn diese sich auf
dem Whirlpool befindet.

Achten Sie darauf, dass Sie keine schweren Gegenstande auf das Display und auf die
Abdeckung stellen.

Kinder miissen beim Aufenthalt im Whirlpool besonders beaufsichtigt werden, um
Unfalle zu vermeiden.

Das Hydromassage-System dirfen Kinder unter 14 Jahren nur unter der Aufsicht von
Erwachsenen benutzen.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht auf der Einstiegstreppe fiir den Whirlpool spielen.
Hier kann es zu Verletzungen kommen.

Lassen Sie Haustiere nicht in die Nahe des Whirlpools, um Unfalle zu vermeiden.

Um Frostschaden vorzubeugen, muss die Seitenverkleidung vor Frost gefahrdeten Tagen
abmontiert werden, um anschlieRend die Schlauchsysteme von Pumpe und Heizung zu

entfernen. Stellen Sie bitte einen Auffangbehalter unter, in welchen das Restwasser
abflieRen kann. Anschliefend sind sémtliche Montageteile wieder anzubringen.

Lagerung und Lieferung:

Bei Lagerung das Gerat nicht stlirzen oder libereinanderstapeln.

Stellen Sie den Whirlpool nur auf geeignete Oberflachen ab, die das Gewicht tragen
kénnen.

Sollten Sie bei der Lieferung Schaden an der Ware feststellen, schlieRen Sie die Anlage
bitte nicht an, sondern kontaktieren Sie uns umgehend.

Seite 5 ©Tronitechnik GmbH
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13. Informationen zurGewahrleistung

Technik zum Wohlluhien

e Es gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte.

e Sollten Sie Schaden an dem Produkt feststellen, fligen Sie Ihrer Mitteilung an uns bitte
einige aussagekraftige Fotos oder Videos bei, um eine schnellstmogliche
Fehlerbehebung zu ermoglichen.

Bei Mangeln an Elektrobauteilen bitten wir Sie, das Produkt zu Ihrer eigenen Sicherheit
vorerst nicht zu nutzen und den Handler oder Hersteller zu kontaktieren

2. Vorbereitungen fur Aufbau und Anschluss des Whirlpools

2.1 Vorbereitung des Whirlpool-Standortes

Bitte beachten Sie, dass gewisse Anforderungen an den Standort gestellt werden miissen.

Der Whirlpool muss zugdnglich aufgestellt werden und es muss méglich sein, um diesen
herumzugehen, wenn eventuelle Wartungen oder Reparaturen hinter den Seitenwanden
durchgefihrt werden miissen.

Bitte beachten Sie, dass der Untergrund, auf dem dieser Pool aufgestellt wird, solide und waagerecht
sein sollte. Das Gesamtgewicht (Leergewicht Pool + Gewicht Flillmenge Wasser + Personen) des
Whirlpools ist sehr hoch, sodass wir eine Stahlbetonbodenplatte empfehlen.

Bitte kontaktieren Sie daher einen Fachmann, um eventuelle Grundarbeiten durchfiihren zu lassen.
Fiir Schiaden, die durch das Aufstellen des Pools auf einem ungeeigneten Untergrund entstehen,
libernehmen wir keine Haftung.

2.2. Installation Innenbereich / Keller

Falls Sie Interesse haben, den Whirlpool in einen Innenraum oder in einen Keller zu verlegen, sind
spezielle Vorgaben zu beachten. Im FuBboden muss sich ein Abfluss befinden, damit das
angesammelte Wasser sicher abgefiihrt werden kann und sich nicht staut. Da das Wasser in einem
geschlossenen Raum verdampft, ist die Luftfeuchtigkeit erhéht und das Wasser kondensiert. Stellen
Sie deshalb sicher, dass dieser Ort ggf. mit einem Luftentfeuchter ausgestattet ist bzw. gut
durchliftet wird, sodass sich kein Kondenswasser bilden kann.

2.3. Installation AuRenbereich/ auf der Terrasse

Auch hier gelten die Vorgaben von 2.1.

Fiir Schaden, die durch das Aufstellen des Pools auf einem ungeeigneten Untergrund entstehen, wie
zum Beispiel einer Rasenflache, die durch ein Gewitter weich werden kann und absackt, ilbernehmen
wir keine Haftung.

Installieren Sie um lhren Whirlpool herum Bodenabldufe, die das Wasser auch bei starkem Regen
aufnehmen kénnen. Wir empfehlen Ihnen dazu, eine abfallende Rinne um lhren Whirlpool zu bauen,
die das Wasser in den Abfluss leitet. Dieses Wasser sollte dann in einen Abwasserkanal oder eine
Drainage geleitet werden.

Da der Whirlpool im Freien steht, sollten Sie beachten, dass er keiner direkten Sonneneinstrahlung
Uber langere Zeit ausgesetzt ist (auch nicht im geleerten Zustand). Durch Sonneneinstrahlung erhitzt
das Acryl schnell und absorbiert die Hitze. Die Oberflache des Whirlpools kann durch extreme Hitze
beschadigt werden. Bedenken Sie bitte, dass sich die Temperatur durch die Sonneneinstrahlung
durch das Glas erheblich erhéht, wenn der Whirlpool beispielsweise in einem Wintergarten installiert
ist. Es besteht auBerdem Verbrennungsgefahr.

(Stand: 03.2023) Seite 6 ©Tronitechnik GmbH
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24, Einlassen des Whirlpools

Technik zuva Wohlfahien

Wenn Sie den Whirlpool in den Boden einlassen wollen, miissen Sie sichergehen, dass er von allen
Seiten zuganglich ist, um eventuelle Wartungsarbeiten durchfiihren zu kénnen. Daher empfehlen wir,
um den Whirlpool herum einen mindestens 60 cm breiten Abstand zu belassen. Die gesamte ,Grube”
sollte die Tiefe des Whirlpools haben. Wir empfehlen Ihnen jedoch, dass der Whirlpool nur bis zum
unteren Acrylrand eingelassen werden sollte (nicht biindig mit der Bodenflache), da sonst Schaden
amAcrylentstehenkdnnten. DerBodendieser,Grube”muss eine ebene Flachedarstellen, dieunter
dem Tragepunkt des Whirlpools liegt. Der Whirlpool darf nicht gekippt werden oder gekippt installiert
werden.

Es ist darauf zu achten, dass sich im Boden der ,Grube” ein Abfluss befinden muss. Sie kénnen hier
zwischen einem Bodenablauf oder einer Sumpfpumpe wahlen. Diese soll verhindern, dass sich
Wasser in der ,Grube“ anstauen kann.

Die Luft kann sich mit der Zeit in der Inspektionsgrube verschlechtern und ggf. fiihrt dies zu
unangenehmen Gerlichen. Um diese zu vermeiden, empfehlen wir lhnen, eine gute Bellftung zu
verbauen.

Sollten die oben genannten Vorgaben nicht eingehalten werden kénnen, kann der Whirlpool
moglicherweise nicht aufgebaut werden!

(Stand: 03.2023) Seite 7 ©Tronitechnik GmbH
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3. Vorbereitungen des elektrischen Anschlusses

Technik zura Wohifahien

Der gesamte elektrische Anschlussprozess muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!

Kontaktieren Sie vor Anlieferung des Pools Ihren Elektriker oder Ihren Monteur. Dieser kann Sie in Sachen
Sicherung und Kabelquerschnitt beraten. Wie generell bei Produkten (blich, die Gber eine groRRe
Stromleistung verfiigen, sollte dieser Pool separat gesichert sein. Die Art der Sicherung ist von der
Gesamtleistung des Modells abhangig. Die Verwendung des richtigen Kabelquerschnittes ist sowohl von
der Gesamtleistung des Modells als auch von der bendétigten Kabellange abhangig. Hier kann
qualifiziertes Fachpersonal eine entsprechende Berechnung des Kabels durchfihren.

Beachten Sie hierzu bitte folgendes:

Der Anschluss kann tiber 380V/50HZ oder tiber 220V-240V/50HZ-60HZ getatigt werden.
Es wird empfohlen, 5x6mm? Kabelquerschnitt fiir 380V und 3x10mm? fiir 220V Kabelquerschnitt zu
verwenden.

4. Aufbau, Anschluss und Abfluss

4.1. Aufbau
Priifen Sie die Ware bei Ankunft auf duRere Beschadigungen. Sollten Sie Beschadigungen finden, so ist es
wichtig, diese vom Lieferanten umgehend notieren zu lassen. Werden eventuelle Schaden nicht
aufgenommen, kdnnen Versandschaden spater nicht geltend gemacht werden. Die Ware sollte dann
Lunter Vorbehalt* angenommen werden. Es istwichtig, die Ware anschlieBend auferdem umgehend auf
verdeckte Beschadigungen zu priifen, damit sie vor der Installation reklamiert werden kann! Ansonsten
ist im Falle einer Reklamation nicht mehr nachvollziehbar, wodurch die Schdden entstandensind.
Entfernen Sie dann die Verkaufsverpackung, damit diese unbeschadigt bleibt fiir einen eventuellen
Rickversand in einem Reklamationsfall.
Benutzen Sie niemals einen scharfen Gegenstand, um die Verpackung zu l6sen.

(Stand: 03.2023) Seite 8 ©Tronitechnik GmbH
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Losen Sie nun mit gebotener Sorgfalt die Folie um den Pool (nutzen Sie hierfiir bitte keinen scharfen
Gegenstand), da sich gegebenenfalls Klammern in dieser befinden kénnen, welche Kratzer hervorrufen
kénnen. Heben Sie danach den Pool von der Versandpalette und tragen ihn an den entsprechenden
Aufstellort. Beachten Sie, dass das Leergewicht bei circa 480 kg liegt. Deshalb sollten Sie den Pool
mindestens mit 8 Personen bewegen.

42 Stromanschluss
e  Entfernen Sie vorsichtig die Schiirze und fiihren Sie die Kabel durch das dafiir vorgesehene
Loch. Achten Sie beim Abbau der Schiirze darauf, dass die Chromknopfe nicht beschadigt
werden.
. Lassen Sie vom qualifizierten Fachmann die Kabel des Hausanschlusses und den WiFi-

Transmitter
(*falls in der jeweiligen Ausfiihrung enthalten) mit dem Pool verbinden. Ein Schema zur

Verbindung der verschiedenen Phasen finden Sie in der elektrischen Box der Pumpe.

(Stand: 03.2023) Seite 9 ©Tronitechnik GmbH
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Jeder Whirlpool darf nur wie in den angezeigten Schemen angeschlossen werden! Zuwiderhandlung

kann zu schweren Schiaden am Pool und zu lebensgefahrlichen Stromschlagen fiihren!

Bitte fiihren Sie, bevor Sie die Schiirze wieder anbringen, einen Dichtigkeitstest durch. Achten Sie

darauf, dass kein Wasser unter die Acrylwanne bzw. an die elektrischen Bauteile spritzt.
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Bevor Sie den Pool zum ersten Mal befiillen, sdubern Sie diesen bitte griindlich und entfernen Sie
eventuelles Restwasser. Der Pool wird vor dem Verpacken durch den Hersteller einer Dichtigkeitspriifung
unterzogen.

Hierbei kann gegebenenfalls Restwasser im Schlauchsystem des Pools verbleiben und durch den
Transport in den Pool gelangen. Das Vorhandensein von Restwasser ist kein Reklamationsgrund.

Da die Dichtigkeitsprifung in einem Industrieunternehmen vorgenommen wird, kdnnen sich
Industriestaub oder andere Ablagerungen in der Wanne befinden. Diese Ablagerungen sind kein
Reklamationsgrund. Der Pool kann mit herkdmmlichen Reinigungsmitteln gepflegt werden.

Welche Mittel Sie nicht nutzen sollten, entnehmen Sie bitte dem Punkt ,Pflege Ihres Whirlpools®.

Bitte achten Sie auf eine korrekte Beflillung des Whirlpools. Bevor Sie die Filter einsetzen, beflllen Sie
den Whirlpool mit Wasser durch das Filtersystem, damit keine Kratzer am Boden des Whirlpools
entstehen. Die ordnungsgemafe Befiillung ist technisch als auch chemisch von groBer Bedeutung.

Ab einem Hdrtegrad von 10° deutscher Héiirte empfehlen wir den Einbau eines Enthértungsgerdtes, um
Beschddigungen an Bauteilen des Gerdtes zu vermeiden.

Eine falsche Befiillung hat zur Folge, dass Luft in das System gelangt und Heizungskabel oder Motoren
beschadigt werden.

Achten Sie darauf, dass samtliche Diisen vor der ersten Benutzung des Pools gedffnet sind und diese mit
Wasser gut bedeckt sind. Dieses regeln Sie durch das Drehen der einzelnen Duse.
Eine Nichtbeachtung kann zu einer verkiirzten Betriebszeit fiihren.

Nachdem Sie den Pool korrekt befiillt haben, setzen Sie nun den Filter wieder ein.

Er wird mittig in der schwarzen Box eingesetzt. Danach fiihren Sie einen Funktions- und Dichtigkeitstest
durch. Uberpriifen Sie die einzelnen Funktionen des Pools und schauen Sie, ob unter dem Pool Wasser

austritt. Sollte dies der Fall sein missen ggf. Schlauchverbindungen nachgezogen werden. Ist dies nicht
der Fall, konnen Sie nun die Schiirze wieder befestigen.

*Symbolbilder, abhdngig vom Modell
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*Symbolbilder, abhingig vom Modell

44, Abfluss
. Der Abfluss befindet sich unten auf einer Seite des Whirlpools.

. Drehen Sie die Kappe ab um das Wasser ablaufen zu lassen.

(Stand: 03.2023) Seite 13 ©Tronitechnik GmbH
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5. Technische Zeichnung

1950MM

E—
—

1270MM

1-1: Filter

1-2: Absaugung

1-3: Interner Abfluss

1-4: Wasserpumpe (3PS)

1-5: Zirkulationspumpe (0,5PS)
1-6 Heizung (3kW)

1-7: Elektrische Anschliisse
1-8: Bedienelement
1-9:Whirlpooldiisen

1-10: Externer Abfluss

(Stand: 03.2023) Seite 14 ©Tronitechnik GmbH
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6. Pflegelhres Whirlpools
6.1. Informationen zur Wasserpflege

Um eine gute Wasserqualitat zu erhalten, ist es wichtig, dass das Wasser nicht umkippt oder verdreckt.
Um dies zu gewahrleisten, sollte einmal am Tag die Zirkulationspumpe eingeschaltet werden, die das
Wasser durch die Filtersysteme leitet. Hierbei empfiehlt es sich, eine automatische Filter-Einstellung
vorzunehmen. Es reicht aus, die Zirkulationspumpe circa 15 Minuten laufen zu lassen. Auch bei einer
regelmaRigen Filterung ist es moglich, dass sich Bakterien im Wasser sammeln. Diese lassen sich durch
den Einsatz von Chlortabletten oder Chlorersatzstoffen abtoten. In welcher Menge Sie diese Tabletten
nutzen, hangt von verschiedenen Faktoren, wie z.B. dem pH-Wert lhres Wassers und den
Umgebungstemperaturen, ab. Um die Menge zu ermitteln, die bendtigt wird, schauen Sie bitte in die
Gebrauchsanweisung lhrer Chlortabletten beziehungsweise der Chlorersatzstoffe.

Das Wasser sollte idealerweise einen pH-Wert zwischen 7.2 und 7.6 halten.
Um diesen Wert festzustellen, nutzen Sie am besten ein pH-Messgerat.

Im Normalfall erhéht sich der pH-Wert durch Warme und Wasserbewegungen.
Um den Pool in den idealen Bereich zu bewegen, muss ein pH-Senker eingesetzt werden. Diesen gibt es
als Granulat oder auch als Flissigkeit.

Damit Sie lange Freude an lhrem Whirlpool haben und Sie keine gesundheitlichen Schaden davontragen,
sollten Sie regelmaRig den Chlorgehalt und den pH-Wert iberpriifen. Beachten Sie, dass die pH-
Einstellung immer nach dem Einsatz von Chlor oder Chlor-Ersatzstoffen durchgefiihrt werden muss, da
der Einsatz dieser Stoffe den pH-Wert des Wassers andert.

6.2. Informationen zur Pflege des Pools

Nach der Entleerung des Pools sollten Sie die Flachen mit einem feinen Tuch abwischen. Nutzen Sie fiur
die weitere Reinigung fllissige Reinigungsmittel, die weder Azeton noch Ammoniakldsungen enthalten.
Um die Massagediisen zu sdubern, kénnen Sie diese teilweise herausschrauben. Fiir Schaden durch die
Entnahme der Diisen haften wir jedoch nicht. Fiir die Desinfektion des Pools nutzen Sie bitte
Desinfektionsmittel, die keine Methansaure oder Formaldehyd enthalten. Wischen Sie die Oberflachen
mit einem feuchten Wischtusch ab. Benutzen Sie immer ein weiches Wischtusch und neutrale
Reinigungsmittel. Zerkratzen Sie nie die Acryloberflache mit einem Schleifwerkzeug, einer Klinge oder
einem Messer, da dies Schaden verursachen kann.

(Stand: 03.2023) Seite 16 ©Tronitechnik GmbH
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7. Grundsatze der Wasserbehandlung

Das chemische Gleichgewicht des Wassers
Das Wasser im Whirlpool ist sauber und klar, wenn seine chemischen Bestandteile im
Gleichgewicht sind.

7.1 pH-Wert
Dies ist der erste wichtige Wert, der zum Gleichgewicht des Wassers beitragt. Dieser wird auf
einer MaReinteilung von 0-14 gemessen, wobei 7 der neutrale Wert ist. Der idealste gemessene
Wert liegt zwischen 7.2 und 7.6 pH. Werte auBerhalb dieses Bereiches kdnnten zu Hautreizungen
bei den Badenden fiihren. Unter diesem Wert ist das Wasser saurehaltig, dariiber reagiert das
Wasser wie eine Lauge. Brennende Augen erhalten Badende, wenn der pH-Wert (iber 7.6 steigt
oder unter 7.2 fallt, da das Auge selber einen pH-Wert von ca. 7.5 aufweist. Die meisten
Probleme ergeben sich, wenn der pH-Wert zu hoch ist. Ein niedriger Wert hingegen reduziert die
Effektivitat des Desinfektionsmittels. Deshalb wird ein pH-Wert empfohlen, der zwischen den
Hoch- und Tiefpunkten liegt.

Folgende Probleme werden durch einen zu hohen pH-Wert erzeugt:

° Desinfektionsmittel werdenunwirksam

° Losungen konnen Feststoffe absondern

. Wasser wird triib

° Hautreizungen kénnen auftreten

Folgende Probleme werden durch einen zu niedrigen pH-Wert erzeugt:
° Wasser wird trib

° Augenreizungen kdnnen auftreten

7.2. Desinfektion
Die Desinfektion macht einen wesentlichen Teil der antiseptischen Arbeitsweise aus.
Durch Desinfektionsmittel werden Mikroorganismen im Wasser (Bakterien, Algen, Pilze, Viren)
vernichtet oder neutralisiert. Mikroorganismen sind mikroskopisch kleine Organismen, die man
mit bloBem Auge nicht erkennen kann und die stéandig durch Regen, Wind und die Kérper der
Badenden in das Wasser (ibertragen werden. In der Regel farben diese dann das Wasser trib.
Krankheiten oder Infektionen werden ausgel6st und libertragen, wenn diese nicht vernichtet
oder neutralisiert. Organisches Material farbt das Wasser des Whirlpools triib.

7.3. Wachstumvon Algen unterbinden
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, das Wachstum von Algen zu unterbinden.
Algen kdnnen auch wachsen, obwohl die richtige Filterung oder die richtige Desinfizierung
durchgefiihrt wurde. Es ist deshalb ratsam, eine Anti-Algen-Behandlung dem Wasser zuzugeben.
Dieses Mittel wirkt jedoch nur, wenn zusatzlich der pH-Wert dem entsprechenden Produkt
angeglichen wird.

74. Wasserharte
Die Wasserhérte berechnet sich nach der im Wasser gelésten Menge an Kalzium- und
Magnesiumsalzen. Zu viele dieser Salze im harten Wasser fiihren langsam zu Ablagerungen im
Rohrsystem und an der Wasseroberflache. Durch diese Ablagerungen kann es zu starken
Beschadigungen an Bauteilen des Whirlpools kommen. Achten Sie deshalb darauf, welche
Wasserharte Sie bei lhnen zu Hause haben. Durch Zugabe verschiedener Chemikalien kann die
Bildung dieser Ablagerungen auf der Wasseroberflache verhindert werden.

(Stand: 03.2023) Seite 17 ©Tronitechnik GmbH
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Schaum ist die Summe verschiedener BlasengrofRen und Hautablagerungen. Schaum entsteht
meist durch Verschmutzungen auf der Haut oder durch Kosmetikriickstande und verandert das
Aussehen und die Sauberkeit des Whirlpool-Wassers.

7.6. Wasseranalyse

Um eine optimale Wasserqualitdt Ihres Pools sicherzustellen, miissen Chlorgehalt und pH-Wert
des Wassers stimmen. Um diese Werte zu Uberprifen, missen Sie eine regelméaRige
Wasseranalyse durchfiihren. Zweimal wochentlich ist empfohlen. Die Bewerkstelligung der
Wasseranalyse ist nicht schwierig.

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, das Wasser zu analysieren.

Die meist verwendeten sind hier Teststreifen oder Testtabletten mit Messglasern. Chlortabletten
sollten Uiber einen Dosierschwimmer dosiert und dem Wasser zugefiihrt werden. Sonstige
Granulate sollten vorerst in einem separaten Behalter gelost werden und danach dem Wasser
zugegeben werden, da die Gefahr besteht, dass das grobe Granulat das Acryl zerkratzt. Sollten
die Werte trotz der Zugabe der Tabletten und Chemikalien nicht den vorgeschriebenen Werten
entsprechen, empfehlen wir lhnen das Whirlpool-Wasser zu desinfizieren. Nachdem Sie die
Desinfizierung durchgefiihrt haben, sollten Sie dennoch beachten, dass diese nicht firimmer
wahrt und das Wasser dennoch in 2-3 Monaten ausgetauscht werden muss. Sollte dies der Fall
sein, empfehlen wir Thnen die Zugabe eines Algenschutzes. Lassen Sie dann den Motor 15
Minuten laufen, sodass sich dieses Mittel verteilt und im Wasser auflost.

Danach schalten Sie den Whirlpool-Motor 5 Minuten lang aus und starten ihn wieder fiir 1-2
Minuten. Jetzt lassen Sie das Wasser des Whirlpools ab und spiilen ihn aus.

ACHTUNG
Bitte beachten Sie, dass keine Reinigungsmittel auf Alkoholbasis oder Acetatbasis verwendet
werden dirfen. Benutzen Sie auch keine Desinfektionsmittel, die Methansaure oder
Formaldehyd enthalten.

Personen unter 18 Jahren diirfen nur unter elterlicher Aufsicht eine
chemische Behandlung des Poolwassers durchfiihren.

(Stand: 03.2023) Seite 18 ©Tronitechnik GmbH
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8. Wartung desWhirlpools

Setzen Sie den Whirlpool nicht dauerhaft dem Sonnenlicht aus! Ohne eine Thermoabdeckung
besteht die Moglichkeit, dass direkte Sonneneinstrahlung das Wasser oder den Acrylkérper
verfarbt. Decken Sie den Whirlpool ab, wenn Sie diesen nicht benutzen, befiillt und entleert.
Setzen Sie den Whirlpool nicht lbermaRigem Regen oder Schnee aus. Bauen Sie, wenn moglich,
einen entsprechenden Schutz iber den Whirlpool. Die Seitenverkleidung des Whirlpools sollte
ebenfalls vor hoher UV-Strahlung geschiitzt sein.

Entleeren, reinigen und befillen Sie den Whirlpool regelmaRig.
Es wird empfohlen zu duschen, bevor Whirlpool der Whirlpool genutzt wird.

Wartung wird in den folgenden Abstanden empfohlen:

Uberpriifen Sie zweimal wochentlich, und vor jeder Nutzung, das Wasser im Whirlpool.

Reinigen Sie den Filter je nach Verschmutzung. Mindestens jedoch einmal im Monat.

Alle 3 Monate wechseln Sie die Filterpatronen.

Alle 2-3 Monate je nach Wasserqualitat wechseln Sie das Wasser im Whirlpool.

Lassen Sie in Abstdanden die elektronischen Bestandteile Ihres Whirlpools, sowie die Sicherung an
Ihrem Hausanschluss {iberpriifen. Die Uberpriifung sollte nur durch eine qualifizierte Fachkraft
erfolgen.

8.1. EntfernenundReinigenderFilter
Durch die Filter ist der Whirlpool in der Lage, mechanische Verunreinigungen durch die standige
Zirkulation des Wassers herauszufiltern. Dies ist die Grundvoraussetzung fiir sauberes Wasser im
Whirlpool. Das Wasser wird durch die Filter in das Rohrsystem gesaugt, sodass der Filter jegliche
Verunreinigungen aus dem Wasser herausfiltern kann. Da jedoch die Filter mit der Zeit
verunreinigen, empfehlen wir diese Filterpatronen wochentlich zu reinigen, sodass ein standiger
Durchfluss gewahrleistet ist. Wir empfehlen aulRerdem, dass Sie die Filter monatlich mindestens
flir 24 Stunden in mit Chlor oder Anti-Algen-Mitteln versetztes Wasser einweichen.
Der Pool muss zum Reinigen der Filter zwingend vom Stromnetz entfernt werden!

Spatestens nach 3 Monaten muss der Filter erneuert werden.

By i

/*Symbolbilder, abhdngig vom Modell
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1. Filterdeckel entfernen

2. Filzfilter entnehmen

3. Bei Verunreinigungen: bitte den Filter mit einem Wasserstrahl ausspilen

4, Weichen Sie den Filter 1-2 Stunden in lauwarmem Chlor oder Anti-Algen-Mittel
versetztem Wasser ein und spiilen Sie ihn dann aus.

5. Nach der Reinigung setzen Sie bitte, wie in der Abbildung gezeigt, die Filter wieder ein.

6. Benutzen Sie keine alkalischen Reinigungsmittel oder einen Hochdruckreiniger, um den
Filter zu saubern.

8.2. Whirlpool winterfestmachen

Vergessen Sie nicht, lhren Whirlpool vor Einbruch des Winters winterfest zu machen. Dies sieht

vor:

Auslassen des Wassers.

Reinigen der inneren Oberflachen des Whirlpools.

Entwassern aller Rohre und Disen.

Entwassern und Trennen der Verbindungen des Motors

Wenn der Whirlpool nicht bzw. nicht korrekt winterfest gemacht wird, kann im System

Wasser zuriickbleiben und wahrend des Winters gefrieren. Dies kann zu schweren und

irreparablen Schaden an Rohren und Motoren fiihren.

e Um Frostschaden vorzubeugen, muss die Seitenverkleidung vor Frost gefahrdeten Tagen
abmontiert werden, um anschlieBend die Schlauchsysteme von Pumpe und Heizung zu
entfernen. Stellen Sie bitte einen Auffangbehalter unter, in welchen das Restwasser
abflieBen kann. Anschliefend sind sdmtliche Montageteile wieder anzubringen.

8.3. Wichtige Schritte bei Nichtnutzung:

Wenn Sie den Whirlpool nicht nutzen, empfehlen wir Thnen die Thermoabdeckung tber den
Whirlpool zu streifen.

ACHTUNG

Vergessen Sie nicht, die Thermoabdeckung des Whirlpools regelmdfSig abzuheben und zu liiften.
Die Thermoabdeckung ist multifunktional; Sie verringert die Zeit, die das Wasser fiir das
Aufheizen der Betriebstemperatur benétigt und die Menge an Energie, die benétigt wird, um die
Wassertemperatur zu erhalten. Dies wiederum reduziert die Betriebskosten des Whirlpools.

Vorteil der Thermoabdeckung ist auch, dass keine Verunreinigungen durch Laub, Regen oder
Schnee in das Wasser des Whirlpools eindringen kénnen. Alles in allem ist das Whirlpool-Wasser
so vor dufleren Umwelteinfliissen weitgehend geschiitzt. Ohne Thermoabdeckung kénnen UV-
Strahlen die Oberfldche des leeren Whirlpools beschddigen.

(Stand: 03.2023) Seite 20 ©Tronitechnik GmbH
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FRAGEN ZUR REINIGUNG, WASSERBEHANDLUNG UND WARTUNG

Was kann ich tun, wenn der Filter des Whirlpools verschmutzt ist?

Sdubern Sie die Filter ein bis zwei Mal im Monat mit einem starken Wasserstrahl! Danach weichen Sie
den Filter in Wasser ein, das mit einem Anti-Algen-Mittel versetzt ist und spilen Sie den Filter danach
aus.

Sollte man duschen, bevor man den Whirlpool benutzt?
Ja, aus hygienischen Griinden und um Wasserverschmutzungen zu vermeiden.

Sollte die Seitenverkleidung des Whirlpools behandelt werden?
Die Seitenverkleidung besteht aus wetterfestem WPC-Werkstoff, sodass keine Behandlung oder
Wartung notig ist.

Wie oft sollte das Wasser gewechselt werden, wenn Reinigungschemikalien dem Wasser
ordnungsgemaR zugefihrt wurden?

Das Wasser muss ungefahr alle 6 Monate gewechselt werden. Diese Zeitspanne kann sogar langer
sein, wenn der Whirlpool nicht taglich benutzt wird und man darauf achtet, dass man die
Wasserqualitat regelmaRig Gberprift. Auch die Thermoabdeckung kann in diesem Punkt hilfreich sein.

Die starke Schaumbildung ist nicht zu stoppen. Bevor ich den Whirlpool benutze, dusche ich griindlich
und ohne Seife. AuBerdem benutze ich Chlor und Anti-Algen-Mittel. Habe ich zu wenig davon
verwendet?

Gehen Sie wie in der Anleitung zum Produkt beschrieben vor, sodass Sie 1-2 Tassen eines Anti-
Schaum-Mittels in das Wasser geben. Danach warten Sie, bis sich das Mittel mit dem Wasser
vermischt hat. Falls dies noch immer nicht reicht, empfehlen wir Ihnen den Vorgang zu wieder holen.
Falls das Problem weiterbesteht, Uberprifen Sie den pH-Wert des Wassers und passen diesen ggf. an.
Sollte es noch immer zu sehr schdumen, desinfizieren Sie den Pool mit einem Anti-Algen-Mittel, das
freies Chlor enthélt. Danach lassen Sie das Wasser ab und spiilen den Whirlpool aus. Befiille n Sie dann
den Whirlpool wieder neu.

FRAGEN ZUR VORBEREITUNG DES INSTALLATIONSORTS

Was muss man bei dem Installationsort bedenken?

Der Installationsort sollte durch einen Fachmann und mithilfe der Bedienungsanleitung vorbereitet
werden. Die Gerate sollten nur an geeigneten Stellen aufgebaut und platziert werden. Achten Sie
darauf, dass das Kabel zum Whirlpool lang genug ist und Zugang zur Elektrizitat besteht sowie ein 30
mA-Schutzrelais vorhanden ist.

Ist ein Bodenablauf im Innenraum fiir den Whirlpool notwendig?

Bei der Installation des Fundamentes ist darauf zu achten einen Ablauf zu installieren. Dabei kdnnen
Sie zwischen einem Bodenablauf oder einer Sumpfpumpe wahlen. Dies soll verhindern, dass sich
Wasser unter dem Whirlpool anstaut.

FRAGEN ZU DEN TECHNISCHEN DATEN DES PRODUKTS/ NUTZUNG

Was ist die maximal einstellbare Temperatur?
Die Wassertemperatur kann zwischen 10 und 40°C eingestellt werden.

Was ist die empfohlene optimale Wassertemperatur?

Die Wassertemperatur sollte zwischen 32-38°C liegen.

Falls Kinder den Whirlpool mitbenutzen, empfehlen wir eine niedrigere Temperatur einzustellen.
Priifen Sie immer die Wassertemperatur, bevor ein Kind in den Whirlpool steigt und stellen Sie sicher,
dass das Kind beaufsichtigt wird.
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Kann das System einfrieren? Sollte ich den Whirlpool ,winterfest* machen?

Vor Wintereinbruch sollte der Whirlpool ,winterfest" gemacht werden. Nachdem das Wasser
herausgelassen wird, [6st man alle Verbindungen und ldsst auch das Restwasser zwischen Whirlpool-
Motor/Heizung und Ozongenerator heraus. Sie kdnnen auch einen Wasser-Absauger an die
verschiedenen Disen halten, der stark genug ist, das Wasser aus den Disen und Schlduchen zu
saugen. Deshalb sollte das Wasser unbedingt abgelassen werden, wenn auch nur die geringste Gefahr
besteht, dass die Temperatur unter 5°C fallt und das Wasser gefrieren kénnte.

Technik zuva Wohlfahien

Kann ich den Whirlpool auch im Winter benutzen?

Ja, der Whirlpool kann im Winter genutzt werden. Jedoch sollte von lhnen sichergestellt werden, dass
die Stromzufuhr jederzeit gegeben ist, damit das Wasser nicht einfrieren kann und somit
Frostschaden vermieden werden. Generell missen alle Hinweise zum wahrgenommen werden.

Warum ist eine Ozonreinigung sinnvoll?
Durch eine Ozonreinigung wird das Wasser komplett gereinigt. Das heillt, dass es von Bakterien,
Viren, Allergenen, Mikroorganismen oder Pilzen befreit wird.

© Copyright 2021 — Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung, insbesondere Texte, Fotografien oder
Grafiken, sind urheberrechtlich geschitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht
ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Tronitechnik GmbH.
Wer gegen das Urheberrecht verstoRt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert),
macht sich gem. §§ 106 UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und
muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG)

(Stand: 03.2023) Seite 22 ©Tronitechnik GmbH



Troni

10. Elektro- und Elektronikgerate — Informationen fir private
Haushalte

Technik zuva Wohlfahien

DasElektro-undElektronikgerategesetz (ElektroG) enthélteine Vielzahlvon Anforderungenan den Umgang mit Elektro-und
Elektronikgerdten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

101.  Getrennte Erfassungvon Altgeraten

Elektro- und Elektronikgeréte, die zu Abfallgeworden sind, werden als Altgerdtebezeichnet. Besitzer von Altgerdatenhaben
diese einervomunsortierten SiedlungsabfallgetrenntenErfassungzuzufiihren.Altgerategehéreninsbesonderenichtinden
Hausmull, sondernin spezielle Sammel- und Riickgabesysteme.

10.2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgerdatenhaben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nichtvom Altgerat umschlossensind, im Regelfallvorder
Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgerate bei 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstragern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeraten
separiert werden.

103.  Maoglichkeiten der Ruckgabe von Altgeréaten

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten kénnen diese bei den Sammelstellen der 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstrager oderbeidenvon Herstellernoder VertreibernimSinne des ElektroG eingerichteten Riicknahmestellen
abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Riicknahmestellen finden Sie hier: https://www.ear-system.de/ear-
verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

104. Datenschutz-Hinweis

Altgerate enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies giltinsbesonderefir GeratederInformations-und
Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Siein lhrem eigenen Interesse, dass fur die
Loschung der Datenauf den zu entsorgenden Altgeraten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

105. Bedeutungdes Symbols ,durchgestrichene Mulltonne*

Das auf den Elektro- und Elektronikgeraten regelmaRig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mulltonne

weist daraufhin, dass dasjeweilige Geratam EndeseinerLebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfallzu erfassen
ist.

106.  Weitere Informationen
Wir sind Mitglied des Ricknahmesystems ,take-e-back®. Weitere Informationen finden Sie unter
www.take-e-back.de .
Elektro- und Elektronikgerateabfallnummer bei der Stiftung EAR (Elektro-Altgerate Register):

76436902 —
T R .

b;
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11. Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien nach 8§18 BattG

Technik zuva Wohlfahien

DasElektro-undElektronikgerategesetz (ElektroG) enthalteine Vielzahlvon Anforderungenanden Umgang mit Elektro-
und Elektronikgeraten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

111.  Getrennte Erfassungvon Altgeraten
Elektro- und Elektronikgeréate, die zu Abfallgeworden sind, werdenals Altgerate bezeichnet. Besitzer von
AltgeratenhabendieseeinervomunsortiertenSiedlungsabfallgetrenntenErfassungzuzufiihren.Altgerate
gehoren insbesondere nichtin den Hausmull, sondernin spezielle Sammel- und Riickgabesysteme.

112.  Batterienund Akkus

Besitzer von Altgerdtenhaben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nichtvom Altgerdt umschlossensind, im Regelfallvor
der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgerate bei 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstragern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeraten
separiert werden.

11.3.  Maoglichkeiten der Ruckgabe von Altgeraten

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten kénnen diese bei den Sammelstellen der 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstrager oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten
Ricknahmestellenabgeben.Ein OnlineverzeichnisderSammel-undRicknahmestellenfindenSie hier: https://www.ear-
system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

114. Datenschutz-Hinweis

Altgerate enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere fiir Gerate der Informations- und
Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in lhrem eigenen Interesse, dass fiir die
Loschung der Datenauf den zu entsorgenden Altgeraten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

115.  Bedeutungdes Symbols ,durchgestrichene Mulltonne®

Das auf den Elektro- und Elektronikgeraten regelmaRig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Milltonne
weist daraufhin, dassdasjeweilige Gerdatam EndeseinerLebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfallzu erfassen
ist.

Als Herstellerim Sinnedes ElektroG sind wir beider zustandigenStiftung Elektro-Altgerate Register (Benno-
StrauB-Str. 1, 90763 Fiirth) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert:
76436902
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