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Montage- und Bedienungsanleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte. 

Diese Montage- und Bedienungsanleitung richtet sich an den Besitzer des Produkts 

oder an die für die Pflege des Produkts verantwortlichen Person. 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bitte beachten Sie alle 

Hinweise und Informationen. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu 

Sachschaden oder Verletzungen führen. 
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Teileliste 
 
1.Zylinder 
2.Zylindergehäuse 
3.Zylinderstange 
4.Schubstange 
5.Anschlagstift 
6.Sicherungsmutter 
7.Arm A 
8.Arm B 
9.Rahemnhalterung 
10.Fensterhalterung 
 
 
 
 
 
 

Anweisungen für den Zusammenbau 
1. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Gewächshausfenster normal öffnet. 
2. Schrauben Sie den Zylinder in das Zylindergehäuse (siehe Abb. 4).  
    Stecken Sie die Zylinderstange in die Schubstange. 
    Die Löcher in der Zylinderstange und der Schubstange sollten aufeinander ausgerichtet sein 
(siehe Abb. 5). 
4. Messen Sie den Abstand des gewünschten Öffnungswinkels. Wenn dieser mehr als 42 cm 
beträgt, stecken Sie den Anschlagstift in das Loch ,,A‘‘ (siehe Abb.5) 
5. Wenn der erforderliche Abstand zwischen der Öffnung der Lüftungsöffnung 30-42 cm 
beträgt, setzen Sie den Anschlagstift in das Loch ,,B‘‘ ein.  
6. Entfernen Sie nun den Zylinder aus dem Zylindergehäuse, diesen jedoch nicht ganz 
herausziehen.  
7. Schrauben Sie die Rahmenhalterung an den Rahmen des Gewächshauses (siehe Abb.7). 
Bei Holzgewächshäusern, die verschraubt sind, verwenden Sie die Schrauben direkt mit dem 
Rahmen.  
8. Die verschraubte Halterung an den Fensterrahmen, das Fenster muss geschlossen werden. 
 
 
 
 

Einstellen: 
Durch das Drehen des Zylinders kann der automatische Entlüfter bei unterschiedlichen 
Temperaturen geöffnet werden (siehe Abb.8).  
Durch das Drehen im Uhrzeigersinn kann die Öffnung höher/früher erfolgen. 
Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewirkt eine niedrigere/spätere Öffnung. 
Eine komplette Umdrehung entspricht etwa 0,5°C /1°F. 
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Lagerung: 
Schmieren Sie das Gewinde und die Zylinderstange, sowie alle beweglichen Teile bei der 
Montage mit Schmieröl.  
Auch während des ganzen Sommers auf Schmierung achten. 
Am Ende des Sommers ist es notwendig, den Zylinder zu demontieren, um Brüche zu 
vermeiden und an einem trockenen Ort zu lagern. 
Vergessen Sie nicht, den Fensteröffner bei der nächsten Installation zu schmieren. 
 

Wichtiger Hinweis: 
1. Die automatische Belüftung des Gewächshauses kann nicht bei Temperaturen über 50 
°C(122°F) verwendet werden.  
2. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Gewächshausfenster normal öffnet.  
 

Technische Daten: 
- Maximale Höhe der Fensteröffnung etwa 45cm.  
- Die Temperatur der vollständigen Öffnung von etwa 30 ° C (je nach Einstellung und 
Belastung).  
- Maximales Gewicht: Öffnungen nicht mehr als 7 kg.  
- Öffnungstemperatur geregelt 16 bis 25 °C. 
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