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Montage-/und
Bedienungsanleitung

= o

Dusche/ WirIpooI-Korhbination
ALimnosii

Sehr geehrte Kunith, sehr geehrter Kunde

vielen Dank fur den Kauf eines unserer Produkte

Diese Montageund Gebrauchsanleitung richtegich an derBesitzer dsProduktsoder an die
fur die Pflege de$’roduktsverantwortliche Person, sowie aden fiir die Montage des
ProduktszustandigerMonteur. Wenn dasProduktmontiert ist, wird diese Montage und
Gebrauchsanleitung an deBesitzer defProduktsoder die fur die Pflege deProdukts
verantwortliche Person Uibergeben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch. Bitte beachten Sie alle Hinweise und
Informationen. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Sachschaden oder Verletzunge
fuhren.

-
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1. Hinweiseund Informationen

1.1.  AllgemeineHinweise

T
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Das Produktist ausschlief3lich fur die private Nutzung produziert (nicht fir
Beherbergungsbetrieb, 6ffentliche Sauna, Kosmetikstudio, Fithesscenter etc.).

Der Einbau dsGerats ist nicht Gegenstand des Kaufvertrages.

Montieren Sie die Ware nur auf einem gefliesten, wasserfesten Boden und keinesfalls auf
Parkett, Laminat oder ahichen, nicht wasserfesten, undichten Unterlagen.

Die FuRR3e deBroduktamiissen immer so justiert werden, dass der Whirlpool in einer
geraden Ebene stehbitte nehmen Sie sich eine Wasserwaage zu Hilfe)

Der Whirlpool muss so aufgebaut werden, dass dieser jederzeit durch das Vorricken oder
,wenn notwendig, beim Austausch des Whirlpools frei zuganglich (durchgangig) ist.
Vermeiden Sie daher Festmontagen durch Anbauten (Badmadbel, Sanitareinrichtungen),
Ummaterungen (z.B. Wande o. Sockel usw.), nachtraglich geschlossene Durchgange nach
Einbau (z.B. Turdurchgénge).

Der Pool wird durch den Hersteller einer Dichtigkeitsprifung unterzogen. Hierbeikann es
gegebenenfalls dazu kommen, dass sich Restwasserim Swyatem des Pools befindet.

Da die Dichtigkeitsprifung in einem Industrieunternehmen vorgenommen wird kann es
dazu kommen, dass sich Industriestaub oder andere Ablagerungen in der Wanne befinden.
Im Falle der Nutzung von Silikorerwenden sie nur hochwertiges, hitzebestandiges
Sanitérsilikon fiir Acrylduschen

Bitte verwenden Sie zum Verschrauben der Elemente weder esfekirischenSchrauber noch

eine Bohrmaschine

Die elektrischenschlussarbeiten deProduktsind von qualifiziertem Fachpersonal
durchzufihren!

Das Auspacken und die Installation Rreduktssollte mindestensonzweiPersonen
durchgefiihrt werden!

1.2. Sicherheitshinweise

= =4

Die Mitnahme von Elektrogeréaten in die Wanneustersagt

Die Wanne darf von Kindern nur unter Aufsidet Elternbenutzt werden und die
Aufsichtsperson muss mit der Benutzung des Whirlpools vertraut sein.

Fir Personen die an Kreislaufschwéache, Asthigpertonie oder Herzerkrankungen leiden
ist der Whirlpool ggf. nicht geeignet. Falls Sie unsicher sind, holen Sie sich Rat bei lhrem
Hausarzt.
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Bei Lagerung Gerat nicht stiirzen oder ibereinanderstapeln.

Keinesfalls gemeinsam mit organischen LésungsmittedrzviB. Formaldehyd lagern. An

einem trockenen und kiihlen Ort aufbewahren.

Nicht im Freien lagern.

Vor Inbetriebnahme dewhirlpoolkombinatiorempfehlen wir eine griindliche Reinigung

und einen Test aller Funktionen. Machen Sie sich mit der Bedienung \ioBeteitzen

vertraut!

1 Nach langerer Standzeit sind die Leitungen der Kéfifrper und Handbrause sowie der
FuRmassaggabhangig vom Modelllurch Offnen des Einhandmischerhebels mit heiRem
Wasser durchzuspulen.

1 Wahrend des Gebrauchs der Dampfdusdad derNetzschalter nichbetatigt werden

damit der automatische Wasserablass nicht aktiviert wirdsaastGefahr von

Verbriihungen besteht!

-
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1.3. Lieferumfang
Es befinden sich folgende Packstlicke in der Gesamtlieferung:

Packstuck 1: Vordere GlasAfuminiumrahmenDichtlippen

Packstuick 2: Seitliche Glaser, Aluminiumrahmen

Packstlck 3: Ruckwandglaser, Aluminiumrahmen

Packstlck 4: Paneel, Steuereinheit (Funktionspaneel)

Packstuck 5: Whirlpoolbadewanne, Deckel und Zub@kissen, Handbrause, Armaturd ggfs.
Dampfgenerator) *abhangig vom Modell

1.4.  Informationen zumElektroanschluss
Verdampfer- Steuerkreis- Anschluss-
Spannung Frequenz anschlussleistung  spannung guerschnitt
~ 230 Volt 50/60 Hz 3 KW 12 Volt 3 x 2,5 mmz
. Frequenzbereich
Beleuchtung Ventilator R Radio
10 Watt 6 Watt 15 Watt 881 108 MHz
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1 Der Stromanschluss musken nationalen SicherheitsvorschrifteVDE 0100/ Teil
701) entsprechen. Auf die vom Hersteller angegebenen Spannungs und
Frequenzwerteachten!

91 Die Duschkabine muss an einer dauerhaften fest verlegten Leitung angeschlossen
sein, die der allgemeinen Feuchtraumbestimmung erity.

1 Esist vom Elektriker eine allpolige Trennung mit mind. 3mm
Kontaktoffnungsweite in die elektrische Hausinstallation einzubauen.

9 Diese Einrichtung muss mit einem FehlerstrSohutzschalter gesichert sein.

91 Als Stromzufuhr ist ein-Boliges Feuchtraumkabel mit Querschnitt 3 x 2,5 mmz2 zu
verwenden.

Die Elektrizitaterbeiten am Aufstellort miissen von qualifiziertem Fachpersonal
durchgefihrtwerden!
Diese haben auch fir eine ausreichende Erdung zu sorgen, um so Unféllen und
Fehlfunktionen vorzubeugen.

Der Whirlpool ist gut zu erden und an dententialausgleich im Bad anzuschlie3en.

Es wird dringend empfohlen, die Steckdose fur den Whirlpool einze bmah

abschaltbar zu machenaBProduktsoll iber einen externen Schalter z.B. neben dem

Whirlpool oder im Sicherungskasten abschaltbar sein.

i Bite lassen Sie einen Elektriker regelmaRig die Funktion d&sRlitzschalter
Uberprufen.

1 Furweitergehende Fragen, z.B.: den Anschluss weiterer Elektrogerate am gleichen

Stromkreis 0.4., kontaktieren Sie bitte Ihren Elektriker.

= =4

1.5. Informationen zumNas®ranschluss

Die Anschlussarbeiten d@soduktssind von qualifiziertem Fachpersonal durchzufiihren
Der Wasserdruck sollte 0.2.4MPa (24 Bar) betragen, beieinem héheren Druck ist ein
Druckminderer vorzuschalten.

Die Wassertemperatur darf 65 Gr@elsius nicht tiberschreiten.

Ab einem Hartegrad von 10° deutscher Harte empfehlen wir den Einbau eines
Enthartungsgerates.

Anschlussgewinde ¥2 WarhiKaltwasser (mittels Panzerschlauch).
Abwasseranschluss 40mm Durchmesser.

= =4 = =4
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1.6.  Informationen zurGewahrleistung
1 Es gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte.
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1 Sollten Sie Schaden an dem Produkt feststellen, fiigen Sie Ihrer Mitteilung an uns bitte

einige aussagekréaftige Fotos oder Videos bei, um eine schnellstmdégliche
Fehlerbehebung zerméglichen

Bei Mangeln an Elektrobauteilen bitten wir Skas Produkt zuhrer eigenen Sicherheit
vorerst nicht zu nutzen und den Handler oder Hersteller zu kontaktieren

*Beispielbild

Duschenhéhe

\Wannenhohe

Entnehmen Sie die Mal3e lhres Podisr Produktbeéchreibungnd ziehen Sie davon die auf
demBildangegebenen Mal3e ab ; dort befinden sich tragende Bauteile. So istfur Sie der
Bereich der Stromund Wasseranschliisse ersichtlich (MalRangabern).

Die Anschlisse fur Strom urtuwasser befinden sich in der schraffiertgmiinenFlache
(Ruckwand im Bd)

Der Anschluss fur Abwasser befindet sich in der blau schraffierten Fl@B8bden im Bild).
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2. Aufbau und Inbetriebnahme

2.1.  Entnahme aus der ¥rpackung

Entnehmen Sie zust die Wae aus der VekaufsvepackungWirempfeHhen,die
Verpackung miNachsichtzu 6ffnen. Sollten & widerEwartenProbleme mit IhemPool
haben, dé nicht zubehebensind, ocer Sieeinen Wideruf anstrebenyiirde diese

Verpackung én Rlckransport erleichten.

Entfemen Sie lite vorsichig die Schauben aus dem HadzschlagAchten Sieschon hier
darauf,ob die Wae oben oder urenan der Verpaakng verschawubt sird

Nahdem $e die Schraben entfernt aben gehen & bitte jenachArt derVerschraubung
des Hdzveischlages voBevor Sie die Wee aus der Verpackigheben, priifersie bitte die
Ware auf Beshadiguingen.Solten SieSchaderieststellen, rekamieren Sé die Ware bité
beim jewdligen Handlerumevertuellengro3eren Beschadjungenvorzubeugen.

Solte die Ware oben vechraubt woden seinheben Sialie Ware litte senkrecht nach
obenurd tragen Sie i@se neberdie Verpackung

(Stand11.2021) Seite7 ©TroniTechnik
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Sollte die Vdre unten verschraubt woren sein, helen Sie das gasnte Hokgesell nach
oben undégen Se es zur Seite. D&oolkann nun vorderBodenplate gehobenwerden.

Lésen Siemunlangsam und vorsichtidie Folie um dn Pool ud stellen Sie i@sen an den
Aufgellort. Bite nutzenSe zum Lognder Foliekeinenscharfen Geg@nstand um
Beschadgungender Ware zu vermeen.

2.2. Ausrichten der Wanne

1 Offnen Sie alle Verpackungen vorsichtig und verteilen Sie den |ohvakich
einen Uberblick zu verschaffen.

1 Nutzen Sie keine scharfen Gegenstande, da diese sonst das Material
beschadigen kénnen.

1 HebenSiedie Wannenun vorsichtigausder VerpackungindjustierenSiediese
amvorgesehenestandort(mithilfe einer Wasserwaage) miten
Gewindestangean denFilRensodasslie Wannein der Waagestehtundalle
FUReden Boderberihren.

1 Die FuRRe misseso ausgerichtetverden, dass die Wanne eben stehtund alle FiiRe
gleichmafig belastet werden. Duraimgleichmafige Gewichtsverteilung kann es zu
Beschadigungen kommen
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2.3. Montage der Kleinteile

1 Montieren Sie nun das Zubehor, wie zum Beispiel die Handbrause, an den dafr
vorhergesehenen Stellen und verbinden Sie die Armaturen mit der Mischarmatur.

(Stand11.2021) Seite9 ©TroniTechnik
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(Die Ruckwéande kénnen auch spiegelverkehrt montiert werden!)

(Stand11.2021) Seitel0 ©TroniTechnik



/\

Troni Technik

Technik zum Wohlfuhlen

2.4.  Fuhrungsrahmen montieren

9 Verschrauben Sie die gebogenen Profile nun mit den
Frontfuhrungsprofilen (wie in der Abb. gezeigt).

i Hierbei ist unbedingt eingweite Personerforderlich, da die
gebogenen Profilewingendwaagerecht gehalten werden
mussen die einseitig offenen Schraubenldcher kénnen sich
sonst weiter aufbiegen alorgeseheh

2.5.  Darstellung der Fihrungsrahmen

(Stand11.2021) Seitell ©TroniTechnik
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Unteres Profil Oberes Profil

Achten sie bitte unbedingt auf die
richtige Positionierung der Schienen
(vergl. Abbildung)!

2.6. RuckwandpaneealndGlasrickseiten

(Stand11.2021)
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