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Dieses Produkt ist nur fir gut isolierte Raume oder fiir den gelegentli-
chen Gebrauch geeignet.

Diese Montage- und Bedienungsanleitung richtet sich an
den Besitzer des Produkts oder an die fur die Pflege des Produkts
verantwortlichen Personen.

Vor Gebrauch sorgfaltig lesen! Fir spateres Nachschlagen
aufbewahren!
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Allgemeine Informationen TT-OR-107/TT-OR-111

1 Allgemeine Informationen

In dieser Montage- und Bedienungsanleitung finden Sie alle notwendigen Informati-
onen Uber Ihr Produkt.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisun-
gen schafft die Voraussetzung fir die sichere und sachgerechte Nutzung des Pro-
dukts.

Darlber hinaus sind die fir den Einsatzbereich des Produktes geltenden 6rtlichen
Unfallverhitungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhal-
ten.

Die Montage- und Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil. Fur spateres Nach-
schlagen aufbewahren!

Weitere Exemplare kénnen Sie auf der Internetseite anfordern.

1.1 Bestimmungsgemalier Gebrauch

TT-OR-107 und TT-OR-111 sind elektrisch betriebene Heizgeréate fur die zusatzli-
che und kurzfristige Beheizung von privaten Raumen.

Das Produkt ist nicht fir gewerbliche Nutzung vorgesehen.

Eigenméchtige Veranderungen am Geréat sind untersagt.

Naheliegende Fehlanwendungen
Das Gerat ist nicht als einzige Heizung und nicht fiir den Dauerbetrieb geeignet.

Das Gerat darf nicht unbeaufsichtigt in Raumen betrieben werden, in denen sich
Personen befinden, die den Raum nicht selbst verlassen konnen.

Das Gerat ist nicht zum Trocknen von Kleidung oder anderen Textilien geeignet.

1.2 Gewahrleistung

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistung.

Der Aufbau des Gerétes ist nicht Gegenstand des Kaufvertrages. Bei fehlerhaftem
Aufbau durch den Kaufer, bzw. beauftragte Dritte, haftet der Verkaufer nicht fur
hierdurch verursachte Schaden bzw. Funktionseinschrankungen.

Tatigkeiten zur Wartung des Gerétes, die die Offnung des Gehauses erfordern,
darfen nur von fachlich geschultem Personal durchgefuhrt werden.

4 09-2022 Tronitechnik GmbH



TT-OR-107/TT-OR-111 Allgemeine Informationen

1.3 Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung kann auf der Internetseite angefordert werden.

1.4 Verwendete Symbole

A GEFAHRI!

Art und Quelle der Gefahr!
Missachtung fuhrt zum Tod oder schwersten Verletzungen.
= Befolgen Sie diese Malnahmen, um die Gefahr zu vermeiden.

Tronitechnik GmbH 09-2022 5



Beschreibung TT-OR-107/TT-OR-111

2 Beschreibung

2.1 Ubersicht

(o)

7)
8)
h TT-OR-001
(1) Luftschlitze (5) Heizstufen (Drehregler)
(2) Griffmulde (6) Heizkorper mit 7 bzw. 11 Rippen
(3) Indikatorleuchte (7) Lenkrollen
(4) Thermostat (Drehregler) (8) Kabelhalter

6 09-2022 Tronitechnik GmbH



TT-OR-107/TT-OR-111 Beschreibung

2.2 Sicherheitseinrichtungen

Temperaturiberwachung

Ein Temperatursensor liberwacht die Temperatur des Gerats. Bei Uberhitzung wird
das Gerat abgeschaltet.

Schraglageniberwachung

Das Gerét ist mit einer Schraglageniiberwachung ausgestattet. Wenn das Gerat
sehr schrag steht (mehr als 50° Neigung) oder umfallt, wird es abgeschaltet.

2.3 Aufkleber am Gerat

Olradiator
Modell: Olradiator TT-OR-107 _—
Nennspannung/Nennfrequenz: { 2 )
220-240V~ 50-60Hz | __—\4)
Nennleistung: 1500W T -
Charge: DE22070711-5-00001
Hersteller:
Tronitechnik GmbH

Ellerkampstr.75 c € g

32609 Hullhorst

Olradiator
Modell: Oradiator TT-OR-111
Nennspannung/Nennfrequenz:
220-240V~ 50-60Hz
Nennleistung: 2500W

Charge: DE22070711-5-00001
Hersteller:
Tronitechnik GmbH

Ellerkampstr.75 c E g

32609 Hullhorst

TT-OR-002

(1) Aufkleber 'Nicht abdecken!”
(2) Typenschild

Tronitechnik GmbH 09-2022 7



Beschreibung

24 Lieferumfang

e Heizgerat mit Netzleitung und Stecker
e 4 Lenkrollen
e Montagematerial

TT-OR-107/TT-OR-111

2.5 Technische Daten
Modellbezeichnung TT-OR-107 7 Rippen TT-OR-111 11 Rippen
Bestimmungsland Deutschland Deutschland
Leistungsstufen 600 W /900 W / 1500 W 1000 W / 1500/ 2500 W
Nennleistung 1500 W 2500 W
Nennspannung 220-240 vV~ 220-240 vV~
Nennfrequenz 50-60 Hz 50-60 Hz
Gewicht 6,2 kg 8,9 kg
Abmessungen L x B x H mit 320 x 300 x 590 mm 455 x 227 x 600 mm
Standfufd

8 09-2022
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TT-OR-107/TT-OR-111 Montage/Aufstellen

3

Montage/Aufstellen

A Gefahr!

Brand- und Explosionsgefahr!

Die Missachtung der Sicherheits- und Gefahrenhinweise kann zu Explosio-
nen, Tod, Verletzungenn oder Sachschaden fiihren.

= Nicht in explosionsféahiger Atmosphéare oder in der Nahe von brennbaren
Flussigkeiten, wie Benzin oder Lésemitteln, aufstellen und betreiben.
= Nicht direkt neben Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder &hnlichem
aufstellen.
= Ausreichend Abstand zu Wassernapfen und anderen offenen Behaltern hal-
ten.
= Nicht direkt neben Mébeln oder Vorhangen etc. aufstellen.
= Stellen und legen Sie nichts auf das Gerét! Es besteht Brandgefahr! Durch
Behinderung der Luftzirkulation wird die Funktion des Geréts beeintrachtigt.
= Setzen Sie sich nicht auf das Gerét.
3.1 Auspacken
= Packen Sie das Gerat aus.
= Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial, auch Teile, die eventuell in das In-
nere des Gerats geraten sind.
= Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den Vorgaben lhres
Wohnortes.
= Prifen Sie, ob die Lieferung vollstandig ist.
= Kontrollieren Sie alle Teile auf sichtbare Schaden. Wenn Sie Schaden feststel-
len, wenden Sie sich zeitnah an lhren Handler.
3.2 Bedingungen fir den Aufstellort

Auf ebenem und festem Boden aufstellen.

Abstand zu hitzeempfindlichen oder brennbaren Gegenstanden (Vorhénge,
Mdbel) halten.

Nicht direkt unter einer Wandsteckdose aufstellen.

Tronitechnik GmbH 09-2022 9




Montage/Aufstellen TT-OR-107/TT-OR-111

e Mindestens 1 m Abstand zu Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder
ahnlichem einhalten.

e Ausreichend Abstand zu Wassernapfen und anderen offenen Behaltern halten.

e Die Anschlusswerte des Gerats missen fir das vorhandene Netz geeignet
sein.

e Kabel vollstandig entrollen, um Uberhitzung zu vermeiden.

3.3 Montage
Das Gerat wird teilmontiert geliefert.
= Gerat auf den Kopf drehen. ' A r

= Die Halter firr die Rollen zwischen den Rippen ein-
héangen. ,

= Die Rollen mit den Fliilgelmuttern an den Biigeln ' )
befestigen. v, » -
i

10 09-2022 Tronitechnik GmbH



TT-OR-107/TT-OR-111

Montage/Aufstellen

= Flugelmuttern festziehen.
= Gerat wieder umdrehen und auf die Rollen stellen.

IT

Tronitechnik GmbH 09-2022
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Betrieb und Bedienung TT-OR-107/TT-OR-111

4 Betrieb und Bedienung

A Gefahr eines Stromschlags! Brandgefahr!

Die Missachtung der Sicherheits- und Gefahrenhinweise kann zu Explosio-
nen, Tod, Verletzungenn oder Sachschaden fihren.

Das Gerat darf nur in einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben
werden.

= Vor jeder Nutzung das Gerat auf mogliche Beschadigungen tberprifen.
Gerat muss aufrecht stehen.

Den Netzstecker nur stecken, wenn das Kabel unbeschadigt ist.

Kabel nicht unter Teppichen verlegen.

4 48 43

Das Gerat niemals in der N&he von entzuindlichen Gegenstanden (Vor-
hange, Tischdecken usw.) aufstellen und verwenden.

= Nicht in R&umen verwenden, in denen Benzin, Lack, Lésungsmittel oder an-
dere entflammbare und/oder explosive Flussigkeiten gelagert werden.

Nicht hinter Abdeckungen greifen, wenn das Gerat angeschlossen ist.

= Nicht in der Nahe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder ahnli-
chem verwenden.

4

= Ausreichend Abstand zu Wassernapfen und anderen offenen Behaltern hal-
ten.

= Topfpflanzen nicht direkt Gber dem Heizgeréat gie3en, Gielwasser kann her-
untertropfen.

= Nicht mit nassen Handen anfassen.
= Nach Gebrauch den Stecker ziehen.

= Neben den Informationen in der Bedienungsanleitung sind die fir den Ein-
satzbereich des Gerétes allgemeingultigen Sicherheits- und Unfallverhi-
tungsvorschriften, sowie die geltenden Umweltschutzbestimmungen im Be-
treiberland zu beachten und einzuhalten.

= Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren sowie Personen mit reduzierten
sensorischen, mentalen und/oder physischen Fahigkeiten durfen das Gerat
nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Be-
triebsposition aufgestellt oder installiert ist, wenn sie beaufsichtigt oder in die
sichere Verwendung des Gerats eingewiesen wurden und die damit verbun-
denen Gefahren verstehen.

12 09-2022 Tronitechnik GmbH



TT-OR-107/TT-OR-111 Betrieb und Bedienung

A Gefahr eines Stromschlags! Brandgefahr!

= Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren sowie Personen mit reduzierten sen-
sorischen, mentalen und/oder physischen Fahigkeiten durfen das Gerét nicht
einstecken, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchfiihren.

= Teile des Gerats werden wahrend des Betriebs heil3. Lassen Sie schutzbe-
durftige Personen, Kinder oder Haustiere nicht unbeaufsichtigt mit dem Geréat
alleine.

= Stellen und legen Sie nichts auf das Gerat! Luftschlitze nicht abdecken!
= Setzen Sie sich nicht auf das Gerat.

4.1 Bedienelemente

TT-OR-003

3) Indikatorleuchte
4) Drehregler Thermostat
(5) Drehregler Heizstufe

Tronitechnik GmbH 09-2022 13



Betrieb und Bedienung TT-OR-107/TT-OR-111

4.2 Einschalten

Wenn Sie das Geréat zum ersten Mal einschalten und aufheizen, werden Sie vo-
ribergehend einen speziellen Geruch feststellen. Das ist normal und kein Grund
zur Beunruhigung. Sollte es dauerhaft verbrannt riechen, Gerat vom Netz tren-
nen und den Handler kontaktieren, bei dem Sie das Gerét gekauft haben.

Vor dem Benutzen immer eine Sichtpriifung durchfiihren.

Wenn nétig, Verschmutzungen entfernen und Schéden beseitigen lassen.
Den Drehregler Thermostat auf "0" drehen.

Den Drehregler Heizstufe auf "OFF" drehen.

R R Y

Netzstecker in eine geerdete Steckdose stecken.

4.3 Einstellung

Leuchte (3) geht an, wenn das Geréat in Betrieb ist.

Temperatur einstellen
= Drehregler (4) im Uhrzeigersinn drehen, um die Zieltemperatur zu erhdhen.

= Drehregler (4) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Zieltemperatur zu sen-
ken.

Heizstufe einstellen
= Drehregler (5) auf die gewiinschte Stufe drehen, siehe Tabelle.

TT-OR-107 TT-OR-111
Stufe | 600 W 1000 W
Stufe Il 900 W 1500 W
Stufe Il 1500 W 2500 W

14 09-2022 Tronitechnik GmbH



TT-OR-107/TT-OR-111

Betrieb und Bedienung

Hinweis

Es handelt sich bei dem Gerat um einen Olradiator. Das bedeutet, das im Gerét
befindliche Warmetragerdl wird zunéchst elektrisch erhitzt, bevor Wéarme abge-
geben werden kann. Normalerweise dauert es 10 bis 15 Minuten, bis die Heiz-

wirkung eintritt. Nach dem Ausschalten heizt das Geréat so lange weiter, bis sich
das Wéarmetragerdl abgekdihlt hat.

4.4 Ausschalten

= Den Drehregler Thermostat auf "0" drehen.
= Den Drehregler Heizstufe auf "OFF" drehen.

= Stecker ziehen.

45 Fehlersuche

Stérung

Mdogliche Ursache

Behebung

Gerét startet nicht.

Stecker nicht gesteckt.

Sicherung ausgelost.

Sicherung wieder einschal-
ten. Wenn die Sicherung bei
jedem Einschalten ausgeltst
wird, muss ein Elektriker die
Steckdose und/oder das Ge-
rat prufen.

Netzkabel oder Stecker sind
beschadigt.

Alle notwendigen elektrischen
Arbeiten dirfen nur durch
qualifizierte Elektriker, den
Hersteller oder eine Fach-
werkstatt durchgefuhrt wer-
den.

Tronitechnik GmbH

09-2022
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Betrieb und Bedienung

TT-OR-107/TT-OR-111

Stérung

Mdgliche Ursache

Behebung

Heizgerat schaltet von selbst
ab.

Kein Fehler. Die voreinge-
stellte Temperatur wurde er-
reicht.

Das Gerat ist Uberhitzt.

Gerat abkuhlen lassen und
wieder einschalten.

Das Gerat steht sehr schrég
oder ist umgefallen.

Gerat auf einem ebenen Platz
aufstellen.

Geraét war vollstéandig oder
teilweise unter Wasser.

Gerat nicht verwenden!

Lassen Sie das Gerat von ei-
ner Fachwerkstatt tberpru-
fen.

Unter dem Gerat sammelt
sich eine olige Flussigkeit.

Das Gerat ist undicht, das
enthaltene Warmetragerdl
lauft aus.

Gerat nicht verwenden!

Lassen Sie das Gerat von ei-
ner Fachwerkstatt Gberpru-
fen.

Das ausgetretene Ol umwelt-
gerecht entsorgen.

16
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TT-OR-107/TT-OR-111 Wartung und Pflege
5 Wartung und Pflege

A Gefahr!

Tod oder Verletzung mdglich
= Vor allen Arbeiten am Gerat stets den Netzstecker ziehen.

= Kinder dirfen nicht ohne Aufsicht Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am
Geréat durchfuhren.

= Vermeiden Sie bei der Reinigung, dass tberschiissiges Wasser in die Nahe
von elektrischen Einrichtungen oder in das Gerat gelangt (z. B. Steckdosen
in Bodennahe).

= Fassen Sie mit feuchten Handen keine potenziell stromfiihrenden Leitun-
gen/Gegenstande an.

= Beschéadigte Stromkabel missen so schnell wie méglich durch einen Elektri-
ker ersetzt werden. SchlieBen Sie das Gerét nicht mit einem defekten Kabel
an! Es besteht Brandgefahr!

5.1 Reinigung

4

Halten Sie das Heizgerat frei von Staub.

= In kaltem Zustand die AuRenseite des Gerats mit einem feuchten weichen
Tuch abwischen.
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
Es darf kein Wasser in das Innere des Geréts gelangen.

5.2 Kontrollen

Vor dem Benutzen immer eine Sichtpriifung durchfihren. Wenn nétig, Verschmut-
zungen entfernen und Schaden beseitigen lassen.

Wartungsarbeiten, die ein Offnen des Gehauses erfordern, diirfen nur in einer
Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

Tronitechnik GmbH 09-2022 17



Transport und Lagerung TT-OR-107/TT-OR-111

6 Transport und Lagerung

6.1 Transport

Uber kurze Strecken kann das Heizgerat in ausgeschaltetem Zustand gerollt wer-
den.

Es empfiehlt sich, vorher das Kabel auf dem vorgesehenen Halter aufzuwickeln.

= Gerat ausschalten, ausstecken und abkihlen lassen.
= Je nach Transportmittel angemessen verpacken.

= Keine schweren Gegenstande auf das Gerat legen, wenn es liegend transpor-
tiert wird.

= Das Geréat gegen Umfallen schiitzen, wenn es stehend transportiert wird.

6.2 Lagerung

Wenn das Gerat langer gelagert werden soll:
= Geréat reinigen.
= Das vollstandig abgekihlte Gerat in Folie wickeln und trocken aufbewahren.

18 09-2022 Tronitechnik GmbH



TT-OR-107/TT-OR-111 Entsorgung

7 Entsorgung

Bei einer spateren Verschrottung muss das Gerét einer ordnungsgemafien Entsor-
gung zugefihrt werden. Innerhalb der Européischen Union gilt die nationale Umset-
zung der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG.

= Betriebsmittel (z. B. Warmetragerdl) ablassen und geman den nationalen Best-
immungen im Betreiberland getrennt vom Geréat entsorgen.

= Gerate oder Bauteile ohne Betriebsmittel gemaR den nationalen Vorschriften
entsorgen.

Das Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG) enthélt eine Vielzahl von Anfor-
derungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeraten. Die wichtigsten sind
hier zusammengestellt.

Getrennte Erfassung von Altgeréaten

Elektro- und Elektronikgerate, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerate
bezeichnet. Besitzer von Altgeraten haben diese einer vom unsortierten Siedlungs-
abfall getrennten Erfassung zuzufiihren. Altgeréte gehdren insbesondere nicht in
den Hausmidill, sondern in spezielle Sammel- und Riickgabesysteme.

Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeraten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Alt-
gerat umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von
diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgerate bei 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstragern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wie-
derverwendung von anderen Altgeraten separiert werden.

Mdglichkeiten der Rickgabe von Altgeraten

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten kdnnen diese bei den Sammel-
stellen der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager oder bei den von Herstellern o-
der Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Ricknahmestellen abgeben.
Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rucknahmestellen finden Sie hier:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

Datenschutz-Hinweis

Altgerate enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbeson-
dere fur Geréate der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer
und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass fur die L6-
schung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeraten jeder Endnutzer selbst ver-
antwortlich ist.

Tronitechnik GmbH 09-2022 19



Entsorgung TT-OR-107/TT-OR-111

Bedeutung des Symbols ,,durchgestrichene Miilltonne*

Das auf den Elektro- und Elektronikgeraten regelméaRig abgebildete Symbol einer
durchgestrichenen Mulltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerat am Ende
seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Wir
sind Mitglied des Riicknahmesystems ,take-e-back”. Weitere Informationen finden
Sie unter www.take-e-back.de .

Elektro- und Elektronikgerateabfallnummer bei der Stiftung EAR (Elektro-Altgerate
Register):
76436902

20 09-2022 Tronitechnik GmbH
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