
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat
 
oder Adobe Reader ab Version X geöffnet werden.
 

Adobe Reader jetzt herunterladen 

http://www.adobe.com/go/reader_download_de




REF. N 151.001


Automatikwerk Kal iber Lemania 8810, Schwungmasse mit  Genfer Schl i ff .


Zifferblatt
Si lberfarben oder weiß mit  arabischen Zahlen gedruckt .


Gehäuse
Gehäuse aus Edelstahl ,  Saphirglas,  verschraubter Sichtboden mit  Saphirglas,  5 bar wasserdicht .


Durchmesser:  40,3 mm, Höhe: 7,4 mm |  L imit ier te Ser ie (30 Stück).


Band
Lousiana Al l igator in braun oder schwarz mit  Dornschl ieße.


D A T E N B L A T T


NIVREL
DEPUIS 1936


Coeur de la Sarre


S O N D E R M O D E L L 
N O VA L I M I T E D








REF. N 165.001 AAWEOK


Automatikwerk Kal iber ETA 2892-A2.


Zifferblatt
Zifferblat t  beschichtet  mit  weißem Emai l le lack,  Zahlen arabisch gedruckt .


Gehäuse
Gehäuse aus Edelstahl  316L, Saphirglas,  verschraubter Sichtboden mit  Saphirglas,


5 bar wasserdicht .  Durchmesser:  42 mm, Höhe: 9,6 mm.


Band
Feines Kalbslederband (Krokoopt ik)  mit  Dornschl ieße.


D A T E N B L A T T


NIVREL
DEPUIS 1936


Coeur de la Sarre


H O R A I R E 
R o t e  1 2  A u t o m a t i k








REF. N 165.001 AKASK


Automatikwerk Kal iber ETA 2892-A2 skelet t ier t ,  Schwungmasse ebenfal ls skelet t ier t .


Zifferblatt
Kein Zi fferblat t .


Gehäuse
Gehäuse aus Edelstahl  316L, Saphirglas,  verschraubter Sichtboden mit  Saphirglas,


5 bar wasserdicht .  Durchmesser:  42 mm, Höhe: 9,6 mm.


Band
Feines Kalbslederband (Krokoopt ik)  mit  Dornschl ieße.


D A T E N B L A T T


NIVREL
DEPUIS 1936


Coeur de la Sarre


H O R A I R E 
S q u e l e t t e








REF. N 210.001


Automatikwerk Kal iber ETA 2671, Genfer Schl i ff ,  gebläute Schrauben, gravierte Schwungmasse. 
Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum.


Zifferblatt
Versi lbert ,  Clous de Par is Gui l loche in Neusi lber,  Zahlen römisch gedruckt ,  rhodinierte 


oder goldfarbene Index Appl iques, gebläute Stahlzeiger.


Gehäuse
Gehäuse aus Edelstahl  316L, Edelstahl  mit  18 kt .  Gelbgoldlünette oder 18 kt .  Gelbgold,  Saphirglas,


verschraubte Krone, verschraubter Boden mit  Mineralglas,  5 bar wasserdicht .
Durchmesser:  26,5 mm, Höhe: 8,7 mm.


Band
Kalbsleder in braun oder schwarz mit  Dornschl ieße. Metal lband erhäl t l ich.


D A T E N B L A T T


NIVREL
DEPUIS 1936


Coeur de la Sarre


H É R I TA G E 
L A D I E S







REF. N 230.001


Automatikwerk Kal iber ETA 2000. 
Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum.


Zifferblatt
Versi lbert ,  Clous de Par is Gui l loche in Neusi lber,  rhodinierte 


oder goldfarbene Index Appl iques, gebläute Stahlzeiger.


Gehäuse
Gehäuse aus Edelstahl  316L, Edelstahl  mit  18 kt .  Gelbgoldlünette oder 18 kt .  Gelbgold,  Saphirglas,


verschraubter Boden, 5 bar wasserdicht .  Durchmesser:  26,2 mm, Höhe: 7,1 mm.


Band
Kalbsleder in braun oder schwarz mit  Dornschl ieße. Metal lband erhäl t l ich.


D A T E N B L A T T


NIVREL
DEPUIS 1936


Coeur de la Sarre


H É R I TA G E 
L A D I E S







REF. N 710.001


Handaufzugswerk Kal iber Felsa 4520. 
Anzeige von Stunden und Minuten.


Zifferblatt
Versi lbert ,  Clous de Par is Gui l loche in Neusi lber,  rhodinierte 
oder goldfarbene römische Appl iques, gebläute Stahlzeiger.


Gehäuse
Gehäuse aus Edelstahl  316L oder Edelstahl  mit  18 kt .  Gelbgoldlünette,  Saphirglas,


5 bar wasserdicht .  Durchmesser:  26,3 mm, Höhe: 6,4 mm.


Band
Kalbsleder in braun oder schwarz mit  Dornschl ieße.


D A T E N B L A T T


NIVREL
DEPUIS 1936


Coeur de la Sarre


H É R I TA G E 
L A D I E S
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Referenz: N 220.001 
 


 


  
N 220.001 AAAFL N 220.001 AASMS 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger Stahl matt, Zeiger und Zahlen nachleuchtend 
 


Werk:  Automatikwerk ETA 2671 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Boden, 5 bar 
wasserdicht, Länge: 31 mm, Breite: 29 mm, Höhe: 8,5 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


 
 
 


Kaliber: ETA 2671 
 
  


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 38 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 17,2 mm, Höhe: 4,8 mm (7 ¾ ’’’) 


Lagersteine: 25 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 


 


 








REF. N 610.001


Automatikwerk Kal iber ETA 2892-A2 skelet t ier t ,  gebläute Schrauben, Schwungmasse skelet t ier t . 
Anzeige von Stunden und Minuten.


Zifferblatt
Kein Zi fferblat t ,  gebläute Stahlzeiger.


Gehäuse
Gehäuse aus Edelstahl ,  Edelstahl  mit  Lünette aus 18 kt .  Gelbgold oder 18 kt .  Gelbgold,  Saphirglas, 


verschraubte Krone, verschraubter Boden mit  Saphirglas,  5 bar wasserdicht . 
Durchmesser:  34,8 mm, Höhe: 6,9 mm.


Band
Lousiana Al l igator in braun oder schwarz mit  Dornschl ieße.


D A T E N B L A T T


NIVREL
DEPUIS 1936


Coeur de la Sarre


H É R I TA G E 
S Q U E L E T T E
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Referenz: N 811.001 
 


 


  
N 811.001 AAASS N 811.001 AAARL 


Stahl matt Stahl matt 


Gebläute Stahlzeiger Gebläute Stahlzeiger 


  
N 811.001 BAATS N 811.001 NAP12L 


Stahl matt 
Gebläute Stahlzeiger 


Stahl mit 72 Brillanten  
(F, i.f., tot. ca. 0.71 ct.) 


 Gebläute Stahlzeiger 


 Perlmutt-Zifferblatt mit 12 in Weißgold gefassten Bril-
lanten  


Werk:  Automatikwerk ETA 2000, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, Edelstahl 316 L mit 750/ Gelbgoldlünette oder 750/ Gelbgold, poliert oder matt, 
verschraubte Krone, Saphirglas, Sichtboden mit Mineralglas 


� Bei Edelstahlgehäuse: Krone aus Stahl 


� Bei Stahl/Goldgehäuse: Krone aus Stahl oder 750/ Gelbgold 


� Bei Goldgehäuse: Krone aus 750/ Gelbgold  


5 bar wasserdicht, Durchmesser: 30 mm, Höhe: 7,4 mm 


Band: Stahlband, Anstoß: 18 mm Gehäuse oder Lederband, Anstoß: 16 mm Gehäuse 
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Kaliber: ETA 2000-1 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 19,4 mm, Höhe: 3,6 mm (8 ¾ ’’’) 


Lagersteine: 20 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON  


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 820.001 
 


 


 
N 820.001 AAAFL 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 
 


Werk:  Automatikwerk ETA 2000, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, 5 bar wasserdicht, Länge: 30 mm, Breite: 27,5 
mm, Höhe: 8,5 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


 
 
 


Kaliber: ETA 2000-1 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 19,4 mm, Höhe: 3,6 mm (8 ¾ ’’’) 


Lagersteine: 20 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON  


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 101.001   


 
N 101.001 AAASL 


Stahl matt, Stahlzeiger 
 


Werk:  Autoquarz ETA 205.911 (Quarzkaliber mit automatischem Aufzug, im Werk integriertes, auto-
matisches Generatorsystem (Energie-Erzeuger), sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse mit Gen-
fer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde (Sekundenstopp), Datum und Energie-Bedarfs-
Anzeige durch Vorrücken des Sekundenzeigers alle 4 Sekunden bei fast entladenem Akkumulator  


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Sichtboden 
mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 35 mm, Höhe: 8 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


 
 
 


Kaliber: ETA 205.911 Autoquarz 
 


Werk:  Quarzwerk mit automatischem Aufzug, kugelgelagerter 
Schwungmasse aus Schwermetall, Gangreserve ca. 100 Tage 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum, 
Energie-Bedarfs-Anzeige durch Vorrücken des Sekundenzeigers al-
le 4 Sekunden 


Größe: Durchmesser: 26,2 mm, Höhe: 3,95 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 17 
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Referenz: N 105.001  
 


 


 
N 105.001 AAABS 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 
 


Werk:  Automatikwerk AS 1361, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten und Zentralsekunde 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Sichtboden 
mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 38 mm, Höhe: 10,7 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


 
 
 


Kaliber: AS 1361 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 36 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Produzent: A. Schild AG, Grenchen, Schweiz. Das Unternehmen 
existiert nicht mehr und das Werk wird nicht mehr hergestellt. 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde  


Größe: Durchmesser: 25,9 mm, Höhe: 5,7 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 17 


Unruh: Vergoldete Glucydur, 18.000 A/h (2,5 Hz), Schraubenunruh 


Spirale: Flachspirale in Nivarox 


Stoßsicherung: Incabloc 


 


 








REF. N 110.001


Automatikwerk Kal iber ETA 2892-A2, Genfer Schl i ff ,  gebläute Schrauben, gravierter Schwungmasse.
Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum.


Dial
Versi lbert ,  Clous de Par is Gui l loche in Neusi lber,  Zahlen römisch gedruckt ,  rhodinierte Index Appl iques,


gebläute Stahlzeiger.


Case
Gehäuse aus Edelstahl ,  Edelstahl  mit  Lünette aus 18 kt .  Gelbgold oder 18 kt .  Gelbgold,  Saphirglas,


verschraubte Krone, verschraubter Boden mit  Saphirglas,  5 bar wasserdicht .
Durchmesser:  35 mm, Höhe: 7,8 mm.


Strap
Lederband in braun oder schwarz mit  Dornschl ieße.


D A T E N B L A T T


NIVREL
DEPUIS 1936


Coeur de la Sarre


H É R I TA G E 
A U TO M AT I Q U E
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Referenz: N 111.001, Le Carré  


  
N 111.001 AASMD N 111.001 AAWFD 


Stahl matt, Zeiger und Punkte nachleuchtend 
 


Stahl matt, schwarz lackierte Zeiger 


Werk:  Automatikwerk ETA 2892-A2 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, verschraubter Boden, 5 bar wasserdicht, Länge: 
41 mm, Breite: 32 mm, Höhe: 9 mm 


Band: Stahlband, Anstoß: 22 mm Gehäuse 


 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 115.001, La Grande  


  
N 115.001 AAARL N 115.001 AKKKS-O.D. 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 
 


Werk:  Automatikwerk ETA 2892-A2, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse mit Genfer Schliff 


� Bei AKKKS-O.D.: Werk skelettiert mit silbernem Werkring 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Sichtboden 
mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 38 mm, Höhe: 8,7 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


Varianten: N 115.001 AKKKS: Silberner Werkring mit 8 Brillanten (F, i.f., tot. ca. 0,08 ct.) 


 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 120.001 
 


 


  
N 120.001 AAWAS N 120.001 AASAS 


Stahl matt, Stahlzeiger Stahl matt, Stahlzeiger 


  
N 120.001 AAWES N 120.001 AAWFS 


Stahl matt, Stahlzeiger Stahl matt, Stahlzeiger 
 


Werk:  Automatikwerk ETA 2892-A2 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, Sichtboden mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, 
Durchmesser: 36 mm, Höhe: 8,2 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


Varianten: Weitere Zifferblattvarianten 
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Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 122.001 
 


 


  
N 122.001 CAWAS N 122.001 CASAS 


Stahl poliert, schwarz lackierte Zeiger Stahl poliert, Zeiger und Striche nachleuchtend 
 


Werk:  Automatikwerk ETA 2824-2 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 35,6 mm, Höhe: 
9,5 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


 
 
 


Kaliber: ETA 2824-2 
 
  


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 38 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 4,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 25 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 125.001  


  
N 125.001 AAWPL N 125.001 AAAAL 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger  
und Appliques 


 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 


Werk:  Automatikwerk ETA 2824-2, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse mit Genfer Schliff, gebläute 
Schrauben 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, Sichtboden mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, 
Durchmesser: 35 mm, Höhe: 9,1 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


 
 
 


Kaliber: ETA 2824-2 
 
  


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 38 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 4,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 25 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 125.002  


  
N 125.002 AASAS N 125.002 AAWAS 


Stahl matt, Stahlzeiger Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 
 


Werk:  Automatikwerk ETA 2824-2, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse mit Genfer Schliff, gebläute 
Schrauben 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, verschraubter Sichtboden mit Mineralglas, 5 bar 
wasserdicht, Durchmesser: 38,6 mm, Höhe: 9 mm 


Band: Stahlband oder Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


Varianten: N 125.002 AASAS mit nachleuchtenden Zeigern 


 
 
 


Kaliber: ETA 2824-2 
 
  


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 38 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 4,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 25 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 125.020-1, Jubiläumsuhr  


  
N 125.020-1 CAAES-SZ N 125.020-1 AAAFS-SZ 


Stahl poliert, schwarze Zeiger, Zifferblatt aus 
Sterlingsilber 


Stahl matt, schwarze Zeiger, Zifferblatt aus 
Sterlingsilber 


  
N 125.020-1 AASDS N 125.020-1 AAAGS-GZ 


Stahl matt, Zahlen und Zeiger nachleuchtend Stahl matt, vergoldete Zeiger, Zifferblatt aus 
Sterlingsilber 


 


Werk:  Automatikwerk ETA 2892-A2, Schwungmasse mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, verschraubter Sichtboden mit Mineralglas, 10 bar 
wasserdicht, Durchmesser: 40 mm, Höhe: 10,6 mm 


Band: Stahlband oder Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


Varianten: � Schwarze Zeiger (-SZ)  


� Vergoldete Zeiger (-GZ)  


� Weitere Zifferblattvarianten 
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Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 140.001, Deep Sea 
 


 


  
N 140.001 CNSMB 
– Tauchring silber – 


N 140.001 CNSMB  
– Tauchring blau – 


Stahl poliert Stahl poliert 


Zeiger und Punkte nachleuchtend Zeiger und Punkte nachleuchtend 


Werk:  Automatikwerk ETA 2892-A2 


Funktionen: Taucheruhr, Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Tauchring linksdrehend, verschraubte Krone, Saphirglas mit 
Datumslupe, verschraubter Boden, 100 bar wasserdicht, Durchmesser: 42 mm, Höhe: 13,8 mm 


Band: Wasserbeständiges Silikonband oder Stahlband mit Faltschließe und Sicherheitsverschluss, An-
stoß: 20 mm Gehäuse, Verlängerungsglied für das Tragen auf dem Tauchanzug 


 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 141.001, Red Sea 
 


 


  
N 141.001 CNSMW 
– Tauchring rot – 


N 141.001 CNSMB  
– Tauchring silber – 


Stahl poliert Stahl poliert 


Zeiger und Punkte nachleuchtend Zeiger und Punkte nachleuchtend 


Werk:  Automatikwerk ETA 2892-A2 


Funktionen: Taucheruhr, Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Tauchring linksdrehend, verschraubte Krone, Saphirglas mit 
Datumslupe, verschraubter Sichtboden mit Mineralglas, 30 bar wasserdicht, Durchmesser: 42 
mm, Höhe: 13,8 mm 


Band: Wasserbeständiges Silikonband oder Stahlband mit Faltschließe und Sicherheitsverschluss, An-
stoß: 20 mm Gehäuse, Verlängerungsglied für das Tragen auf dem Tauchanzug 


 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 142.001, South Sea 
 


 


  
N 142.001 CNSMB  
– Tauchring gelb – 


N 142.001 CNSMB  
– Tauchring silber – 


Stahl poliert Stahl poliert 


Zeiger und Punkte nachleuchtend Zeiger und Punkte nachleuchtend 


Werk:  Automatikwerk ETA 2892-A2 


Funktionen: Taucheruhr, Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Tauchring linksdrehend, verschraubte Krone, Saphirglas mit 
Datumslupe, verschraubter Boden, 30 bar wasserdicht, Durchmesser: 42 mm, Höhe: 13,8 mm 


Band: Wasserbeständiges Silikonband oder Stahlband mit Faltschließe und Sicherheitsverschluss, An-
stoß: 20 mm Gehäuse, Verlängerungsglied für das Tragen auf dem Tauchanzug 


 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 150.001 
 


 


  
N 150.001 CAASS N 150.001 CAMSS 


Stahl poliert, Stahlzeiger Stahl poliert, Stahlzeiger 


  
N 150.001 CAWES N 150.001 CAWSS 


Stahl poliert, schwarz lackierte Zeiger 
 


Stahl poliert, Stahlzeiger 


Werk:  Automatikwerk ETA 2892-A2, Schwungmasse mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, verschraubter Sichtboden mit Saphirglas, 5 bar 
wasserdicht, Durchmesse: 40,3 mm, Höhe: 9,4 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 


 


 





