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Referenz: N 400.001  
 


 


  
N 400.001 AAAFL N 400.001 CAPFL 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 
 


Stahl poliert, gebläute Stahlzeiger, Perlmutt-Zifferblatt 


Werk:  Automatikwerk ETA 2893-2, mit 24-Stunden-Anzeige, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse 
mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde, Datum und 24-Stunden, durch Krone separat 
einstellbar und als 2. Zeitzone verwendbar  


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Sichtboden 
mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 34,7 mm, Höhe: 8,8 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


Varianten: Blau oder schwarz bedrucktes Zifferblatt 


 
 


Kaliber: ETA 2893-2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur), Anzeige der 24-Stunden oder 2. Zeitzone 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 4,1 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON  


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 401.001, Ewiger Kalender 
 


 


   
N 401.001-1 AAASL 


- Mondphase - 
Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 


 


N 401.001-2 AAASL 
- 24-Stunden-Anzeige - 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 


N 401.001-3 AAASL 
- 52-Kalenderwochen - 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 


Werk:  Basis-Automatikwerk ETA 2892-A2, mit reserviertem Ewigen Kalendermodul, sehr feine Bear-
beitung, Schwungmasse mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde, Datum, Wochentag, Monat und Schaltjahr 
(programmiert bis 2099)  


� Bei N 401.001-1: Anzeige von Mondphase (Vollkalender) 


� Bei N 401.001-2: Anzeige der 24-Stunden, durch Korrektor als 2. Zeitzone verwendbar 


� Bei N 401.001-3: Anzeige der 52-Kalenderwochen  


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Sichtboden 
mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 38 mm, Höhe: 10 mm 


Band: Stahlband oder Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 


 


 
 
 








 


N I V R E L  U h r e n  -  G e r d  H o f e r  G m b H 
Koßmannstraße 3 | 66119 Saarbrücken | Tel.: +49 (0) 681 5846576 | E-Mail: info@nivrel.com | www.nivrel.com 


 
 
 


Referenz: N 405.001 
 


 


 
N 405.001 AAWPL 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger und Appliques 
 


Werk:  Basis-Automatikwerk ETA 2892-A2, mit Gangreservemodul, sehr feine Bearbeitung, Schwung-
masse mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde, Datum und Gangreserve 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Sichtboden 
mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 35,6 mm, Höhe: 9,9 mm 


Band: Stahlband oder Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 410.155, La Grande Date 
 


 


  
N 410.155 AAWAS N 410.155 AASAS 


Stahl matt, schwarz lackierte Zeiger 
 


Stahl matt, Zeiger nachleuchtend 


Werk:  Basis-Automatikwerk ETA 2892-A2, mit Zweischeiben-Großdatumsmodul, sehr feine Bearbei-
tung, Schwungmasse mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Großdatum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, verschraubter Sichtboden mit Mineralglas, 5 bar 
wasserdicht, Durchmesser: 38,6 mm, Höhe: 10,2 mm 


Band: Stahlband oder Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


Varianten: als Damenuhr ohne Großdatum 


 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 410.001 
 


 


   
N 410.001 AAASL  


- 24-Stunden-Anzeige - 
Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 


N 410.001 AHASL 
- 52-Kalenderwochen - 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 


N 410.001 BHAOC 
- 52-Kalenderwochen - 


Stahl/Gold matt, gebläute Stahlzei-
ger 
 


Werk:  Basis-Automatikwerk ETA 2892-A2, mit Zusatzmodul, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse 
mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde, Datum und Gangreserve  


� Bei AAASL: Anzeige der 24-Stunden, durch Korrektor als 2. Zeitzone verwendbar 


� Bei AHASL und BHAOC: Anzeige der 52-Kalenderwochen und Wochentage 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, Edelstahl 316 L mit 750/ Gelbgoldlünette oder 750/ Gelbgold, poliert oder matt, 
verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Sichtboden mit Mineralglas 


� Bei Edelstahlgehäuse: Krone und Bodenschrauben aus Stahl 


� Bei Stahl/Goldgehäuse: Krone aus Stahl oder 750/ Gelbgold, Bodenschrauben aus Stahl 


� Bei Goldgehäuse: Krone und Bodenschrauben aus 750/ Gelbgold 


5 bar wasserdicht, Durchmesser: 35,2 mm, Höhe: 9,6 mm 


Band: Stahlband, Stahl-750/ Gelbgoldband oder Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 411.001, Ewiger Kalender  


   
N 411.001-1 CAASK 


- Mondphase - 
N 411.001-2 CAASK 
- 24-Stunden-Anzeige - 


N 411.001-3 CAASK 
- 52-Kalenderwochen - 


Stahl poliert, gebläute Stahlzeiger Stahl poliert, gebläute Stahlzeiger Stahl poliert, gebläute Stahlzeiger 
 


   


 


 


 
N 411.001-1 CASSK 


- Mondphase - 
 N 411.001-3 RASSK 


- 52-Kalenderwochen - 


Stahl poliert, goldfarbene Zeiger 
 


 Stahl poliert, goldfarbene Zeiger 


Werk:  Basis-Automatikwerk ETA 2892-A2, mit reserviertem Ewigem Kalendermodul, sehr feine Bear-
beitung, Schwungmasse mit Genfer Schliff  


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde, Datum, Wochentag, Monat und Schaltjahr 
(programmiert bis 2099) 


� Bei N 411.001-1: Anzeige von Mondphase (Vollkalender) 


� Bei N 411.001-2: Anzeige der 24-Stunden, durch Korrektor als 2. Zeitzone verwendbar 


� Bei N 411.001-3: Anzeige der 52-Kalenderwochen 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, Edelstahl 316 L mit 750/ Gelbgoldlünette oder 750/ Gelbgold, poliert oder matt, 
Saphirglas, verschraubter Sichtboden mit Saphirglas 


� Bei Edelstahlgehäuse: Krone und Bodenschrauben aus Stahl 


� Bei Stahl/Goldgehäuse: Krone aus Stahl oder 750/ Gelbgold, Bodenschrauben aus Stahl 


� Bei Goldgehäuse: Krone und Bodenschrauben aus 750/ Gelbgold 


5 bar wasserdicht, Durchmesser: 42 mm, Höhe: 12,2 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 
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Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 420.001 
 


 


  
N 420.001 AAWFS N 420.001 AAWPL 


Stahl matt, schwarz lackierte Zeiger 
 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger und Appliques 


Werk:  Automatikwerk ETA 2836-2, sehr feine Bearbeitung  


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstoppfunktion), Wochentag und 
Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 36 mm, Höhe: 
9,8 mm 


Band: Stahlband oder Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


 
 
 


Kaliber: ETA 2836-2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 38 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Wochen-
tag, Datum (mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 5,05 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 25 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 421.001 
 


 


 
 


  


N 421.001 AAWDS N 421.001 AAWES N 421.001 AASDS 


Stahl matt, schwarz lackierte Zeiger Stahl matt, schwarz lackierte Zeiger Stahl matt, Zeiger und Zahlen nach-
leuchtend 


 


Werk:  Automatikwerk ETA 2836-2, sehr feine Bearbeitung  


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstoppfunktion), Wochentag und 
Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, verschraubter Sichtboden mit Mineralglas, 5 bar 
wasserdicht, Durchmesser: 42 mm, Höhe: 9,6 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


 
 
 


Kaliber: ETA 2836-2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 38 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Wochen-
tag, Datum (mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 5,05 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 25 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 


 


 








 


N I V R E L  U h r e n  -  G e r d  H o f e r  G m b H 
Koßmannstraße 3 | 66119 Saarbrücken | Tel.: +49 (0) 681 5846576 | E-Mail: info@nivrel.com | www.nivrel.com 


 
 
 


Referenz: N 425.001 
 


 


  
N 425.001 AAASL N 425.001 AAWPL 


Stahl matt Gebläute Stahlzeiger Stahl matt, gebläute Stahlzeiger und Appliques 
 


Werk:  Automatikwerk ETA 2836-2, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstoppfunktion), Wochentag und 
Datum 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Sichtboden 
mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 35 mm, Höhe: 9 mm 


Band: Stahlband oder Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


 
 
 
 


Kaliber: ETA 2836-2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 38 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Wochen-
tag, Datum (mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 5,05 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 25 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 436.002, Caesar-Vollkalender 
 


 


  
N 436.002 AAASK N 436.002 AHAFK 


Stahl poliert, gebläute Stahlzeiger Stahl poliert, gebläute Stahlzeiger 


  


Werk:  Basis-Automatikwerk ETA 2892-A2, mit Kalendermodul, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse 
mit Genfer Schliff  


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde, Wochentag, Datum und Mondphase 


� Bei AAASK: Anzeige von Monat 


� Bei AHAFK: Anzeige der 52-Kalenderwochen 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, Saphirglas, verschraubter Sichtboden mit Mineralglas, 5 bar 
wasserdicht, Durchmesser: 38 mm, Höhe: 10 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 437.001, Vollkalender 
 


 


   
N 437.001 AAAFS N 437.001 AHAFS N 437.001 CAP11K 


Stahl poliert, gebläute Stahlzeiger Stahl poliert, gebläute Stahlzeiger Stahl poliert, gebläute Stahlzeiger 


  Perlmutt-Zifferblatt mit 11 und 
Monde mit 14 Brillanten 


   


Werk:  Basis-Automatikwerk ETA 2892-A2, mit Kalendermodul, sehr feine Bearbeitung, Schwungmasse 
mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden, Datum, Wochentag, Monat und Mondphase 


� Bei AHAFS: keine Anzeige des Monats, sondern Anzeige der 52-Kalenderwochen 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, gewölbtes Saphirglas, Sichtboden mit Mineralglas, 3 bar was-
serdicht, Breite: 35,5, Länge: 44,2 mm, Höhe: 12 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 445.001, Kleine Sekunde 
 


 


 
N 445.001 AAASL  


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 


 


Werk:  Basis-Automatikwerk ETA 2892-A2, mit Modul für kleine Sekunde, sehr feine Bearbeitung, 
Schwungmasse mit Genfer Schliff, gebläute Schrauben 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Datum und kleiner Sekunde 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Sichtboden 
mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 35,2 mm, Höhe: 9,5 mm 


Band: Stahlband oder Lederband, Anstoß: 18 mm Gehäuse 


 
 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 465.001, Einjahreskalender 
 


 


 
N 465.001 AAAFL 


Stahl matt, gebläute Stahlzeiger 


 


Werk:  Basis-Automatikwerk ETA 2892-A2, mit Einjahreskalendermodul, sehr feine Bearbeitung, 
Schwungmasse mit Genfer Schliff 


Funktionen: Anzeige von Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstoppfunktion), Datum und Mo-
nat. Datumsanzeige auf ein Jahr programmiert (muss nur am 28. bzw. 29. Februar verstellt wer-
den). 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, verschraubte Krone, Saphirglas, verschraubter Sichtboden 
mit Mineralglas, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 38 mm, Höhe:10,2 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 
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Referenz: N 950.001-2 
 


 


 
N 950.001-2 AAAEK 


Stahl poliert 


 Schwarz lackierte Zeiger  


Werk:  Basis-Automatikwerk ETA 2892-A2, mit reserviertem 5-Minuten-Repetitionsmodul, sehr feine 
Bearbeitung  


Funktionen: Anzeige von Stunden und Minuten, auf Wunsch mit Zentralsekunde 


Gehäuse:  Edelstahl 316 L, poliert oder matt, gewölbtes Saphirglas, verschraubter Boden, Krone, Drücker, 
Drückerführung und Bodenschrauben aus Stahl, 5 bar wasserdicht, Durchmesser: 42 mm, Höhe: 
13,1 mm 


Band: Lederband, Anstoß: 20 mm Gehäuse 


 
 
 
 
 


Kaliber: ETA 2892-A2 
 


Werk:  Mechanisch mit automatischem Aufzug, Gangreserve ca. 42 Stun-
den, kugelgelagerte Schwungmasse 


Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde (mit Sekundenstopp), Datum 
(mit Schnellkorrektur) 


Größe: Durchmesser: 25,6 mm, Höhe: 3,6 mm (11 ½ ’’’) 


Lagersteine: 21 


Unruh: Vergoldete Glucydur, dreischenklig, 28.800 A/h (4 Hz) 


Spirale: Flachspirale in Nivarox, Feinregulierung über ETACHRON 


Stoßsicherung: Incabloc 


 


 








REF. N 446.001


Automatikwerk auf Basiskal iber ETA 2892-A2 mit  Kalendermodul,  sehr fe ine Bearbei tung,
Schwungmasse mit  Genfer Schl i ff .


Zifferblatt
Zifferblat t  aus massivem Si lber,  Oberf läche matt  versi lbert ,  Zonen glänzend,


Druck schwarz,  rhodinierte Appl iques.


Gehäuse
Gehäuse aus Edelstahl ,  gewölbtes Saphirglas,  verschraubter Boden mit  Saphirglas,


5 bar wasserdicht .  Durchmesser:  42 mm, Höhe: 12 mm.


Band
Louis iana Al l igator in braun oder schwarz mit  NIVREL Doppelfal tschl ieße.
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