Montageanleitung Promotion Schiebetlr
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- Breite Innenmal Turdffnung
- Lichte Weite @ Offnung im Mauerwerk (Laibung)

Rahmenbreite

Schritt ~

(P P3 : 2 = 2 Fih rungsschienen abségen u. } | - Gewebe ausrollen, ausrichten, - Schamier f] in Gleitscharnier I3 .
v =1 entaraten = beschweren, Gewebe mit Klick- Klipsen (siehe Schritt 21) _—
gy = 9 2= | leiste[Elu. B8 eindriicken, Klick- b
2x 4x 1x g:hru s | = 2 e leiste ablangen, einklopfen und
Profil kurz Profil lang Mittelstegprofil plra o (53 H ” = Q Gewebe abschneiden
— — . w | Beispiel:@2.100 mm : 2 = 1.050 mm 2 =  (siehe Schritt 21)
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| Eck-Verbinder ' T-Verbinder
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= 4_0 +® -30 mm <l | - Montagegriff [l mit Schraube 15 Alternativ:
D T £ D~ 0MM T3 | B8 | auf die Kickieiste Elschvauben | B8 -Montage auf en Rahmen
39x78 i Beispiel: @70 + © 900=970-30=940 = =
fi 1 x Kedengrft & [y jichtung — {'}-J’ ﬁ
Gewebe
E ——— ﬂ & ; £
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5 x Klemme slelérll(en a?: - ] Fihrungsschiene (g schieben, mit Fiihrungsschiene 5] schieben,
1= W 2xscnamer | [B schrauben ¥=1 | Inbusschraube fixieren mit Inbusschraube fixieren
_—— 2x29x65 5 = 1 Profil absagen u. entgraten / / 'IEE ﬁ (Inbus 5)2,5mm)  Iinbusschiiissel Inbusschliissel
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—_ *ﬁ o - ) | Scharnier [ in den Eckverbinder oben links u. rechts (il | - Verschlufkappen in die 4
— D— @21mm | E=] | Stecken und anschrauben P81 | Offnungen der Eckverbinder =
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il I o, e e Sehritt 21 o oo
ams &l ¥ & Tmns 3} ) G —
\ r b (0] ': '._,l Iy ) = ) 7
i ———
- Lichte Héhe @ Offnung im Mauerwerk (Laibung) = = <]

Profile zusammen- =+
stecken (klopfen) %

- zuerst T-Verbinder
in Mittelstegprofil 2
stecken, zusammen
klopfen

- Eckverbinder illin
Profil [ stecken, zu-
sammen klopfen

- Profil [ in Eck-
verbinder [l stecken,
zusammen klopfen

}7

Schritt &
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- Profilkombination
oben u. unten in

stecken (Kiopfen) tcn,,/—;:m'

T-Verbinder

Schritt /5

Biirste Ez§ mit spitzem Gegenstand in
die Nut driicken, schieben
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- Rahmen wenden

- Griff
anzeichnen

- Locher
bohren
Zi2,1mm

- Griff an-
schrauben

ml |

<

- Flihrungsschuhe Ii2 in gleicher
Héhe an den Tirrahmen schrauben
(waagerecht)

Alternativ

Alternative: Bodenbefestigung
- Fithrungsschuh [} auf den Boden
schrauben

Achtung! Diibel u. Schrauben
nicht im Lieferumfang enthalten




Montageanleitung Promotion Schiebetiir

19 Fertig montierten Insektenschutzrahmen in die 20 - Insektenschutzrahmen nach links bis zum Anschlag schieben
= Fiihrungsschiene einhéngen e - Flihrungsschiene L& in die Klemme 2 einrasten

— .:

“=) | - fertig montierter Insektenschutzrahmen mit Gleitschamier [ in die linke Fiihrungsschiene [i! einschieben s

ﬁ - darauf achten, dass der fertige Insektenschutzrahmen unten in die Fihrungsschuhe [l mit eingeschoben wird 8

Montageiibersicht ™

"

- Gewebe auf den Profilrahmen ausrollen, ausrichten, - Rahmen umdrehen c (wenden) - Griff [l anschrauben
beschweren - Scharnier [l in die Schamieraufnahme {lEklipsen

- Klickleiste [E] + [£] in das Gewebe driicken, anklopfen - Klemmhalter {4 auf den Blendrahmen (@ Alternative

- iberstehendes Gewebe abschneiden Mauerwerk (@) schrauben

- Montagegriff I8 anschrauben

- Birste (¥ eindricken und einschieben - Insektenschutzrahmen in die Fihrungsschuhe fIE und die

vormontierte Fihrungsschiene |g einfiihren
- nach links bis zum Stopper [ {Anschlag) schieben
- zweite Fiihrungsschiene in die Winkelklemme [ Kiipsen




