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BIOFA Holzbodenseife natur 
Art. Nr. 2091 
 
Eigenschaften 
Holzbodenseife ist eine hochwertige, hoch-
konzentrierte Seifenkombination aus natürli-
chen Rohstoffen zur Reinigung, Pflege und 
Veredelung von geseiften, gelaugten und 
geölten Oberflächen. Mit hohem Festkörper-
anteil, phosphat- und sulfatfrei. Für normal 
beanspruchte Weichholz-Fußböden wie z. B. 
im Wohn- und Schlafbereich, für Wand- und 
Deckenvertäfelungen, sowie für Möbel und 
Türen.  
 
Inhaltsstoffe 
Wasser, kaliverseifte Sojaöl- und Kokosöl-
fettsäure 5-15%, Lavandinöl (enthält Lina-
lool). 
 
Verarbeitung 
Zur Erst-Grundbehandlung für nur geseifte 
und für gelaugte Oberflächen: 
Holzbodenseife 1:7 mit warmem Wasser 
mischen, satt auftragen und ca. 20 min. ein-
wirken lassen. Danach mit Bürste oder 
Schleifvlies einmassieren. Überschüssige 
Seife mit Gummiwischer  zusammenziehen 
und aufnehmen. Dieser Vorgang ist nach 
jeweils 3 Std. Trockenzeit 2-3-mal zu wie-
derholen. Eine besonders schöne Oberflä-
che erhält man, wenn nach jeder Trocknung 
mit weißem Pad aufpoliert wird. 
 
Zur Reinigung und Pflege für geseifte und 
gelaugte Untergründe:  
Holzbodenseife 1:40 mit warmem Wasser 
mischen. Den Boden nebelfeucht wischen, 
gegebenenfalls schrubben oder mit Schleif-
vlies behandeln. Kurze Einwirkzeit erhöht die 
Reinigungswirkung. Die so behandelte Ober-
fläche wird mit jeder weiteren Behandlung 
immer unempfindlicher. Vorgang gegebe-
nenfalls 2-3-mal wiederholen. 
 
 
 

 
 
 
 
Zur Reinigung und Pflege von geölten Un-
tergründen:  
Holzbodenseife 1:40 mit warmem Wasser 
mischen. Den Boden nur nebelfeucht wi-
schen und auftrocknen lassen. Keine Mikro-
faser verwenden! 
Hartnäckige, festanhaftende Verschmutzun-
gen werden mit einem weißen Pad und et-
was Seifenlösung vorsichtig angelöst. An-
schließend mit sauberer Seifenlösung nach-
wischen und trocknen lassen.  
Es wird nicht mit klarem Wasser nachge-
wischt! 
 
Achtung! Verdünnte Seife kühl lagern und 
innerhalb von 14 Tagen verbrauchen, sonst 
Gefahr von Fleckenbildung und gelblicher 
Verfärbung auf dem Holz. 
 
Reinigung der Arbeitsgeräte 
Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
 
Ergiebigkeit pro Auftrag 
10-15 m²/l unverdünnte Holzbodenseife. 
Beim Mischungsverhältnis 1:7 reicht 1 Liter 
unverdünnte Holzbodenseife für 70-100 m². 
Beim Mischungsverhältnis 1:40 reicht 1 Liter 
unverdünnte Holzbodenseife für 400-600 m². 
 
Lagerung 
Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.  
Vor Frost schützen. 
 
Gebinde 
1 l / 5 l PE- oder PP-Gebinde 
 
Gefahrenhinweise 

 
   Achtung 
Verursacht schwere Augenreizung. 
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Sicherheitshinweise 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelan-
gen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett 
lesen. Nach Gebrauch Hände gründlich wa-
schen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung-
/Augenschutz/Gesichts-schutz tragen. BEI 
VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMA-
TIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minu-
ten lang behutsam  mit Wasser spülen. Vor-
handene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender 
Augenreizung: Ärztlichen Rat einho-
len/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entsorgung  
Produkt nach Möglichkeit vollständig auf-
brauchen. Flüssige Produktreste und nicht 
restentleerte und gereinigte Gebinde nach 
den jeweils örtlichen gesetzlichen Bestim-
mungen entsorgen.  
Nur restentleerte und gereinigte Gebinde  
zum Recycling geben.  
 
AVV-Abfallschlüssel nach europäischem 
Abfallverzeichnis:  20 01 29* 
 
 


