1. Entpacken Sie die ZIP-Datei “Kamada Battery”.
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2. Installation der Treiber der RS232 communication box:

Entpacken Sie die ZIP-Datei “USB2.0 Driver”:
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Offnen Sie den Ordner “USB2.0 Driver” und installieren Sie die Treiber:
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3. Nutzen Sie das Netzwerkkabel und die “R$232 communication test box” zum
Testen. Verbinden Sie das blaue und graue Kabel und stecken Sie dann das blaue
Kabel in den Computer und das Graue in den RS232 Steckplatz.

4. Entpacken Sie die ZIP-Datei “20230414-BmsTools HS2.0.3” und 6ffnen Sie dann
den Ordner. Klicken Sie auf “PbmsTools” um das Programm zu starten.
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5. Andern Sie die Sprache auf englisch.
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6. Jeder Computer hat andere Ports. Wahlen Sie den Passenden, falls mehrere zur

Auswahl stehen.
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7. Klicken Sie auf “Open”, nachdem Sie einen Port gewahlt haben.
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8. Geben Sie das Passwort Pz#188178 unten rechts ein.
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9. Klicken Sie auf “System Config” und geben Sie dann das Passwort Pz#168178 in der

Mitte ein.




10. Wahlen Sie das zu lhrem Wechselrichter und Marke passende Protocol CAN oder
RS485.

11. Nachdem Sie ein Protocol gewahlt haben, klicken Sie auf “Write”, dann auf
“Read” und das Protocol wird gedndert.

(Kamada's Standard-Protocol ist “Pylon CAN” und “Pylon RS485”, welche fiir Deye
Wechselrichter passend sind). Wenn lhr Wechselrichter ein anderes Protocol nutzt,
missen Sie die Auswahl entsprechend anpassen)




