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5 IN 1 WASSERSPENDER

HEISSWASSERBOILER MIT GROSSEM FASSUNGSVERMÖGEN

	¬WASSERFILTER

	¬ UV-STERILISATOR

	¬WASSERSPRUDLER

	¬WASSERKÜHLER

	¬WASSERKOCHER

GROSSER WASSERSPEICHER FÜR 1,2 LITER 95 °C HEISSES WASSER.

Egal ob Ein-Personen-Haushalt oder ein 20-Mann-Büro, durch 
das selbstregulierenden System passt sich die Anlage perfekt an 
Ihre Bedürfnisse an. 

Die Sprudelux Flame ist die perfekte Lösung für Menschen, die 
einen gesünderen Lebensstil wünschen, und für Büros, die eine 
erfrischende und umweltfreundliche Option für ihre Mitarbeiter 
suchen, um hydratisiert zu bleiben.  
Mit unseren neuesten und weiterentwickelten Technologie kann 
die Sprudelux Flame jetzt bis zu 20 Liter Sprudelwasser pro Stun-
de erzeugen!

Verwenden Sie die Einstelltaste auf dem Bedienfeld, um die maximale Heißwassertemperatur entspre-
chend der Höhe des Ortes anzupassen und somit ein Überkochen zu vermeiden.

H: Höchsttemperatur (98°/96° Celsius) 
M: -2 Grad von der Höchsttemperatur 
L: -5 Grad von der Höchsttemperatur

Wählen Sie aus unserem großzügigen Sortiment an geeigneten Armaturen.

KESSELTEMPERATUR

100°C

DIAMOND FLAME
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GROSSE AUSWAHL AN ARMATUREN

3-WEGE-ZUSATZARMATUREN 5-WEGE-KOMBIARMATUREN

Möchten Sie Ihre bestehende Küchenarmatur behalten und für die  
zusätzlichen Wassersorten eine separate Armatur haben, so wählen eine 
der 3-Wege-Touch-Armaturen in Chrom, Edelstahl oder Schwarz.

Wenn Sie kein zusätzliches Loch in Ihrer Arbeitsplatte oder Spüle haben möchten, ist eine 
5-Wege-Kombi-Armatur die richtige Wahl.  
Mit dem rechten Bedienhebel mischen Sie wie gewohnt das Leitungswasser, links stehen 
Ihnen drei zusätzliche Wassersorten zur Verfügung:

gefiltert und kochend heiß 
gefiltert und gekühlt 
gefiltert, gekühlt und mit der Kohlensäure versetzt

Beide Ausführungen sind mit einem C- bzw. U-förmigen Auslauf in Chrome oder Matt-
Schwarz verfügbar.
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Abtropfschalle (optional erhältlich)

TOUCHPANEL MIT AKTUELLER WARMWASSERTEMPERATUR 
UND ECO-MODUS

TEMPERATUR-/ECO-ANZEIGE:
Mehre Warmwassertemperatur zur Auswahl: 
Von 80 °C, 90 °C und sogar 100 °C für verschiedene Anwendungen.

EINSTELLUNGSTASTE:
Bequeme und einfache Temperaturauswahl per Touchknopf.
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ANSCHLUSS
MIT ZUSATZARMATUR

A.	 Standard Küchenarmatur

B.	 3-Wege-Armatur

C.	 Warmwasseranschluss

D.	 Kaltwasseranschluss

E.	 T-Stück mit Absperrhahn 

F.	 SPRUDELUX Diamond Flame

G.	 Anschlussschlauch mit Anschlusswinkel

H.	 Netzkabel 

I.	 Wasserhahn-Anschlusskabel

J.	 Anschlussschlauch für Trinkwasser

K.	 Silikonschlauch für Heißwasser

L.	 CO2-Gasflasche mit DruckmindererA
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INTUITIVER BEDIENHEBEL
MIT VERBRÜHUNGSSCHUTZ

Der FLAME ist ein Mittelweg zwischen dem altmodischen Wasserkocher 
und dem New-Age-Wasserspender. Intuitiv, funktional und umwelt-
freundlich spendet er auf Knopfdruck kochendes Wasser aus einem 
Küchenwasserhahn.  
Kochend-Wasserhahn, gekühltes und gekühltes sprudelndes Wasser 
und Mischbatterie in Einem. 

Mit dem intelligenten Bedienhebel der 5-Wege-Kombi-Armatur kann die 
gewünschte Wassersorte einfach durch das Drehen ausgewählt werden.

Die LED Anzeige wechselt die Farbe je nach dem welche Wassersorte 
gewählt wurde.

Der FLAME ist eine intelligente und sichere Möglichkeit, Ihr Lieblingsge-
tränk zu Hause bequem zu genießen.  
Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie sich Sorgen machen mussten, dass 
heißes Wasser Ihre Küche ruiniert oder Sie sich verbrühen. Um das 
heiße Wasser entnehmen zu können muss der Bedienhebel zuerst kurz 
zu dem Icon "kochend heißes Wasser", dann kurz zurück zu dem Roten 
Strich und dann wieder zu dem Icon gedreht werden.  
Damit lässt sich die Verletzungsgefahr auf Minimum reduzieren.



Seite 9 von 9Sprudelux Diamond Flame

���� ���

��������� ��������

���

������ ��������

bar

2

4 6

8

10

ba
r

50

10
0

15
0

20
0

25
0

0

0

ANSCHLUSS
MIT KOMBIARMATUR

A.	 5-Wege-Armatur

B.	 Warmwasseranschluss

C.	 Kaltwasseranschluss

D.	 T-Stück mit Absperrhahn 

E.	 SPRUDELUX Diamond Flame

F.	 Anschlussschlauch mit Anschlusswinkel

G.	 Netzkabel 

H.	 Wasserhahn-Anschlusskabel

I.	 Anschlussschlauch für Trinkwasser

J.	 Silikonschlauch für Heißwasser

K.	 CO2-Gasflasche mit Druckminderer
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FILTERKARTUSCHE MIT QUICK-CONNECT INKLUSIVE

INTERNER UV-STERILISATOR 

Der integrierte Wasserfilter filtert mögliche Sedimente wie Sand, Schlamm und Rost aus dem 
Leitungswasser, die den Karbonator verunreinigen könnten. Auch Schadstoffe und organische 
Verbindungen im Wasser werden reduziert. Das gefilterte Wasser schmeckt einfach deutlich 
besser und weicher als ungefiltertes. 

Für die regelmäßige prophylaktische Reinigung der Anlage empfehlen wir unser Desinfektions-
Set, die Reinigung damit ist ein Kinderspiel und erfordert keine besonderen Vorkenntnisse.

Smart Flow Detector ist in den meisten Sprudelux Systemen integriert.  
In der Nähe des Wasserauslasses, um eine Rück-Kontamination zu vermeiden.  
Die UV-Lampe wird nur eingeschaltet wenn das Wasser ausgegeben wird. Somit ist die 
Sterilisation hochwirksam ind eliminiert 99,9 % der Keime, Bakterien und Viren im Wasser. 
Gleichzeitig verschwendet es keine Energie solange kein Wasser gezapft wird.

Die gebrauchte Filterkartusche kann in wenigen Minuten und ohne Werkzeug gegen eine neue 
ausgetauscht werden. Da für die Wartung kein Service-Techniker benötigt wird, sparren Sie mit 
dem Sprudelux einiges an Zeit und Geld.

Wer von seinem Leitungswasser überzeugt ist und auf den Filter zwingend verzichten möchte, 
kann einfach einen Filterkopf mit einer Brücke bestellen und die Anlage ganz ohne Filter betreiben.

UV-Sterilisation

Touch Display

Leckdetektor Filtersystem

Intern

Verbrührungsschutz 
/ Kindersicherung
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TECHNISCHE DATEN
SPRUDELUX DIAMOND FLAME

Ausführung Untertischanlage

Ausgabe Wasserarten 1. Heiß 80, 90 bzw. 100 Grad

2. Still, gekühlt

3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt
Kühlwasser-Leistung bis zu 20 Liter pro Stunde

Temperatur des Ausgangsproduktes wählbar 4-12°C

Heißwasser-Leistung bis zu 12 Liter pro Stunde

Karbonator- / Boilervolumen 3,5 Liter / 1,2 Liter

Durchflussmenge heißes Wasser 2 Liter / Minute

Durchflussmenge gekühltes Wasser 2 Liter / Minute

Durchflussmenge gekühltes Wasser mit CO2 ca. 2-3 Liter / Minute

Filtrationsmethode Aktivkohle-Blockfilter mit Antikalk-Mittel

Filterkapazität ca. 5.000 Liter

Filterwechsel alle 6 Monate

Wasserdruck (Hauswasseranschluss) Mindest. 1 bar / max. 5 bar – empfohlen 2 bar

Stromverbrauch im Betrieb kühlen / heizen max. 100 Watt/h /  1.000 Watt/h

Stromverbrauch im Stand-by Modus 6 Watt/h

Durchschnittlicher Strom-Jahresverbrauch ca. 118,65 kWh

Geräuschpegel 62dB(A) - 55dB(A)

Kältemittel R600a 18g

3-Wege Zusatzarmatur Touch-Buttons mit Temperaturauswahl 

LED Beleuchtung

Material: Edelstahl / Kunststoff

Farben: Chrome, Edelstahl und Schwarz

5-Wege-Kombiarmatur interaktiver Hebel mit Temperaturauswahl 

LED Beleuchtung

Material: Edelstahl / Kunststoff

Farben: Chrome und Schwarz
Bohrung für die Armatur  
durch die Arbeitsplatte o. Spüle

Mindest. 26mm - max. 32mm Ø

Lieferumfang Tafelwasseranlage Sprudelux Flame

Armatur Ihrer Wahl

Mit / ohne CO2 Flasche Ihrer Wahl

Mit / ohne CO2-Druckminderer Ihrer Wahl

Anschluss-Set inkl. T-Stück, ca. 5m Schlauch 
1/4“ und Zubehör

Ausführliche Bedienungsanleitung
Sprudelwasser pro Füllung CO2 2kg CO2 - ca. 400 Liter

6kg CO2 - ca. 1.200 Liter

10kg CO2 - ca. 2.000 Liter
Maße B x H x T 230 x 395 x 435 mm

Gewicht 16,4kg

Garantie Privat / Gewerbe 2 Jahre / 1 Jahr


