
ZAPFHÄHNE NACH BETRIEBSSCHLUSS MIT WASSER SPÜLEN

ALLE ZAPFHÄHNE INNEN U. AUSSEN MIT TM 70 EINSPRÜHEN

ABTROPFTASSE MIT HEISSWASSER SPÜLEN

SPÜLBALL/SPRITZE DESINFIZIEREN

ABTROPFTASSE UND GLÄSERDUSCHE MIT TM 70 BESPRÜHEN

ZAPFKÖPFE BEI JEDEM FASSWECHSEL DESINFIZIEREN

KEINE ALTEN SCHWAMMTÜCHER UND SCHWÄMME!

ZAPFHAHN NICHT „EINTAUCHEN“

THONHAUSER YOUTUBE KANAL

Befüllen Sie einen Spülball oder eine Plastikspritze mit heissem Wasser. 
Drücken Sie das Heisswasser in den Zapfhahn und fangen Sie das Spül-
wasser vom Lüftungsloch auf. VORSICHT beim Hantieren mit heissem 
Wasser!

Behandeln Sie Zapfköpfe und Zapfhähne wie Besteck! Vor jedem 
Fasswechsel den Zapfkopf und KEG-Anschluss am Fass gründlich mit 
TM 70 Desinfektionsspray einsprühen und dann gleich an das neue Fass 
anschliessen.

Zapfhähne bei Bedarf ausschließlich mit Einwegtüchern abwischen. 
Niemals mit alten Schwammtüchern oder Schwämmen, da diese 
Nährböden für Bakterien sind und ein Infektionsrisiko für die gesamte 
Schankanlage darstellen.

Der Zapfhahn darf beim Zapfen das Bier im Glas nicht berühren!

Abonnieren Sie den THONHAUSER Youtube-Kanal und finden Sie _regel-
mäßig neue Videos rund um das Thema Schank-Hygiene!

Mehrere Hübe TM 70 Desinfektionsspray in und auf den Zapfhahn 
sprühen und trocknen lassen.

Abtropfgitter herausnehmen und mit heissem Wasser abspülen. In der 
Tasse Grobschmutz mit Einwegtuch entfernen. Danach eine Tasse mit 
heissem Wasser in die Abtropftasse entleeren.

Besprühen Sie die Innenseite des Spülballs oder der Plastikspritze nach 
jedem Gebrauch gründlich mit TM 70 Desinfektionsspray und lassen Sie 
sie bis zum nächsten Gebrauch auf einem frischen Einwegtuch trocknen.

IHRE VORTEILE

EIGENSCHAFTEN

PRAXIS-TIPPS FÜR TÄGLICHE SCHANK-HYGIENE
Folgende Schritte nach Betriebsschluss und/oder vor in Betriebnahme durch-
führen:

+ Kurze Einwirkzeit (weniger als 5 Minuten)

+ Einfach nach Betriebsschluss auf alle lebensmittelführenden 
 Bauteile aufsprühen und auftrocknen lassen

+ Zapfhähne bleiben in perfektem hygienischen Zustand, auch 
 zwischen den wiederkehrenden Leitungsreinigungen

+
Bierverträglicher Alkohol, geruchsneutral nach dem Trocknen, keine 
negative Auswirkung auf den Geschmack aufgrund einer speziellen 
Form der Vergällung

+ Geeignet für Bio-Betriebe (Info-X-gen Zertifizierung)

+ Mit neuer, verbesserter Rezeptur: trocknet 100% rückstands- 
und geruchsfrei

Die vorgereinigte Abtropftasse sowie die Gläserdusche mit TM 70 Desin-
fektionsspray einsprühen und auftrocknen lassen.

LIEFERUNG
Karton 9 x 1l Flaschen, Karton 40 x 250ml 
Flaschen

DOSIERUNG unverdünnt auftragen

BESTELLUNG im Fachhandel oder unter www.thonhauser.net

ACHTUNG

Für ausreichend Frischluft sorgen während der 
Anwendung! Verursacht nach oftmaliger Anwen-
dung auf Acrylglas / Plexiglas Materialermüdung. 
Für die Desinfektion von Plastiktüllen empfehlen 
wir deshalb TM CLEAROXID.

ENTSORGUNG
Leerflasche gut auswaschen, mit Haushaltsmüll 
entsorgen.

KENNZEICHNUNG Siehe Sicherheitsdatenblatt

Desinfektionsspray basierend auf 70%igem Ethylalkohol mit spezieller Ver-
gällung frei von CMR Stoffen; enthält geringe Mengen an Isopropanol (IPA)

Wirksamkeit belegt durch zahlreiche unabhängige Studien und Zulassungen 
bei führenden internationalen Brauereien und Getränkeherstellern

Notifizierter, biozider Wirkstoff (AT: 221694; DE: N-34786, N-37389, 
N-47313; CH: CHZN3668)

Kann durch nichtionische Tenside inaktiviert werden

Wird als Konzentrat auf vorgereinigte Oberflächen aufgesprüht und muss 
nicht abgespült werden, außer wenn gesetzlich vorgeschrieben

Von der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und Forschung, Wien 
(ZU 8684/92) zugelassen

Enspricht den Anforderungen der letztgültigen DIN 6650, HACCP-gerecht pH-Wert: 2-3, farblos, flüssig

Wirksam gegen zB. Escherichia coli (koliforme Keime), Pseudomonas aerugi-
nosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger, u.v.m. ! Achtung: Nicht auf Acrylglas / Plexiglas anwenden!

VERGIFTUNGSZENTRALE:  +43 -1- 406 43 43

BIOZIDE SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND 
PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER! VOR 
UND NACH DER ANWENDUNG MIT TRINKWASSER SPÜLEN!
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TM 70

Wirksamkeit belegt durch zahlreiche unabhängige Studien und Zulassungen 


