
Risikobewertung für einen ChattenGlut Holzkohlegrill nach ProdSG 

 

1. Gefahrenquellen: 

• Mechanisch: Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten/Ecken, Quetschgefahr bei 
Deckelbewegungen. 

• Thermisch: Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen, Brandgefahr durch 
Funkenflug. 

• Chemisch: Risiken durch unsachgemäße Nutzung von Grillanzündern. 

• Ergonomisch: Verletzungen durch schweres Heben, unergonomische Handhabung. 

 

2. Risikobewertung: 

• Eintrittswahrscheinlichkeit: 

o Mechanisch: Mittel | Thermisch: Hoch | Chemisch: Niedrig | Ergonomisch: Mittel 

• Schwere der Folgen: 

o Mechanisch: Mittel | Thermisch: Hoch | Chemisch: Mittel | Ergonomisch: Mittel 

 

3. Risikominderungsmaßnahmen: 

• Mechanisch: Abgerundete Kanten, Warnhinweise. 

• Thermisch: Hitzebeständige Materialien, Nutzungshinweise. 

• Chemisch: Einsatz zugelassener Grillanzünder, Sicherheitsanweisungen. 

• Ergonomisch: Leichtbauweise, Transporthilfen wie Rollen. 

 

4. Dokumentation: 

• Bericht: Analyse der Risiken, Gegenmaßnahmen. 

• Konformitätserklärung: Nach ProdSG. 
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