WASCHMASCHINE

Candy RapidO
RO 1496DWHC7/1-S

Touch-Bedienkonsole Smart Ring

WICHTIGSTE MERKMALE AESTHETIK
Internationale Farbe des Gerats WeilR

. RO 1496DWHC7/1-S . . .
Bestellbezeichnung Farbe/Material der Tur Weil3 und Chrome
Interne Artikelnummer 31008956 Farbe/Material des Griffs Chrome
EAN-Code 8016361985278
Einbau / Solo Freistehend
Bauform Waschmaschine LEISTUNG
Max. Fallmenge 9 Energieeffizienzklasse A+++-40%
Baumwolle (kg) Waschwirkungsklasse A

Trommelvolumen

TECHNISCHE MERKMALE

Energieverbrauch (kWh) 0,655
Gerauschemission

Schleudern (EN 60704-3)
Gerauschemission

77

Vernetzung WIFI+Bluetooth Waschen 51

Maximale (EN 60704-4)

Schleuderdrehzahl 1400

(U/min)

Elektronik 6Digit-Digitaldisplay ABMESSUNGEN

;:;T::ﬂén?\tg”al Egglsztjgl Hohe des Produktes (mm) 850
Breite des Produktes (mm) 600

Steckerart Schuko Tiefe des Produktes (mm) 520
Nettogewicht (kg) 64

WICHTIGSTE MERKMALE Bruttogewicht (kg) 66

Haupteigenschaften
Easy Iron

Optionen
Startzeitverzégerung
Anzahl Programme
Over-Drive Motor
Wolle

Perfect Baumwolle 59
Min.

Daily 39 Min.

WWW.CANDY.DE

Mix Power System-+
Ja (Dampf-Funktion)

Ja (bis zu 24 h)

16
Ja
Ja

Ja

Ja
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Brand Candy
Produktname/Handelscode RO 1496DWHC7\1-S
Flllmenge (kg) 9
Energieeffizienzklasse A (h6chste Effizienz) bis G A+++
Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) 1) 131
Energieverbrauch des Standardprogramms 60°C Baumwolle volle 0,59
Beladung (kW) 2)

Energieverbrauch des Standardprogramms 60°C Baumwolle 0,55
Teilbefiillung (kW) 2)

Energieverbrauch des Standardprogramms 40°C Baumwolle 0,55
Teilbefiillung (kW) 2)

Leistungsaufnahme im ausgeschalteten und eingeschalteten 0.2-0.9
Zustand (W)

Jahrlicher Wasserverbrauch (Liter/Jahr) 3) 10600
Schleudereffizienzklasse A (héchste Effizienz) bis G (niedrigste A
Effizienz)

Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min.) 4) 1400
Restfeuchte in % nach max. Schleudern 5) 44
Programmdauer Standardprogramm Baumwolle 60°C Baumwolle 330
volle Beladung (Min.)

Programmdauer Standardprogramm Baumwolle 60°C Baumwolle 285
Teilbeladung (Min.)

Programmdauer Standardprogramm Baumwolle 40°C Baumwolle 285
Teilbeladung (Min.)

Dauer des unausgeschalteten Zustands 6)

Luftschallemissionen Waschen EN 60704-4 51
Noise level spinning Energy label classification EN 60704-3 77
Einbau / Freistehend Freistehend

1) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen fir 60°C und 40°C Baumwollprogramme bei
voller und halber Beladung. Der tatsachliche Energieverbrauch hangt von der Nutzung des Geréats
ab.2) Die Standardprogramme Baumwolle 60°C und 40°C bei voller und halber Beladung sind die
Standardwaschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt
beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung der normal verschmutzten Baumwollwasche
geeignet und im Hinblick auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am
effizientesten.3) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen fir 60°C und 40°C
Baumwollprogramme bei voller und halber Beladung. Der tatsachliche Wasserverbrauch hangt
von der Nutzung des Gerats ab.4) Fir das Standardprogramm 60°C bei voller und halber
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Beladung oder fiir das Standardprogramm 40°C bei halber Beladung. Welcher der beiden Werte
niedriger ist.5) Fir Baumwolle 60°C bei voller und halber Beladung oder 40°C bei halber
Beladung. Welcher der beiden Werte hoher ist.6) Bezieht sich auf Phasen Waschen und
Schleudern fir das Standardprogramm Baumwolle 60°C bei voller Beladung.
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