Green Cell

echselrichter Off-Grid

mit MPPT-Controller und Batterieladegerat
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Green Cell

Das Set enthalt

Wechselrichter

1x 4AWG (25mm*2)
Kabel; Lange: 1,25 m (1
Satz))

1x Benutzerhandbuch

Wechselrichter

1xX 4AWG (25mm*2)
Kabel; Lange: 1,25 m (1
Satz))

1x Benutzerhandbuch

Wechselrichter

1x 4AWG (25mm*2)
Kabel; Lange: 1,25 m (1
Satz))

1x Benutzerhandbuch

INVSOLO1 INVSOLO03 INVSOL02 INVSOL04
Nennspannung der Batterie 12 24 24 48
Leistung 1000VA / 1000W 2000VA / 2000W 3000VA / 3000W 3000W
Sofortige Leistung 2000VA 4000VA 6000VA 6000W
WECHSELRICHTERAUSGA |Form der Sinuswelle Pure sine wave
NG AC-Spannungsregelung (Batteriestromversorgung) 220VAC~240VAC(Setting) ] (220VAC~240VAC)=5%

Wirkungsgrad bis 93%
Umschaltigeschwindigkeit 10ms(UPS / VDE4105) / 20ms(APL)
Spannung 230VAC

AC-EINGANG Mogliche Spannungsbereiche 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC{VDE)
Freqguenzbereich 50Hz / 60Hz (Autc sensing)
Nennspannung 12VDC 24VDC 48VvDC

BATTERIE Einstellung der Spannung am Ende des Ladevorgangs 13.7VDC 27.4VDC 54 8vDC
Schutz vor Uberladung 15VDC 30vDC 60VDC
Maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage 105VDC 145VDC 145VDC
Maximaler MPPT-Spannungsbereich von PV-Anlagen 15~105VDC 30~120VDC 60~130VDC
Leistungsaufnahme im Standby-Modus 2w
PV LADEGERAT UND AC |Maximale Spannung der PV-Anlage 720W 1500W 4000W

LADEGERAT Maximaler Batterieladestrom von der PV-Anlage 60A 80A
Effizienz do 98%
Maximaler AC-Ladestrom 10A or 20A 20A or 30A 60A
Maximaler Ladestrom 70A 80A 140A
Produktabmessungen (B*H*L) [mm)] 22433798 2903427125 329485134

PHYSISCHE MERKMALE |Abmessungen der Verpackung (B*H*L) [mm]. 2997392*184 408*412*240 426.5*507*250

DES GERATS Nettogewicht [kg] 5 7.4 12
Bruttogewicht [kg] 55 95 13.5
Feuchtigkeit 5% bis 95% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)

ANDERE Betriebstemperatur 0°C~50°C
Lagertemperatur -15°C -60°C
EAN 5907813966484 5904326370289 5907813966491 5904326370296
Garantie 12 Monate
1x Green Cell 1x Green Cell 1x Green Cell 1x Green Cell

Wechselrichter

1% 4AWG (25mm*2)
Kabel; Lange: 1,25 m (1
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1x Benutzerhandbuch




