
Anleitung zur Montage der LED-Mastleuchte

1. Deckel vom Mast enƞernen, hierzu verwenden Sie am Besten einen Schlitzschraubenzieher.
2. Stecker der Leuchte abschneiden, mit einem 10mm Bohrer miƫg ein Loch durch den Deckel bohren und 
Kabel durchführen
3. Hirschmann Kupplung auseinander bauen und 2 innere Ringe am Gummi enƞernen
4. Zugentlastung auf das Kabel schieben
5. 5. Erdung (Grün-Gelb) abisolieren und in der MiƩe der Kupplung befesƟgen

6. Braun und Blau an der Kupplung rechts und links befesƟgen
7. Zugentlastung anbringen und Stecker zusammenschrauben

Vorbereitungen am Mast
1. Bohren Sie 55cm von unten um 90° versetzt zur Schiene oder Augbolzen Öse ein 11mm Loch
     Tipp: Loch schräg nach oben bohren, dies erleichtert das Einführen des Kabels
2. Bringen Sie die Lampe Miƫg zwischen Mastende und Schiene oder Augbolzen Öse an
     Tipp:      Tipp: Verwenden Sie  hierfür eine Gewindeniete
3. Kupplung am Verlängerungskabel abschneiden und das Kabel durch den Mast schieben
     Tipp: Ziehen Sie vorher ein Draht oder ähnliches durch den Mast und befesƟgen daran das Kabel, um dieses 
     durch den Mast zu ziehen

4. BefesƟgen Sie den Hirschmann Stecker am Verlängerungskabel, 
     wie bereits in Punkt 3-7 bei der Mastleuchte beschrieben
5. Schrauben Sie die Lampe an den Mast
6.6. Stecken Sie die Hirschmannkupplung mit dem Stecker zusammen und ziehen
    Sie überschüssiges Kabel zurück durch die Abdeckkappe und den Mast
7. Stecken Sie die Abdeckkappe wieder auf den Mast



Inbetriebnahme der LED-Mastleuchte

1. Installieren Sie die App “TuyaSmart” auf Ihrem Handy.

2. Erstellen Sie ein Konto für TuyaSmart, oder loggen Sie sich ein.

3. Verbinden Sie die LED Leuchte mit dem Strom
    und klicken Sie in der App auf Gerät hinzufügen. 

4. Tippen Sie auf Beleuchtung und Lichtquelle (Wifi)
    Um das Ge    Um das Gerät zu finden benöƟgt die App akƟviertes 
    WLAN und den Zugriff auf den Standort.

5. Klicken Sie auf „WLAN konfigurieren“ und geben 
    Sie dort Ihren Netzwerkschlüssel ein. 
    BestäƟgen Sie die Eingabe mit „OK“.
    Beachten Sie, dass nur 2,4Ghz Netzwerke 
    unterstützt werden.

6. Die 6. Die TuyaSmart App beginnt mit der Suche
    nach Ihrem smarten Leuchte, diese muss dafür
    im Verbindungsmodus (schnelles Blinken) sein.
    Sollte die Leuchte nicht im Verbindungsmodus
    sein, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie 2-3
    Sekunden und stecken Sie die Leuchte wieder ein.
    Wiederholen Sie diesen Vorgang insgesamt 3 mal.

7. 7. Warten Sie ein bis zwei Minuten, die Leuchte sollte auĬören 
    zu blinken und im Scanvorgang das Symbol für die Lampe erscheinen. 
    Geben Sie dem Gerät abschließend enen Namen Ihrer Wahl, Ɵppen 
    Sie dafür auf das SƟŌsymbol. Tippen Sie anschließend auf 
    “FerƟgstellung” und die Leuchte ist gekoppelt.

8. Gerät steuern
    Im Hauptmenü („Mein Zuhause“) wird eine
    Übe    Übersicht aller eingebundenen Geräte angezeigt.
    Wählen Sie die gewünschte Lampe aus.
    Das Gerät muss eingeschaltet sein, damit
    die verfügbaren OpƟonen angezeigt werden:
    Helligkeit einstellen (prozentual über den
    weißen Balken festlegbar), Lichƞarbe einstellen
    (über den farbigen Bogen), Ein- und
    Ausschal    Ausschalten (miƫg unten), Leuchtdauer
    festlegen (Timer, links unten), usw.

Sie haben Fragen zur Montage oder Inbetriebnahme der LED-Mastleuchte? 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

E-Mail: kontakt@sonnensegel-guru.de   -   Telefon: 02523-9989010

www.sonnensegel-guru.de


