PV-Balkonkraftwerk B Ft eﬁ:

Hochwertiges Balkonkraftwerk - 600 W, 2 x PV-Module a 415 W,
APsystems Mikrowechselrichter, Anschlusskabelset maximal

iglights

¢ Set mit hochwertigen Markenkomponenten

e Plug and Play*
e 2 x Solarmodule

o JW Bifaziales Doppelglas-Monomodul
o 415 W max. Ausgangsleistung

o 21,18 % Modulwirkungsgrad

o Mikrowechselrichter

o Markenwechselrichter APsystems

o 600 W Ausgangsleistung

o Schutzart IP 67
Adapterkabel MC4
AC- Stecker (optional)
Installationsgestell mit verstellbarem Winkel (optional)

Balkoninstallationsset (optional) A S
TR e m e S R St i R e Ul R e e i PRy ﬁlﬁl}t

Klima schiitzen und eigenen Okostrom produzieren — mit einem Balkonkraftwerk ist das fiir jeden méglich, der {iber einen
Balkon, eine Terrasse, Carportdach, Garagendach oder einen Garten verfiigt.

Ein Balkonkraftwerk von Fte maximal erlaubt die einfache Nutzung von Sonnenenergie ohne aufwendige Installation.

Das Kraftwerk wird als "Plug and Play"* Komplettpaket mit PV-Modulen, Wechselrichter und Adapterkabel
angeboten. *Lediglich der Stecker zur Stromeinspeisung (Schuko- oder Wiedlandstecker) muss noch gewahlt
und montiert werden.

Der gewonnene Strom wird ganz einfach Uber eine Steckdose in der Wohnung oder im Haus in das Haus-
stromnetz einspeiset. Dieser Strom dient in der Regel dem Eigenbedarf und damit werden die Strom-
kosten gesenkt.

Mit 600 Watt kénnen stetige Verbraucher, wie z. B. Kiihlschrank, elektronische Gerate die sich im
Stand-by Modus befinden etc. versorgt werden.

Mit einer optionalen Batterie kann die produzierte Energie gespeichert und dann genutzt
werden, wenn die Sonne nicht scheint.
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PV-Balkonkrattwerk

Hochwertiges Balkonkraftwerk - 600 W, 2 x PV-Module a 415 W,
APsystems Mikrowechselrichter, Anschlusskabelset

"Fte

maximal

PV-Modul Spezifikation

PV-Modul

Modultechnologie
PV-Modultyp

Gewicht eines PV Moduls
PV-Modul Abmessung
Garantie auf Ausgangsleistung
Materialgarantie
PV-Verkabelung
Rahmenmaterial

415 W (JW-HD108N)

NTOPCon Technology

N-Typ Bifaziales Doppelglas-Monomodul
24,5kg

1728 mm x 1134 mm x 30 mm

nach 30 Jahre noch 87,4 %

12 Jahre auf Material und Verarbeitung
MC4

eloxiertes Aluminium

Weitere Informationen

1-phasiger Wechselrichter - Spezifikation

Marke

Model

Max. Ausgangsleistung
PV-Moduleistungsbereich

Max. Wirkungsgrad
Kommunikation / ECU
Abmessungen in mm
Garantie

APsystems
SD3-S
600W

250WP - 450 WP+
97 %
Encrypted Zigbee
262 x 218 x 41,2
10 Jahre

250-450Wp-+

Sie kénnen einzelne PV-Module in jeder Kombination von

oder -typ,

sowie Lei:

Anschlusskabellange 1m 4m

Model 0 BKW_GOOW_]_ BKW-GOOW-]_ APsystems Adapter KabelIm offenes Ende

Art.-Nr.: 0061001 0061002 JU—— ‘-_— ,

EAN Code: 4260105916354 4260105916361 - ! * m i E(nerrg.isim.,se
Anschlusskabel 1 m oder 4 m R @ ‘ :)‘T’

Optionen

Otionales Zubehor Schukostecker ~ Schukostecker ~ Wielandstecker ~ Wielandstecker Wielanddose Wielanddose

Details gerade, IP 44 gewinkelt, IP 44 gerade, IP 44 gewinkelt, IP 44 Aufputz Unterputz

Art.-Nr.: 0069001 0069002 0069003 0069004 0069005 0069006

EAN Code: 4260105916910 4260105916927 4260105916934 4260105916941 4260105916958 4260105916965

Fte maximal
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