
M 2000 M 2001

Artikel Nummer 9002250 9002252

Beschreibung Mastverstärker mit einem Eingang Mastverstärker mit zwei Eingängen

Eingänge, Bänder und Kanäle 1: UHF (C21-C60) 2: VHF / UHF (C21-C60)

Frequenzen (MHz) 470 - 790 47 - 230 / 470 - 790

Gewinn (dB) VHF - 20

UHF 40 - 33 - 26 40 -33- 26

Regelbereich (dB) VHF - 20

UHF 7 / 14 mit gesteckter Brücke 7 / 14 mit gesteckter Brücke

± 0,7 ± 0,7

Ausgangs Level (dBµV) nach DIN 45004 B 104 104

VHF - 1,5

UHF 0,8 0,8

maximaler Stromverbrauch 12 V DC / 45 mA 
15..24 V DC / 65 mA

12 V DC / 60 mA 
15..24 V DC / 90 mA

Stromversorgung  (V DC) mit Brücke 12 12

ohne Brücke 15 bis 24 15 bis 24

Arbeitstemperatur (°C) -20 to +50 -20 to +50

Abmessungen (B x H x T) in mm ohne Box 97.3 x 60 x 22.3 97.3 x 60 x 22.3 

mit Box 115.3  x 137.9  x 53.1 115.3  x 137.9  x 53.1

Zubehör (inklusive) Kabelbinder15 mm Kabelbinder 15 mm

M 2000

Outdoor box M 2001
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Mastverstärker 
M200X Serie
Optimierter Gewinn und geringes Rauschmass

Neue Wetterschutzbox IP 63

optimierte Frequenzliniarität

optimierter Ausgangslevel

Geringstes Rauschmass

Technische Spezifikation: Mastverstärker der M200X Serie

Rauschmaß (dB)

Frequenzliniarität (dB)



M 2000

M 2001

 Abmessungen: 350 x 255 x 320 mm Code EAN M 2000: 8436545305515

 VPE 1/20 Code EAN M 2001: 8436545305522

Verpackungsinformationen
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Mastverstärker der M200X Serie
Optimierter Gewinn und 
geringes Rauschmass

Gewinnkurven




