
TAL 1220 TAL 1420

9911220 9911420

1 1

2 4

47-790 MHz 47 - 790 MHz

22 ±1.5 dB 20 ±1.5 dB

15 dB 15 dB

≤ 4 dB ≤ 4 dB

104 dBuV 100 dBuV

12V DC 12V DC

65 mA 90 mA

<1.5W <2W

Eingang: 100-240V AC, 50-60Hz 
Ausgang: 12V DC / 350 mA

Eingang: 100-240V AC, 50-60Hz 
Ausgang: 12V DC / 350 mA

- Ja, 12V/160 mA

F-Buchse F-Buchse

75 Ohm 75 Ohm

105.4 mm x 34 mm x 71 mm 105.4 x 34.0 x 81.6 mm

305 gr 305 gr

1 / 50 1 / 50

TAL 1220 TAL 1420 Netzteil

Hausanschluss-
signalverstärker 
TAL-Serie (MATV)
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Artikel Nummer

Eingänge

Ausgänge

Frequenzbereich

Gewinn

Regelbereich

Ausgangslevel

Rauschmaß

Spannungsversorgung 

Stromverbrauch 

Leistung 

Externes Netzteil 

Stromversorgung für Vorverstärker 

Anschlüsse

Impedanz

Abmessung (L x B x H)

Gewicht

VPE

Technische Spezifikation: Hausanschluss-Signalverstärker der TAL-Serie



TAL 1420 
DC Durchgangs
-schalter "AUS"

TAL 1420 
DC Durchgangs-

schalter "AN"

TAL 1220
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Installationsbeispiele: Hausanschluss-Signalverstärker der TAL-Serie

Hausanschluss-
signalverstärker 
TAL-Serie (MATV)




