
PC-6-U-MT-0.5GY PC-6-U-MT-1GY PC-6-U-MT-1.5GY PC-6-U-MT-2GY PC-6-U-MT-3GY PC-6-U-MT-5GY PC-6-U-MT-10GY

Artikel Nummer 2220150 2220152 2220153 2220154 2220156 2220158 2220192

Beschreibung Patch Kabel F/UTP CAT. 6 Cu LSZH RJ45/u - RJ45/u

Kategorie 6

Kabeltyp F/UTP

Paar Abschirmung Nein

Komplett-Abschirmung Aluminium Folie

4 Paar

Leiter-Material Cu (Kupfer)

Leiter-Durchmesser AWG26

Leiterart verseilt

Isolierungsmaterial LSZH (Halogenfrei, Feuerwidrig)

Kabel-Durchmesser (mm) 6,0

Kabel-Farbe Hellgrau

Stecker-Typ RJ45

Stecker-Kategorie 6

Stecker-Abschirmung  Ja

Länge (m) 0,5 1 1,5 2 3 5 10

Normenkonform ISO/IEC 11801 
EN 50173
EN 50168

EIA/TIA 568A/B

VPE 1/50 1/35 1/20 1/15 1/10 1/7 1/10

Technische Spezifikation: CAT 6 Patch Kabel, konfiguriert, PC-6-F-MT-xxGY

CAT 6 Patch Kabel
Konfiguriert, Feuerwidrig 
PC-6-F-MT-xxGY
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Anzahl der Leiter

Patch Kabel CAT 6 FTP PC-6-F-MT-xxGY

Die Patch Kabel PC-6-F-MT-xxGY zeichnen sich 
besonders durch eine Eigenschaft aus. Low Smoke 
Zero Halogen (LSZH oder LSOH) ist eine Art von 
Ummantlung die in der Industrie- und Netzwerk-
Verkabelung Verwendung findet. Im Brandfall wird ein 
solches Kabelmaterial keine korrodierenden oder 
ätzenden Säuren freisetzen.




