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Rauschmaß < 0,1 dB

Signalverstärkung 65 dB

Hand Selected Qualität

Beständig gegen Hitze und Kälte

Wetterschutz für F-Anschluss
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Single LNB

Premium Single LNB

Die LNB´s der Premium Serie sind speziell auf die Be-
dürfnisse moderner, hochauflösender Empfangsgeräte 
abgestimmt. Modernste Fertigungstechnik und Prüfver-
fahren garantieren die Qualität jedes einzelnen LNB´s.
Störungen des Empfangssignales wird durch moderne 
Filtertechnik entgegengewirkt.
Das robuste Gehäuse und der hervorragende Wetter-
schutz sind ein Garant für die Langlebigkeit der LNB´s.

Weitere Informationen

Abmessungen: 150 x 65 x 110 mm

Gewicht brutto / netto: 169 / 139 g

Art.-Nr.: 0400401

EAN-Code: 8436545303214

VPE: 30 / 1.440 St.

Technische Daten

1 x Teilnehmeranschluss (Single)

Rauschmaß < 0,1 dB Typ.

Eingangsfrequenzbereich 11.7~12.75 GHz

Ausgangsfrequenzbereich 950 - 2150 MHz

Oszilatorfrequenz 9.75 / 10.60 GHz

Sperrtiefe gegen UMTS / GSM / DECT Störungen 40 dB min.

Ausgangsimpedanz 75 Ohm

Stromaufnahme 75 mA Typ.

Installationsschema

Premium


