
www.ftemaximal.de

IDS GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
D-23562 Lübeck

Fte maximal Telefon: 0451 489 39 353
Telefax: 0451 489 08 291
Email: vertrieb@ftemaximal.de

Verteiler
BK - Verteiler

52. Verkaufseinheiten im Index enthalten

Espacio introductorio für texto
explicación del capítulo.

Verteiler 
Abzweiger 

Dosen

TERR 2

TERR 3

BK / TERR Verteiler 5-1000 MHz Class A. Serie TER

Wetterschutz. Serie EQ

TER 2 TER 3 TER 4

Art.-Nr.: 0970002 0970003 0970004

Freq. Bereich 5-1000 MHz 5-1000 MHz 5-1000 MHz

Rückkanal 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Ausgänge 2 3 4

Verteildämpfung 
Frequenz
TYP / MAX

5-300: 3,2 / 3,5 dB
300-606: 3,3 / 3,5 dB
606-1000: 3,5 / 3,8 dB

5-300: 5,4 / 5,9 dB
300-606: 5,5 / 6,0 dB
606-1000: 6,0 / 6,8 dB

5-300: 6,1 / 6,9 dB
300-606: 6,2 / 7,0 dB
606-1000: 7,0 / 7,8 dB

Schirmungsmaß > 100 dB > 100 dB > 100 dB

 

EQ BOX

Art.-Nr.: 0990500

Freq. Bereich Wetterschutz

Abmessung 160 x 115 x 55 mm

 

TER 6 TER 8

Art.-Nr.: 0970006 0970008

Freq. Bereich 5-1000 MHz 5-1000 MHz

Rückkanal 5-30 / 5-65 MHz 5-30 / 5-65 MHz

Ausgänge 6 8

Verteildämpfung 
Frequenz 
TYP / MAX

5-300: 9,3 / 10,3 dB
300-606: 9,5 / 10,5 dB
606-1000: 10,0 / 10,8 dB

5-300: 9,7 / 10,3 dB
300-606: 10,0 / 10,5 dB
606-1000: 10,5 / 10,7 dB

Schirmungsmaß > 100 dB > 100 dB

 

TERR 6

TERR 8

EQ BOX

Verteilung


