Vverteiler

BK - Verteiler

TERR 2

Fte maximal | IDS GmbH

BK / TERR Verteiler

Art.-Nr.:

Freq. Bereich
Riickkanal
Ausgidnge

Verteildampfung
Frequenz
TYP / MAX

SchirmungsmaB

Art.-Nr.:

Freq. Bereich
Riickkanal
Ausgidnge
Verteildampfung
Frequenz

TYP / MAX

Schirmungsman

Art.-Nr.:
Freq. Bereich

Abmessung

TER 2

0970002
5-1000 MHz
5-30 / 5-65 MHz

2

5-300:3,2 /35 dB
300-606:3,3 /3,6 dB
606-1000: 3,5/ 3,8 dB

>100dB

TER 6
0970006
5-1000 MHz
5-30 / 5-65 MHz

6

5-300: 9,3/ 10,3 dB
300-606:9,6 7/ 10,5 dB
606-1000: 10,0 / 10,8 dB

>100dB

Wetterschutz. Serie EQ

EQ BOX
0990500
Wetterschutz

160 x 115 x 55 mm

Telefon: 0451 489 39 353

Maria-Goeppert-Str. 5 Telefax: 0451 489 08 291

D-23562 Libeck

Email: vertrieb@ftemaximal.de

TER 3

0970003
5-1000 MHz
5-30 / 5-65 MHz

3

5-300:54 /59 dB
300-606:5,6 /6,0 dB
606-1000: 6,0 7/ 6,8 dB

>100dB

TER 8
0970008
5-1000 MHz
5-30 / 5-65 MHz

8
5-300:97 7/ 10,3 dB

300-606: 10,0 / 10,6 dB
606-1000: 10,5 7 10,7 dB

>100dB

BFte

maximal

1000 MHz Class A. Scrie TER

TER 4
0970004
5-1000 MHz
5-30 / 5-65 MHz

4

5-300: 6,1 /69 dB
300-606: 6,2 / 7,0 dB
606-1000: 70 / 7,8 dB

> 100 dB

»
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