
Wenn es ums perfekte WLAN Heimnetz geht, kommt man heute um ein Mesh-Netzwerk nicht mehr herum. Mithilfe von 
mehreren Mesh-WLAN-Geräten, die allesamt vernetzt sind und miteinander kommunizieren, lässt sich ein starkes und 
flächendeckendes WLAN-Netzwerk im ganzen Haus / Büro bis zur Terrasse bzw. Garten aufbauen. 

Das MAXWIFI-System schafft ein perfektes drahtloses Datennetzwerk (Wi-Fi) mit einem flächendeckenden Empfang bei 
gleichbleibender Übertragungsgeschwindigkeit, hierdurch werden mögliche Bereiche mit Datenübertragungslücken in Ihrem 
Haus ausgeschlossen.

Anders als bei der WLAN-Repeater-Lösung besteht nur eine SSID (Netzwerkname) im ganzen MAXWIFI-Mesh-Heimnetz. 
Das bedeutet zugleich, dass es nicht notwendig ist, dass sich mobile Endgeräte (z. B. ein Smartphone, Tablet oder ein 
Laptop) bei einem Standortwechsel mit neuen "stärkeren" Netzwerken verbinden müssen. 

Das Starter-Kit besteht aus einer Basisstation (Controller), der mit dem Router verbunden wird und über den Sie das 
Netzwerk verwalten und zwei Satellitensystemen (Mesh-Stationen), die die Erweiterung der Reichweite des 
Datensignals (Wi-Fi) ermöglichen.

Mit Mesh genießen Sie also ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming – nahtlos bis in den letzten 
Winkel jedes Zimmers.

Das Ergebnis ist eine zu 100 % Internet-Datenabdeckung und damit beste Effizienz in Ihrem Gebäude und Garten.

• Verbindung der Mesh-Stationen untereinander, was zu einem
erweiterten Netzwerkmanagement und einer geringeren
Belastung des Basisstation führt.

• Gleichzeitige Möglichkeit der Wi-Fi-Verbindung oder
kabelgebundenen Verbindung von einer Mesh-Station zur zu
anderen Mesh-Stationen.

• Es können bis zu 8 Mesh-Sationen mit einem Controller
verbunden werden.

• Einfache PLUG & PLAY Installation.

• Erweiterte Konfigurationen über einen Webbrowser einstellen.

• Verbindungsherstellung zum Router über WPS.

• Nur eine SSID im ganzen Mesh-Netzwerk.
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Fte MAXWIFI     Mesh -System
WLAN Wi-Fi Dual Band Mesh System.
Starter Kit: MAXWIFI 3 Mesh AC1200: 1 Basistation + 2 Mesh-Stationen 
Erweiterung: Einzelne Mesh-Station zur Erweiterung des Starter Kits.



MAXWIFI3 MAXWIFI

Beschreibung 3 x MAXWIFI Mesh AC1200: 
1 x Basistation + 2 Mesh-Stationen

MAXWIFI Mesh 
AC1200: Mesh-Station

Anzahl der Geräte 3 1

Antennen: jeweils 2 x Sende- und  2 Empfangsantennen (intern)

Verbindungen

Wireless: IEEE-802.11 a/b/g/n/ac
Band: EEE-802.11 a/b/g/n/ac 

Datenrate: 300 Mbps. - 866.7 Mbps 
Adaptive, automatische Ratenregelung

Ethernet: 1 x WAN und 1 x LAN 
Bitrate: 10/100/1000 Mbits (Auto)

Weitere Ausstattung WPS Taste, Status-LED, Anschluss für externes Netzteil 12V DC-1A

Wireless Spezifikation
Verschlüsselung: WPA2-PSK (TKIP, AES-CCMP) (WPS),

MIMO/MU-MIMO, Band-Steering, EasyMesh R1, IEEE 802.11 k/v/r 

Netzwerk Spezifikation
WAN mode: statische IP, dynamische IP, PPPoE
IPv4/IPv6, Flow Routing nach Routingrichtlinien, 

802.1Q VLAN, NAT/NAPT, QoS/DSCP/802.1p, IGMP v1/v2/v3, DHCP 

Security und Management TR-069/TR-181, NAT (RFC3022) Basic Firewall Support MAC/IP/URL 
Filterung, DOS Schutz, Gast Netzwerk

Technische Spezifikation des MAXWIFI Mesh-Systems 
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ideales Signal gutes Signal schwaches Signal

MAXWIFI3 MAXWIFI

Artikelnummer 7400103 7400101

EAN Code 8436545306918 8436545306925

Maximale Anzahl an Meshstationen pro Controller 8

Arbeitstemperaturbereich

Stromversorgung externes Netzteil: 
100 - 240 V ~ 50/60 Hz - 0.3 A / 12 V DC - 1 A

Stromverbrauch

Abmessung / Gerät 106 mm x 106mm x 99.1 mm

0° C - 45° C 

Netzwerk im Standby: < 3 W 
Max. Stromverbrauch: 7 W

Weitere Informationen

Ein mehrfarbige LED zeigt den Signalzustand an
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