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PRODUKTBESCHREIBUNG  

S5 SHINE & PROTECT SPRAY erfrischt sehr schnell und verleiht der Oberfläche Glanz. Dank der einfachen Anwendung 

ist dieses Produkt sehr einfach zu bedienen. Der größte Vorteil von S5 ist, dass es auf Oberflächen angewendet 

werden kann, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Wachs hat ausgezeichnete hydrophobe und pflegerische 

Eigenschaften. 

PRODUKTINFORMATIONEN 

OBERFLÄCHENTYP  Gelcoat, Werkzeug Gelcoat, Farben und Lacke 2K, Nitro und Snthetik, Plastik, Gummi, 

Glas, Spiegel, Plexi, Polycarbonate 
 

EFFEKT Oberflächenschutz gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung, Verringerung der 
Schmutzhaftung auf der Oberfläche 

KATEGORIE Produktion, DIY  
 

FARBE Weiss 

KONSISTENZ Flüssig 
 

ANWENDUNGSMETHODE 
  

Manuell -  Zerstäuber 

APPLIKATOR 
 

Mikrofasertuch 

BENUTZUNGSANWEISUNG 

OBERFLÄCHENVORBEREITU

NG 

Oberfläche mit S3 FINISH CLEANER SHINE CONTROL waschen 

ANWENDUNG Sprühen Sie Wachs auf die Oberfläche. Tragen Sie vor dem Trocknen nur so viel 

Produkt auf, wie auf der Oberfläche verteilt werden kann. 

Wachs mit einem Mikrofasertuch auf der Oberfläche verteilen. 

Wischen Sie die Oberfläche mit einem neuen Mikrofasertuch ab. 

 

WEITERE ARBEITEN Um den Glanz zu erhöhen, kann die Oberfläche mit einer Poliermaschine und einem 

weichen Applikator poliert werden. 

Für die tägliche Wartung: 

• Sea-Line C3 SHAMPOO MIT WACHS 

LAGERUNGS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN 

HALTBARKEIT 24 Monate ab Produktionsdatum 
 

LAGERUNG Produktkomponenten sollten in dicht verschlossenen Behältern bei einer Temperatur 

von 10-25 ° C und nicht in der Nähe von Feuer-, Wärme- und Sonnenlichtquellen 
gelagert werden. Behälter sofort nach jedem Gebrauch fest verschließen. An einem 

trockenen Ort lagern und versiegelte Dosen bis zur Verwendung aufbewahren. Von 

Kindern fernhalten. Vor Frost schützen. 

 

  

  SICHERHEIT Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt und befolgen 

Sie die Arbeitsschutzgesetze. Die allgemeine Regel ist, den Kontakt des Produkts mit 

Haut und Augen zu vermeiden. Beachten ! Befolgen Sie immer alle Vorsichts-, 

Gesundheits- und Sicherheitshinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und den 

Behälteretiketten. 
 

  

  

  HAFTUNGSAUSSCHLUSS  Alle Daten in diesem Dokument wurden nur zu Informationszwecken erstellt. Wir 

können keine Verantwortung für die Ergebnisse von Benutzeraktionen übernehmen, 

auf die wir keinen Einfluss haben. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die 
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Kontrollprobe zu erstellen und die Eignung des Produkts für bestimmte, individuelle 

Anwendungen zu bestimmen. Firma Troton Sp. z o.o. übernimmt keine Verantwortung 

für Schäden oder entgangenen Gewinn im Zusammenhang mit der unsachgemäßen 

Verwendung der Produkte. Alle Informationen basieren auf sorgfältiger Laborforschung 

und langjähriger Erfahrung. Unsere Position als Marktführer befreit uns nicht von einer 

ständigen Qualitätskontrolle unserer Produkte. Wir übernehmen jedoch keine 
Verantwortung für die Auswirkungen einer unsachgemäßen Verwendung oder 

Lagerung unserer Produkte oder für die Auswirkungen einer Verwendung unserer 

Produkte in einer Weise, die dem Standard guter Verarbeitung widerspricht. 

 

  

  

  

  

  QUALITÄTSGARANTIE Produktion, Qualitätskontrolle und Realisierung von Lieferungen erfüllen die 

Anforderungen der Normen ISO 9001 und 14001. 

 


