MONTAGE- UND
BEDIENUNGSANLEITUNG

WASSERZAPFSAULE LEILANI
ART.NR. 20127
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1 x Schlauchhalter Teil B




oW

\
e




1 x Strebe
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4 x Befestigungsbolzen
12 x Schrauben M6
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1 x Schraube M5




MONTAGE

Mephey,

Schritt 2
Schlagen Sie die Befestigungsbolzen in die

gebohrten Locher.

Schritt 1
Bohren Sie fur die Befestigungsbolzen Locher

in den Untergrund.

Schritt 3 Schritt 4
) o . Schrauben Sie den Wasserhahn an der Was-
Ziehen Sie die Befestigungbolzen an. -
serzapfsaule fest.




Hinweis:
Die mitgelieferten Bolzen sind ausschliesslich fur die Montage auf betonfestem Untergrund
geeignet. Eine andere Montage setzt andere geeignete Befestigungsmethoden voraus.

Schritt 5
Befestigen Sie den Schlauchhalter mit den Schrauben an der Rickseite der Wasserzapfsaule.

Schritt 6
Befestigen Sie die Ablage Teil A mit den beiden Verbindungsteilen.




Schritt 7

Befestigen Sie die Ablage Teil B am vorher
montierten Teil der Ablage mit den Schrau-
ben.

Schritt 8
Befestigen Sie die Ablage mit den Schrauben.
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Schritt 9
Befestigen Sie die Strebe mit den Schrauben an der
Ablage und der Wasserzapfsaule.

Schritt 10
Befestigen Sie den Gartenschlauchanschluss
an der Ruckseite der Wasserzapfsaule.
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PFLEGEHINWEISE

Reinigen Sie die Wasserzapfsaule nicht mit aggressiven Reinigern um die Oberflache nicht zu beschadigen.
Bei kalkhaltigem Wasser trocknen Sie die Wasserflecken nach Gebrauch mit einem sanften Baumwolltuch
ab, so vermeiden Sie Kalkflecken auf der Wasserzapfsaule.

3. Fur die Wintersaison mussen Sie das Wasser aus den Leitungen ablassen um Schaden durch Frost zu ver-
meiden.

N —

WEITERE HINWEISE

Wenn Sie die Wasserzapfsaule auf der Bodenplatte Art.Nr. 20100 befestigen, verwenden Sie zur Montage nicht
die Bolzen, sondern passende rostfreie Schrauben.

PASSEND ZUM ARTIKEL

Boden Volcano Bodenhiilse Kahiwa
Art. Nr. 20100 Art. Nr. 20100







Four & More GmbH

Walter-Wezel-Str. 8
74889 Sinsheim-Hilsbach
Deutschland

www.four-more.de
E-Mail: info@four-more.de

Telefon: +49(0)7260-8499755
Telefax: +49(0)7260-8499598
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Bei den Zeichnungen handelt es sich um nicht maRstabgetreue Darstellungen der Produkte.
Produktions- und produktabhéngige Toleranzen sind méglich. Angabe der MaRe in Millimeter.
Fur Druckfehler keine Haftung.




