
Montage- und
Bedienungsanleitung 
 
Wettersensor für 
Vollkassettenmarkise 

lesen sie vor installation des Wettersensors die mon-
tage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch!
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Wind, sonne, Regen und sensor

Der sensor misst und reagiert auf Windgeschwin-
digkeit, niederschlagsmenge und lichtintensität. 
Die markise kann so eingestellt werden sich bei 
starkem Wind, regen und zu wenig sonnenlicht 
zu schließen bzw. zu öffnen, wenn die Lichtinten-
sität der Sonne höher wird. Die Sensorempfind-
lichkeit kann eingestellt werden. (stellen sie die 
Sonnenempfindlichkeit auf null, wenn die Markise 
ausschliesslich bei Wind oder regen einfahren 
soll.) Die markise wird aktiviert, wenn der sensor 
die gewünschten einstellungen erreicht hat. 
 
sendefrequenz des sensors: 433,92 mHz
reichweite: 200m im freien feld
einstellungen bei Wind: 1~180km/h
einstellungen bei licht: 1~100klux
einstellungen bei regen: off keiner bis sehr leich-
ter, lo mittlerer oder Hi starker niederschlag

Regen -sensor: 
Der regen-sensor misst die menge an nieder-
schlag. Wird die voreingestellte niederschlags-
menge eine minute lang überstiegen, gibt der 
Grenzwertsensor einen Befehl an den empfänger 
die markise zu schließen. 

   es wird nicht empfohlen den regensensor      
   so zu programmieren, dass die markise  
   im Regen geöffnet ist. Es könnte sich zu viel 
regenwasser im tuch ansammeln, dadurch 
würde ein zusätzliches Gewicht auf die gesamte 
markise drücken, welches dem system schaden 
könnte. Vielmehr empfiehlt es sich den Sensor so 
zu programmieren, dass  er bereits bei leichtem 
niederschlag  die markise schließen lässt.

lichtstärke -sensor: 
Der lichtstärke -sensor erkennt die strahlen der 
sonne . Wenn die intensität der sonnenstrahlen 
den schwellwert zwei minuten lang überschreitet, 
gibt der sensor einen Befehl an den empfänger die 
markise auszufahren. 
Wird der programmierte Wert 15 minuten lang 
nicht erreicht, wird der empfänger aktiviert, der 
motor fährt die markise ein .
Windsensor: 

Der Windsensor misst die Geschwindigkeit 
des Windes. Wenn die Geschwindigkeit einen 
vorbestimmten schwellenwert für 3 sekunden 
überschreitet, wird der sensor einen Befehl an den 
empfänger senden. 
Der empfänger wird den motor aktivieren, um 
die markise vor sturmschäden zu schützen, wird 
sie geschlossen. nach dem schließvorgang wir 
der sensor in den kommenden drei minuten die 
Windstärke niCHt messen.
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 Specification
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Wind-sun-rain 
sensor specification

T
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s u p p o r t

Matchable receiver Button specificationT
Technical 
s u p p o r t

A
Additional
funct ion

Wind-sun-rain sensor working principle

Wind-sun-rain sensor grade 
adjusting reference

DC118W

DC118W

DC118W DC118W

DC118W

DC118W

schwache Sonneneinstrahlung

starke Sonneneinstrahlung

schwache Sonneneinstrahlung

one

DC118W

The best installation distance
T

Technical 
s u p p o r t

A
Additional
funct ionthree

LCD-Anzeige

Menu
A = weniger
P2 = Setting
Up = mehr & Markise
schliessen

Reset

DC118W

DC118W

DC118W

off，the awning is on the closed state

LE.1，the awning will automatically 
open to protect 

LE.2，the awning is on the open status

DC118W

Can be set wind range: 1 ~ 180 km/h; Light range: 1 ~ 100 Klux; 
Rain sensitivity values: high, low and close

rain

rain

Reset x1 Einstellen x1

MENU×1

MENU×1

MENU×1 MENU×1

MENU×2S MENU×1

Regen 

Der Zyklus wird angezeigt
(Sie haben 5 Sek. zum Wechseln)

Sonne

Wind

Einstellen x1

Einstellen x1

According to 10Klux

Normal mode

Normal mode

According to 10km/h

Rain flashing

MENU×1

Set the state 

UP or ADJUST operation

UP or ADJUST operation

UP or ADJUST operation

Sun flashing

Wind flashing

Switch Settings Switch Settings

At the same time MENU and RESET，Enter the 
shutdown state，Then press the RESET，The
product turned on，Restore the factory Settings;

When the product without any operation 
for 1 minute，Into a state screen out screen，
Press any key to light the screen

1.Display status Settings

2.View the current set of test level or readings

3.Test level or values set

According to LE.1
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die Funktionen der Knöpfe:

Das Verbinden des Sensors mit der Markise: 
sowohl markise als auch sensor müssen einge-
schaltet sein, damit sie erfolgreich miteinander 
verbunden werden können.  Öffnen Sie die Mar-
kise etwa 50 cm  mit der fernbedienung.
Um den sensor einzuschalten drücken sie kurz 
die „reset“- taste

Drücken sie nun innerhalb von maximal 6 sekun-
den den „P2“ knopf auf dem Wettersensor. 

nehmen sie die abdeckung der fernbedienung 
für die markise ab und drücken sie kurz nach-
einander 2 x den „P2“ knopf und anschließend 
nochmals die „P2“ taste auf dem Wettersensor 
danach die  „UP“-taste auf dem Wettersensor. Die 
markise sollte sich schließen.
HinWeis: stellen sie sicher, dass die Batterie in 
der fernbedienung korrekt eingelegt ist.
Wenn sie beide knöpfe innerhalb von sechs 

sekunden gedrückt haben, müssten markise und 
Wettersensor nun miteinander verbunden sein. 
falls nicht wiederholen sie den Vorgang.

tiPP: installieren sie den sensor erst 
nachdem sie ihn mit der markise ver-
bunden haben.

tiPP: installieren sie den sensor erst 
nachdem sie ihn programmiert  haben. 
Wie sie den sensor programmieren 
erfahren sie auf  den nachfolgenden sei- 
ten

Schauen Sie sich hierzu auch 
unser Tutorial auf Youtube an: 
https://goo.gl/uXNSXX
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Montage des sensors:
Positionieren sie den sensor wie in den folgen-
den Bildern dargestellt.
Der sensor wird mittels zwei schrauben (nicht im 
lieferumfang enthalten) an der Wand befestigt.
 
Der sensor muss frei von Hindernissen befestigt 
werden um die messung von sonnenlicht, Wind-

stärke und niederschlagsmenge nicht zu 
behindern.

es ist möglich die installationsseite zu verändern. 
Hierzu müssen Sie die Stromzufuhrbox öffnen, 
die Verschraubungen lösen, die gewünschte  
installationsseite einstellen und anschließend die 
schrauben fest anziehen.

Programmieren des Wettersensors:
Die Werkseinstellung ist bei 10km/h für die Wind-
geschwindigkeit, bei 10 klux und auf stufe 1 bei 
niederschlag

Drücken sie nun 1 x reset, sie werden sehen, 
dass die kleinen symbole für die entsprechen-
den Sensoren (Sonne, Regen, kleine Windflagge) 
aufblinken.
anschließend drücken sie  wiederholt m (menu) 
für ca. 2 sekunden um den entsprechenden sen-
sor auszuwählen. Das symbol blinkt nicht mehr, 
dafür wird die Zahl unter dem symbol blinken. 
nun können sie den entsprechenden Wert mit 
den tasten „a“ und „up“ einstellen. 

Drücken sie gleichzeitig reset und menU,  
löschen sie  ihre individuell program-
mierten einstellungen und kehren zur 
Werkseinstellung zurück.
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Four and More GmbH 
Walter-Wezel-str. 8 

74889 sinsheim
tel: 07261/ 84 99 755

e-mail: info@four-and-more.net
www.four-more.net
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Bei den Zeichnungen handelt es sich um nicht 
maßstabgetreue  Darstellungen der Produkte. 
Produktions- und produktabhängige toleranzen 
sind möglich. angabe der maße in millimeter. 
für Druckfehler keine Haftung.


