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POOLBILLARDTISCH 
MILAn

Bitte nehmen Sie sich die Zeit die Anleitung vor dem Aufbau gründlich durch-
zulesen. Bitte ziehen Sie die Schrauben niemals stark an, außer es wird aus-
drücklich empfohlen. Bei zu festem Anschrauben könnten Sie ansonsten das 
Holz beschädigen.
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H1 24 Stück Holzdübel 
8 * 30

+

In den Querstreben

H2 16 Stück Holzschraube  
4.2 * 55

+
Unterkonstruktion

H3 58 Stück Holzschraube 
4.2 * 40

+

oberer Teil der Unterkon-
struktion sowie Unterkon-
struktion 

H4 8 Stück Sechskantschraube 
10 * 45

Hex bolt ø10*45 4 PCS
Assembly 
position

Wooden Cap 18 PCS

Assembly 
position

SCP4kooh ssarB
Assembly 
position

Screw 5*50 42 PCS
Assembly 
position

SCP2tekcop elddiM
Assembly 
position

SCP4tekcop renroC
Assembly 
position

Hex bolt ø12*105 24 PCS
Assembly 
position

L

M

G

H

I

J

K
Used to connect the top rail 2&3#, 5&6# 

Used to connect the top rail 1&4# , rail 2&3#, 5& 
6#.

Used to �x the slate to top rails.

Used to adjust the height of the lengthways beam.

Decoration part of the legs.

Install on the long frame .

Used to �c the slate with the slate backer.+

Verbindung Beine und 
Rahmen

H5 8 Stück Unterlegscheibe 
10 * 30 * 2

+

Verbindung Beine und 
Rahmen

H6 12 Stück Holzschraube 
6 * 90

Hex bolt ø10*45 4 PCS
Assembly 
position

Wooden Cap 18 PCS

Assembly 
position

SCP4kooh ssarB
Assembly 
position

Screw 5*50 42 PCS
Assembly 
position

SCP2tekcop elddiM
Assembly 
position

SCP4tekcop renroC
Assembly 
position

Hex bolt ø12*105 24 PCS
Assembly 
position

L

M

G

H

I

J

K
Used to connect the top rail 2&3#, 5&6# 

Used to connect the top rail 1&4# , rail 2&3#, 5& 
6#.

Used to �x the slate to top rails.

Used to adjust the height of the lengthways beam.

Decoration part of the legs.

Install on the long frame .

Used to �c the slate with the slate backer.+

Verbindung Rahmen und 
Schieferplatte

H7 4 Stück Zylindermutter 
8 * 30 Verbindung der Banden 

untereinander

H8 4 Stück Gewindebolzen 
8 * 80

圆柱螺母 ø8*30

双头牙螺杆 8*80

半圆介 M8

平垫片 M8

螺母 M8

吊板连接角铁

内六角大扁头螺丝 ø6*16

外六角螺丝 ø10*60

梅花介 M10*30*5

底袋

长台边与短台边连接

长台边与短台边连接

长台边与短台边连接

长台边与短台边连接

长台边与短台边连接

长吊板与短吊板连接

长吊板与短吊板连接

台边与石板连接用

台边与石板连接用

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Verbindung der Banden 
untereinander

H9 4 Stück Halbrunde-Mutter 
8 Verbindung der Banden 

untereinander

+
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H10 32 Stück Unterlegscheibe 
8

+

Verbindung der Banden 
untereinander

H11 4 Stück Mutter 
8

圆柱螺母 ø8*30

双头牙螺杆 8*80

半圆介 M8

平垫片 M8

螺母 M8

吊板连接角铁

内六角大扁头螺丝 ø6*16

外六角螺丝 ø10*60

梅花介 M10*30*5

底袋

长台边与短台边连接

长台边与短台边连接

长台边与短台边连接

长台边与短台边连接

长台边与短台边连接

长吊板与短吊板连接

长吊板与短吊板连接

台边与石板连接用

台边与石板连接用

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Verbindung der Banden 
untereinander

H12 16 Stück Sechskantschraube 
8 *25

Hex bolt ø10*45 4 PCS
Assembly 
position

Wooden Cap 18 PCS

Assembly 
position

SCP4kooh ssarB
Assembly 
position

Screw 5*50 42 PCS
Assembly 
position

SCP2tekcop elddiM
Assembly 
position

SCP4tekcop renroC
Assembly 
position

Hex bolt ø12*105 24 PCS
Assembly 
position

L

M

G

H

I

J

K
Used to connect the top rail 2&3#, 5&6# 

Used to connect the top rail 1&4# , rail 2&3#, 5& 
6#.

Used to �x the slate to top rails.

Used to adjust the height of the lengthways beam.

Decoration part of the legs.

Install on the long frame .

Used to �c the slate with the slate backer.+

Verbindung des Winkels 
mit den Blenden der 
Banden

H13 12 Stück Sechskantschraube 
8 * 40

Hex bolt ø10*45 4 PCS
Assembly 
position

Wooden Cap 18 PCS

Assembly 
position

SCP4kooh ssarB
Assembly 
position

Screw 5*50 42 PCS
Assembly 
position

SCP2tekcop elddiM
Assembly 
position

SCP4tekcop renroC
Assembly 
position

Hex bolt ø12*105 24 PCS
Assembly 
position

L

M

G

H

I

J

K
Used to connect the top rail 2&3#, 5&6# 

Used to connect the top rail 1&4# , rail 2&3#, 5& 
6#.

Used to �x the slate to top rails.

Used to adjust the height of the lengthways beam.

Decoration part of the legs.

Install on the long frame .

Used to �c the slate with the slate backer.+

Verbindung des Winkels 
mit den Blenden der 
Banden

H14 18 Stück Sechskantschraube 
M10 * 60

+

Verbindung Banden und 
Schieferplatte

H15 18 Stück große Unterleg-
scheiben 

M10 * 35 * 5
Verbindung Banden und 
Schieferplatte

H16 4 Stück Ecktasche

-

H17 2 Stück Mitteltasche    

-

H18 12 Stück Holzschraube 
4,2 * 16

+

Verbindung Taschen und 
Billardtisch
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A 4 Stück Querstrebe seitlich 
Unterkonstruktion

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

L

M

N

A
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F

G

                PARTS LIST （1）
IMAGE

H

I

J

K

B 2 Stück Querstrebe  
Oberteil 

Unterkonstruktion

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

L

M

N

A
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G

                PARTS LIST （1）
IMAGE
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K

C 2 Stück Querstrebe  
Oberteil 

Unterkonstruktion

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

L

M

N

A

B

C

D

E

F

G

                PARTS LIST （1）
IMAGE

H

I

J

K

D 2 Stück Längsstrebe seitlich 
Unterkonstruktion

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

L

M

N

A

B

C

D

E

F

G

                PARTS LIST （1）
IMAGE

H

I

J

K

E 2 Stück Längsstrebe oben  
Unterkonstruktion

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

L

M

N

A

B

C

D

E

F

G

                PARTS LIST （1）
IMAGE

H

I

J

K

F 2 Stück Längsstrebe  
Oberteil 

Unterkonstruktion

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

L

M

N

A

B

C

D

E

F

G

                PARTS LIST （1）
IMAGE

H

I

J

K

G 1 Stück Füße

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

L

M

N

A

B

C

D

E

F

G

                PARTS LIST （1）
IMAGE

H

I

J

K

H 1 Stück Schieferplatte 1

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION
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G

                PARTS LIST （1）
IMAGE
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H 1 Stück Schieferplatte 2

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION
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H 1 Stück Schieferplatte 3

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME
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TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION
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ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION
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ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION
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ASSEMBLY POSITION
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                PARTS LIST （1）
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H

I

J

K

I 1 Stück Tuch

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS
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J 2 Stück Bande Stirnseite

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2
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NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2
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L 2 Stück Blende lang

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS
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M 4 Stück Blende Eckstück

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS

2

UNDER FRAME

TOP RAIL

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

SUPPORTING FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

UNDER FRAME

SUPPORTING FRAME

FRAME

TOP RAIL

TOP RAIL

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

ASSEMBLY POSITION

L

M

N

A

B

C

D

E

F

G

                PARTS LIST （1）
IMAGE

H

I

J

K

n 2 Stück Blende kurz

NO. DESCRIPTION SPECIFICATION QTY UNIT
CROSS BEAM 942*40*75 4 PCS

CROSS PANEL 1180*165*25 2 PCS

MIDDLE FRAME 850*100*25 2 PCS

LONG BEAM 2115*40*75 2 PCS

LONG PANEL 2115*152*25 2 PCS

LONG PANEL 1955*165*25 2 PCS

TABLE LEG 1206*185*622 2 PCS

SIDE SLATE 1 804*1295*40 1 PCS

MIDDLE SLATE 804*1295*40 1 PCS

SIDE SLATE 2  804*1295*40 1 PCS

CLOTH 1 PCS

SHORT RAIL 1443*163*43 2 PCS

LONG RAIL 2562*163*43 2 PCS

LONG PANEL 2226*133*50 2 PCS

APRON CORNER 205*205*133 4 PCS

SHORT PANEL 1107*133*50 2 PCS
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Steps 1

Steps 2

As shown in the drawing, plug (H1) into parts (A, B, C).

Fasten part (A) and part (D) together with flat head screws (H2) as shown in the drawing.
Note: The screws can be locked only after parts (A and B)are aligned.

Hinweis: Bitte beachten Sie vor dem Aufbau Ihres Billardtisches, dass das Vollholzmaterial, aus dem Ihr Tisch gefertigt 
ist, insbesondere bei kalten Außentemperaturen ca. 2-3 Tage benötigt um sich im Billardzimmer zu akklimatisieren. Es 
ist wichtig dem Holz die Möglichkeit zu geben, sich an die neue Umgebungstemperatur zu gewöhnen, BEVOR Sie mit der 
Montage beginnen. Dieses Zeitfenster ist unbedingt einzuhalten, wenn Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben möch-
ten. Ansonsten kann es zu unerwünschten Effekten, wie Rissen,  im Material kommen. Insbesondere in Wintermonaten ist 
darauf zu achten.

Achten Sie beim Zusammenbau des Tisches darauf, dass Sie das Gestell erst leicht 
zusammenschrauben und ausrichten. Ziehen Sie die Schrauben ERST DAnn fest.

Schritt 1

Schritt 1.1

Schritt 1.2

Schritt 1.3
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Steps 1

Steps 2

As shown in the drawing, plug (H1) into parts (A, B, C).

Fasten part (A) and part (D) together with flat head screws (H2) as shown in the drawing.
Note: The screws can be locked only after parts (A and B)are aligned.

Schritt 2
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Schritt 3

Steps 3

Steps 4

Turn the assembled step 3 over 180 degrees, assemble the parts (B, F, C) as shown in the drawing, and then put 
them on the assembled step 3, at last fasten with flat head screws (H3).

Fasten part (E) to the assembled step 2 with flat head screws (H3) as shown in the drawing.
Note: The screws can be locked only after part (E) aligned two ends of assembled step 2.
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Schritt 4

Steps 3

Steps 4

Turn the assembled step 3 over 180 degrees, assemble the parts (B, F, C) as shown in the drawing, and then put 
them on the assembled step 3, at last fasten with flat head screws (H3).

Fasten part (E) to the assembled step 2 with flat head screws (H3) as shown in the drawing.
Note: The screws can be locked only after part (E) aligned two ends of assembled step 2.
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Schritt 5

Steps 5

Steps 6

Note: After put the slate above the table frame,you need to adjust all 3 pcs of slate at the same level, then 
secure it with the wooden screws(H6).

Fasten the assembled step 4 to table legs (G) as shown in the drawing with the hex bolt (H4) and flat washer (H5).
Note: As the parts are heavy, two or more people are required to install them. During the installation, protect the 
parts from scratching or tumbling.
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Schritt 6
Legen Sie nun die Schieferplatte auf den Tisch und richten Sie diese aus.
Versichern Sie sich zunächst, dass alle Schrauben fest angezogen sind!
 
Anschließend beziehen Sie die Schieferplatte mit dem mitgelieferten Tuch.  

Steps 5

Steps 6

Note: After put the slate above the table frame,you need to adjust all 3 pcs of slate at the same level, then 
secure it with the wooden screws(H6).

Fasten the assembled step 4 to table legs (G) as shown in the drawing with the hex bolt (H4) and flat washer (H5).
Note: As the parts are heavy, two or more people are required to install them. During the installation, protect the 
parts from scratching or tumbling.
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Schritt 7 

Steps 7

Steps 8

First,clean the debris on the slate surface, and fill with putty and sanding if the slate surface has uneven or any gap 
between the piece of slate.Second,Put the cloth on slate and distribute on all 4 sides evenly. Then attach the long 
side with nails. Pull the other long side tightly, pulling the cloth underneath the bottom of the slate and attach. 
Repeat the step for short side. Finally cut off the rest excess cloth

Put the short rail (J) and long rail (K) on a surface which has protective
material on it.Please pay attention to protect the top rail surface from scraping by any sharp objects, and make sure 
that the side of the top rail is in the same level . connect the rails with H7, H8, H9, H10 and H11.

Beziehen Sie nun den Tisch mit dem Tuch.
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Wir empfehlen die Verwendung eines 
handelsüblichen Tackers. https://www.youtube.com/watch?v=G2A9AnMy_O4

Sollten Sie ausführliche Informationen zum Thema Tuchbeziehen benötigen, schauen Sie doch auf unserem 
Youtube-Kanal vorbei. Hier haben wir anhand eines Beispiels ein Video erstellt, indem Sie die grundlegenden 
Schritte ansehen können. Scannen Sie einfach den QR-Code.
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Achten Sie vor Beginn darauf, dass das Tuch mit der richtigen Seite nach unten zeigt. Dies ist immer die raue 
Seite. Im Zweifel vergleichen Sie dies mit den bezogenen Banden.

1: Lassen Sie gerade so viel Stoff auf einer Seite der Schieferplatte, (Punkt1), dass es  
 Ihnen möglich bleibt in die Holzumrandung an drei Stellen hinein zu tackern.  
 Die Abstände sollten ca. 5 cm betragen. Beginnen Sie das Tackern an der  
 linierten Stoffseite.

2: Spannen Sie das Tuch ganz straff über den Tisch und tackern sie es wieder an drei  
 Stellen ca. 5 cm auseinander. (Punkt 2)

1

2

ACHTUNG:  Bei den Modellen Olivia, Dalila und Mina muss das Spieltuch von unten an der  
   Schieferplatte festgetackert werden.
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3: Spannen Sie das Tuch straff vom Punkt 1 zum Punkt 3 und tackern Sie es wieder drei  
 Mal (in Abständen von 5 cm) in die Holzumrandung.
 
4: Spannen Sie das Tuch straff über den Tisch vom Punkt 3, zum Punkt 4 ziehen Sie  
 gleichzeitig am Punkt 2. Unter Spannung tackern Sie an zwei Stellen an Punkt 4.

1

3

2

4
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5: Spannen Sie das Tuch straff vom Punkt 1 zur Seitentasche (Punkt 5) und tackern Sie  
 hier an drei Stellen.
 
6: Wiederholen Sie Schritt 5, spannen Sie dabei vom Punkt 3 aus zum Punkt 6
 
7: Spannen SIe das Tuch straff über den Tisch vom Punkt 5 zum Punkt 7  
 (gegenüberliegende Seitentasche) und vom Punkt 2 zum Punkt 7.  
 Tackern Sie an Punkt 7 das Tuch fest.
 
8: Wiederholen Sie Schritt 7.  
 Spannen Sie dabei das Tuch vom Punkt 6 zum Punkt 8 (Seitentasche)

1

5

6

2

7

8

3

4
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ACHTUnG: An den Seitentaschen könnten kleine Fältchen in der Mitte entstehen.
 
9: Schneiden Sie einen kleinen Schlitz am Rand des Tuchs am Punkt 9,  
 (in der Mitte der Tasche). Greifen Sie nun das Tuch fest über dem Schlitz,  
 ziehen Sie es zur Unterseite der Schieferplatte und tackern Sie es fest,  
 während Sie alle Fältchen ausarbeiten.
 
10: Spannen Sie das Tuch fest vom Punkt 9 und wiederholen Sie am Punkt 10 den  
 vorhergehenden Schritt.

10

9

9
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11:  Tackern Sie das Tuch fest am Punkt 11, lassen Siel dabei das Tuch an  
 der Taschenöffnung ein wenig locker.
 
12:  Straffen Sie das Tuch vom Punkt 11 zum Punkt 12 und tackern Sie an  
 drei Stellen das Tuch fest.
 
13: Straffen Sie das Tuch vom Punkt 11 zum Punkt 13 und tackern Sie mittig  
 etwa alle 7 cm das Tuch fest.

14: Straffen Sie das Tuch vom Punkt 12 zum Punkt 14 und tackern Sie an drei  
 Stellen das Tuch fest
 
15:  Tackern Sie das Tuch in etwa 7 cm Abständen auf jeder Seite (1) und (3)
 
16:  Straffen Sie das Tuch vom Punkt 11 zum Punkt 12 und tackern Sie es fest.

11 12

13 14
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17:  Ziehen Sie das Tuch vorsichtig am Punkt 15 nach unten. Versichern Sie sich dabei  
 dass das kleine Fältchen an der Seite der Tasche verschwunden ist. Tackern Sie  
 vorsichtig.
 
18:  Straffen Sie das Tuch ganz fest an allen Stellen des Tisches und tackern Sie das  
 Tuch in Abständen von etwa 7 cm. 

19:  Straffen Sie das Tuch ganz fest in den Ecktaschen und tackern Sie nun den  
 Stoff an die Unterseite der Schieferplatte. Falls notwendig, schneiden Sie kleine  
 Schlitze in den Rand des Tuches um kleine Fältchen zu entfernen.  

15

17

1

2

3

4
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20: Schneiden Sie den ganzen überflüssigen Stoff ab.
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Schritt 8

Steps 7

Steps 8

First,clean the debris on the slate surface, and fill with putty and sanding if the slate surface has uneven or any gap 
between the piece of slate.Second,Put the cloth on slate and distribute on all 4 sides evenly. Then attach the long 
side with nails. Pull the other long side tightly, pulling the cloth underneath the bottom of the slate and attach. 
Repeat the step for short side. Finally cut off the rest excess cloth

Put the short rail (J) and long rail (K) on a surface which has protective
material on it.Please pay attention to protect the top rail surface from scraping by any sharp objects, and make sure 
that the side of the top rail is in the same level . connect the rails with H7, H8, H9, H10 and H11.
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Schritt 9

Steps 9

Steps 10

Connect the short apron (N),  panel corner (M), and long apron (L) with hex screws (H12) and flat washer (H10) as 
shown in the drawing and lock them tightly.
Note: Lock the screws only after the short apron (N), corner panel (M), and long apron  (L) are in good connection 
with each other

Combine the assembled step 8 and assembled Step 9 as shown in the drawing with hex bolt (H13) and flat washer 
(H10).
Note: This step requires more than two people to install, please pay attention to protect the paint surface during the 
installation process to prevent scratching.
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Schritt 10

Steps 9

Steps 10

Connect the short apron (N),  panel corner (M), and long apron (L) with hex screws (H12) and flat washer (H10) as 
shown in the drawing and lock them tightly.
Note: Lock the screws only after the short apron (N), corner panel (M), and long apron  (L) are in good connection 
with each other

Combine the assembled step 8 and assembled Step 9 as shown in the drawing with hex bolt (H13) and flat washer 
(H10).
Note: This step requires more than two people to install, please pay attention to protect the paint surface during the 
installation process to prevent scratching.
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Steps 11

Steps 12

The leather pocket (H16） for the corner pockets,（H17） for middle pockets can only be inserted from 
the bottom to the top,please be careful not to scratch the top of leather surface,secure each of them with 2 
pcs of flat head screws (H18) 

First,make sure that all the rails are in the same level, also, the wood rail pocket center to be aligned with the slate 
pocket center as possible as you can, then using hex bolt (H14) to lock into the long rails tightly throught 
washer(H15)and slate .Second,the rails and aprons assembled is extremely heavy,4 or more people are required to 
turn over it carefully and place it on the slate platform. Ensure the corners and arpons joints are supported.

c

Schritt 10

Steps 11

Steps 12

The leather pocket (H16） for the corner pockets,（H17） for middle pockets can only be inserted from 
the bottom to the top,please be careful not to scratch the top of leather surface,secure each of them with 2 
pcs of flat head screws (H18) 

First,make sure that all the rails are in the same level, also, the wood rail pocket center to be aligned with the slate 
pocket center as possible as you can, then using hex bolt (H14) to lock into the long rails tightly throught 
washer(H15)and slate .Second,the rails and aprons assembled is extremely heavy,4 or more people are required to 
turn over it carefully and place it on the slate platform. Ensure the corners and arpons joints are supported.

c

Drehen Sie den Rahmen mit den Blenden um und montieren Sie ihn auf der Schieferplatte.
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Ihr Billiard-Royal Team wünscht nun viel Spaß!

Wenn Sie alle Schritte befolgt haben, müsste nun ein zum Spielen bereiter  
Billardtisch vor Ihnen stehen!



Aufbauanleitung Milan

26

Pflegehinweise

2

Allgemeine Informationen und 
Pfl egehinweise zu unseren Tischen

Alle Billiard-Royal Billardtische werden aus natürlichen 

Materialien von Hand gearbeitet. Jede Schnitzerei, jeder 

Farbton kann und darf sich daher ein wenig unterscheiden.

Aus diesem Grund kann kein einziger Tisch mit einem 

anderen identisch sein, auch nicht, wenn die Tische einer 

Produktionscharge entstammen. Holz ist ein naturprodukt. 

Kein einziger Baum ist identisch: jeder Baum hat eigene 

individuelle Merkmale und Charakter. Deshalb kann zum 

Beispiel Ihr Billardtisch etwas anders aussehen als der, 

den Sie vorher besichtigt haben. Diese Eigenschaft ist kein 

Reklamationsgrund, sie ist vielmehr der Beweis für Authen-

tizität.

Was Sie über Holz wissen sollten:

Holz reagiert stark auf Umgebungsfaktoren wie Tempe-

raturschwankungen und Feuchtigkeit. Es dehnt sich bei 

Wärme, zieht sich bei Kälte wieder zusammen und kann bei 

starken Temperaturschwankungen anschließend leichte 

Risse in der Struktur aufweisen. Bei zu hoher Luftfeuchtig-

keit, kann das Holz die Feuchtigkeit aufnehmen und später 

wieder abgeben, auch durch diesen Prozess kann es dazu 

kommen, dass das Holz sich verbiegt.

Insbesondere im Winter brauchen aus Holz gefertigte Bil-

lardtische konstante Temperaturen und Feuchtigkeitsgrade 

um Risse und Verbiegen im Holz zu vermeiden.

VOR DEM AUFBAU sollten Sie daher dem Material 2-3 Tage 

Zeit geben sich im Raum zu akklimatisieren.

Unsere Raumempfehlung für Massivholzbillardtische ist 

daher stets ein gleichbleibendes Klima mit einer konstan-

ten Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur.

Pfl ege ist notwendig für den Erhalt der Garantie. Schäden 

durch unangemessenen Gebrauch oder falscher Pfl ege 

sind von der Garantie ausgeschlossen.

Darum weisen wir Sie gerne auf die folgenden 

Pfl egetipps hin:

Ein handelsübliches Microfaserstaubtuch ist für die tägliche 

Pfl ege ideal. Größere Verschmutzungen können Sie mit 

einem leicht angefeuchteten Microfasertuch wischen und 

mit einem trockenen Microfaserstaubtuch nachreiben. 

Wischen Sie am besten immer in Richtung der Maserung.

Bei Sprays und Polituren sollten Sie besonders vorsich-

tig sein. Falsche Mittel könnten die Oberfl äche angreifen 

und Flecken hervorrufen, die nicht wieder zu entfernen 

sind. Wenn Sie nicht auf diese Mittel verzichten möchten, 

beachten Sie immer die spezifi schen Hinweise von Möbel- 

und Pfl egemittelherstellern! Beachten Sie auch dabei, dass 

das Tuch Ihres Billardtisches auf keinem Fall mit derartigen 

Pfl egemitteln in Kontakt geraten sollte.

Grobporige Hölzer wie Eiche oder Esche sollten Sie über-

haupt nicht mit Politur behandeln. Auch feuchtes Ab-

wischen sollte hierbei vermieden werden. Rückstände 

können sich in die Poren setzen und das Oberfl ächenbild 

kann grau werden.

Holz verfärbt sich nach einiger Zeit. Das ist eine natürliche 

Eigenschaft. Gleichmäßige Lichtverhältnisse – besonders 

bei Weichhölzern – sind für eine Fleckenvermeidung emp-

fehlenswert.

Gewachste Oberfl ächen sind sehr feuchtigkeitsempfi ndlich. 

Darum sollten Sie jede Flüssigkeit sofort mit einem Tuch 

aufsaugen und gründlich entfernen. Abstauben oder leicht 

feucht wischen, ggf. auch mit Pfl anzenseife. Nachwischen 

mit einer Bienenwachs-Pfl egeemulsion. Nach dem Trock-

nen mit einem fusselfreien Tuch polieren. Stumpfe Oberfl ä-

chen bitte mit Pfl anzenseife reinigen und dünn nachwach-

sen mit Bienenwachs-Streichbalsam. nach dem Trocknen 

muss poliert werden. Starke Verschmutzungen können mit 

Wachsbalsam-Reiniger entfernt werden. In hartnäckigen 

Fällen können Sie den Reiniger zusammen mit einem Po-

liertuch oder wirklich ganz feinem Schleifpapier anwenden.

Bedenken Sie dabei, dass Sie immer in Holzfaserrichtung 

reiben! Danach wie stumpfe Oberfl ächenpfl ege behandeln. 

Danach ölen Sie die Stellen mit naturharzöl Imprägnier 

Grund und wachsen es nach.

Furnierte Teile der Billardtische (wie z.B. Bandenspiegel des 

Billardtisches Gladiator) bedürfen keiner besonderen Pfl e-

ge. Ein antistatisches oder normales Microfaserstaubtuch 

genügt. Ein feuchtes Microfasertuch entfernt Verschmut-

zungen wie z.B. Fingerabdrücke. Reiben Sie mit einem 

weichen Staubtuch in Richtung der Maserung nach.
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Um lange Freude an Ihrem Billardtisch zu haben, beherzi-

gen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise:

1. Die Qualität der Billardtische aus Massivholz bleibt am 

besten erhalten bei konstantem Raumklima

2. Bei einem geölten Billardtisch ist es sehr wichtig, dass 

es nach einigen Wochen nach dem Gebrauch (oder 

auch früher, wenn das Holz spärlich aussieht) neu 

geölt und das ein paar Mal im Jahr wiederholt wird. 

Das ist notwendig, um das Holz vor der Austrocknung 

zu bewahren.

3. Vermeiden Sie Beschädigungen durch scharfe Gegen-

stände. Diese Schäden sind ausdrücklich ausgeschlos-

sen von der Garantie. Versehen Sie eventuell Vasen 

mit Filz. Verwenden Sie niemals beschädigte Queues.

4. Vermeiden Sie Schäden durch Flüssigkeiten. Sowohl 

die Tischplatte als auch das Tuch können dauerhaften 

Schaden nehmen bei Kontakt mit Flüssigkeit.

Legen sie unter die Tischplatte, auf dem Spielfeld 

einen Schutz aus (passende Produkte fi nden Sie in 

unserem Onlineshop), so bleibt das Tuch bei einem 

unbeabsichtigten Verschütten von Flüssigkeiten auf 

der Tischplatte geschützt.

Wenn die Tischplatte mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, 

warten Sie nicht bis die Flüssigkeit ins Holz oder Echt-

holzfurnier eingedrungen ist, trocknen Sie die Tisch-

platte umgehend ab.

Seien Sie vorsichtig bei eisgekühlten oder heißen 

Getränken, es bildet sich unter dem Glas unbemerkt 

Feuchtigkeit, die die Oberfl äche nachhaltig beschädi-

gen kann. Verwenden Sie am besten Untersetzer.

5. Stellen Sie Ihren Billardtisch nie zu dicht an eine 

Wärmequelle, um Risse im Holz so gut wie möglich zu 

verhindern. Bei Billardtischen aus Massivholz können 

Rissbildungen im Holz immer entstehen, das ist kein 

Grund für eine Reklamation. Stellen Sie niemals heiße 

Töpfe oder andere warme Dinge direkt auf das Holz 

oder Echtholzfurnier der Tischplatte, verwenden Sie 

stets Untersetzer. Schäden durch warme Produkte 

sind von der Garantie ausgeschlossen.

6. Reparaturen der Billardtische ohne schriftliche Zustim-

mung von Four and More haben zur Folge, dass die 

Garantie entfällt.

7. Holz verfärbt sich nach einiger Zeit. Das ist eine na-

türliche Eigenschaft und ist deshalb von der Garantie 

ausgeschlossen.

Denken Sie an die natürliche Verfärbung durch Licht 

und stellen Sie deshalb eventuelle Accessoires auf 

Ihren Tischplatten regelmäßig um (Versehen mit Filz 

oder Untersetzern).

8. Tischplatten bestehen teilweise aus massiven und teil-

weise aus furnierten Teilen. Einige Farb- und Struktu-

runterschiede sind hierdurch unvermeidlich und kein 

Grund für eine Reklamation.

9. Vermeiden Sie allgemein zu viel direktes Sonnenlicht, 

um Verfärbungen am Holz und Tuch zu verhindern.

Schützen Sie auch das Tuch vor zu viel Sonnenlicht. Bei 

nichtgebrauch ist es empfehlenswert eine Abdeckung 

für Ihren Billardtisch zu verwenden. Passende Abde-

ckungen fi nden Sie in unserem Onlineshop.

10.  Reinigen Sie das Tuch von Kreiderückständen nur mit 

geeigneten Reinigungsmitteln. Das passende Produkt 

fi nden Sie in unserem Onlineshop. 

11.  Das Tuch können Sie von Staub und Fusseln mit einer 

Banden- und Tuchbürste befreien. Passende Produkte 

fi nden Sie in unserem Onlineshop.

12. Das Umstellen oder auch nur der Versuch des Ver-

schiebens von Billardtischen führt dazu, dass die 

Schieferplatten und ggf. die Banden nicht mehr kor-

rekt ausgerichtet bleiben. 

Eine nicht mehr korrekt ausgerichtet Schieferplatte 

führt zum schlechten Spielergebnis und muss nachjus-

tiert werden.

Das zweckentfremdete Belasten der Schieferplatte 

und den Banden führt ebenfalls zu Beschädigungen. 

Setzen Sie sich niemals auf die Banden, stellen Sie 

keine schweren Gegenstände auf das Spielfeld , so 

vermeiden Sie Beschädigungen. Solche Schäden durch 

unsachgemäßes Handeln fallen eindeutig aus der 

Garantie.
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Um lange Freude an Ihrem Billardtisch zu haben, beherzi-

gen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise:

1. Die Qualität der Billardtische aus Massivholz bleibt am 

besten erhalten bei konstantem Raumklima

2. Bei einem geölten Billardtisch ist es sehr wichtig, dass 

es nach einigen Wochen nach dem Gebrauch (oder 

auch früher, wenn das Holz spärlich aussieht) neu 

geölt und das ein paar Mal im Jahr wiederholt wird. 

Das ist notwendig, um das Holz vor der Austrocknung 

zu bewahren.

3. Vermeiden Sie Beschädigungen durch scharfe Gegen-

stände. Diese Schäden sind ausdrücklich ausgeschlos-

sen von der Garantie. Versehen Sie eventuell Vasen 

mit Filz. Verwenden Sie niemals beschädigte Queues.

4. Vermeiden Sie Schäden durch Flüssigkeiten. Sowohl 

die Tischplatte als auch das Tuch können dauerhaften 

Schaden nehmen bei Kontakt mit Flüssigkeit.

Legen sie unter die Tischplatte, auf dem Spielfeld 

einen Schutz aus (passende Produkte fi nden Sie in 

unserem Onlineshop), so bleibt das Tuch bei einem 

unbeabsichtigten Verschütten von Flüssigkeiten auf 

der Tischplatte geschützt.

Wenn die Tischplatte mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, 

warten Sie nicht bis die Flüssigkeit ins Holz oder Echt-

holzfurnier eingedrungen ist, trocknen Sie die Tisch-

platte umgehend ab.

Seien Sie vorsichtig bei eisgekühlten oder heißen 

Getränken, es bildet sich unter dem Glas unbemerkt 

Feuchtigkeit, die die Oberfl äche nachhaltig beschädi-

gen kann. Verwenden Sie am besten Untersetzer.

5. Stellen Sie Ihren Billardtisch nie zu dicht an eine 

Wärmequelle, um Risse im Holz so gut wie möglich zu 

verhindern. Bei Billardtischen aus Massivholz können 

Rissbildungen im Holz immer entstehen, das ist kein 

Grund für eine Reklamation. Stellen Sie niemals heiße 

Töpfe oder andere warme Dinge direkt auf das Holz 

oder Echtholzfurnier der Tischplatte, verwenden Sie 

stets Untersetzer. Schäden durch warme Produkte 

sind von der Garantie ausgeschlossen.

6. Reparaturen der Billardtische ohne schriftliche Zustim-

mung von Four and More haben zur Folge, dass die 

Garantie entfällt.

7. Holz verfärbt sich nach einiger Zeit. Das ist eine na-

türliche Eigenschaft und ist deshalb von der Garantie 

ausgeschlossen.

Denken Sie an die natürliche Verfärbung durch Licht 

und stellen Sie deshalb eventuelle Accessoires auf 

Ihren Tischplatten regelmäßig um (Versehen mit Filz 

oder Untersetzern).

8. Tischplatten bestehen teilweise aus massiven und teil-

weise aus furnierten Teilen. Einige Farb- und Struktu-

runterschiede sind hierdurch unvermeidlich und kein 

Grund für eine Reklamation.

9. Vermeiden Sie allgemein zu viel direktes Sonnenlicht, 

um Verfärbungen am Holz und Tuch zu verhindern.

Schützen Sie auch das Tuch vor zu viel Sonnenlicht. Bei 

nichtgebrauch ist es empfehlenswert eine Abdeckung 

für Ihren Billardtisch zu verwenden. Passende Abde-

ckungen fi nden Sie in unserem Onlineshop.

10.  Reinigen Sie das Tuch von Kreiderückständen nur mit 

geeigneten Reinigungsmitteln. Das passende Produkt 

fi nden Sie in unserem Onlineshop. 

11.  Das Tuch können Sie von Staub und Fusseln mit einer 

Banden- und Tuchbürste befreien. Passende Produkte 

fi nden Sie in unserem Onlineshop.

12. Das Umstellen oder auch nur der Versuch des Ver-

schiebens von Billardtischen führt dazu, dass die 

Schieferplatten und ggf. die Banden nicht mehr kor-

rekt ausgerichtet bleiben. 

Eine nicht mehr korrekt ausgerichtet Schieferplatte 

führt zum schlechten Spielergebnis und muss nachjus-

tiert werden.

Das zweckentfremdete Belasten der Schieferplatte 

und den Banden führt ebenfalls zu Beschädigungen. 

Setzen Sie sich niemals auf die Banden, stellen Sie 

keine schweren Gegenstände auf das Spielfeld , so 

vermeiden Sie Beschädigungen. Solche Schäden durch 

unsachgemäßes Handeln fallen eindeutig aus der 

Garantie.
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