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EIN WASSERFILTER VON SANQUELL

optimiert Dein Leitungswasser und ist eine praktische Quelle fur frisches, hochwer-
tiges Trinkwasser. Wir wiinschen Dir viel Freude damit.

Lies die Anleitung fur dieses Filtersystem sorgfaltig und bewahre sie zum spateren
Nachschlagen auf. Beachte vor der Inbetriebnahme die Hinweise zu Nutzung, War-

tung und Installation.

WICHTIGE HINWEISE ZUR NUTZUNG

Halte Verpackungsmaterial, wie z.B.
Folie von Kindern fern! (Erstickungs-
gefahr)

Sanquell Filtersysteme durfen aus-
schlieBlich mit Wasser in Trinkwasser-
qualitdat und nur mit Kaltwasser zwi-
schen 5°C und 30°C gespeist werden.
Wasser, das mit einem Sanquell Filter-
system gefiltert wurde, ist ein fur den
sofortigen Gebrauch bestimmtes Le-
bensmittel.

Fiir bestimmte Personengruppen (z. B.
immungeschwachte Menschen, Babys)
wird generell empfohlen Leitungswas-
ser abzukochen. Bei einer offiziellen
Abkochaufforderung sollte der Filter
auBer Betrieb genommen werden.

Im Fall einer Abkochaufforderung fir
das Leitungswasser von offizieller Stel-

le ist das Filtersystem aulBer Betrieb zu
nehmen. Nach Ende der Abkochauffor-
derung muss der Filtereinsatz gewech-
selt und das gesamte Filtersystem inkl.
der Schlduche gereinigt werden.

Ein sachgerechter Umgang mit dem
Filtersystem ist die Voraussetzung fur
eine einwandfreie Funktion.

Der Lager- und Einbauort von Filter-
systemen und -Einsdtzen muss frost-
sicher, trocken und frei von stérenden
Einflissen sein (z.B. Losungsmittel-
dampfe, Heizdl, Waschlaugen, Chemika-
lien aller Art, UV-Einstrahlung und War-
mequellen Uber 40° C).

Wahrend des Betriebs darf das Filter-
system nicht gedffnet oder demontiert
werden.




WICHTIGE HINWEISE ZUR WARTUNG

Damit eine gleichméRig hohe Quali-
tat des Trinkwassers gewahrleistet
ist, sollten Filtereinsatze spatestens
nach sechs Monaten gewechselt wer-
den. Ein vorzeitiger Austausch der Filte-
reinsatze ist notwendig, wenn die ma-
ximale Kapazitat durch entsprechende
Nutzung erreicht ist oder ein deutlich
verringerter Durchfluss festgestellt
wird. Dies ist kein Mangel des Filterein-
satzes, sondern vielmehr ein Hinweis
fur das Vorhandensein von Partikeln im
Wasser, die der Filter entnommen hat.

Fiur die zuverlassige Funktion sind
gelegentliche Wartungen beim Fil-
terwechsel und zusatzlich bei Bedarf
notwendig.

Es muss immer darauf geachtet wer-
den, dass das Wasser von der richtigen
Seite in das Filtergehause lauft! Am
Gehduse befindet sich eine entspre-
chende Markierung.

Das Sanquell Filtersystem sollte tag-
lich genutzt werden. Nach langerem
Stillstand (Stagnation Uber mehrere
Stunden - vor allem Uber Nacht) sollte
das im Auslauf stehende Filterwasser
(ca. 250 - 500 ml) ungenutzt abflieRBen.

Wurde das Filtersystem mehrere
Tage nicht genutzt, sollten die ersten
10 Liter gefiltertes Wasser ungenutzt ab-
fliessen (je nach Filtereinsatz dauert das
2 - 5 Minuten). Dieses Wasser wird nicht
fur den Konsum empfohlen.

Wird das Filtersystem voraussicht-
lich mehrere Wochen nicht genutzt
(beispielsweise wegen Urlaub), empfeh-
len wir, den Filtereinsatz vorher auszu-
bauen und sachgerecht zu lagern. Viel-
leicht kimmert sich alternativ auch ein
Nachbar um die Wohnung und nutzt das
Filterwasser fur die Pflanzen oder lasst
einfach jeden Tag etwas Wasser laufen.
Wird die Betriebsstatte des Filtersy-
stems fur langere Zeit verlassen, sollte
aullerdem die Wasserzufuhr zum Filter-
system geschlossen werden.

Langer als 4 Wochen sollte eine Fil-
teranlage nicht still stehen. Dann ist
eine Desinfektion der Anlage sowie
der Austausch mit einer neuen Filter-
patrone notwendig.

Wir bitten um Verstandnis, dass wir jede
Haftung und Gewahrleistung ablehnen,
wenn unsere Hinweise fur die Filter-
systeme nicht beachtet werden.




WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION

Fir die Installation sind ortliche Instal-
lationsvorschriften, allgemeine Richt-
linien, allgemeine Hygienebedingungen
und technische Daten zu beachten.

Injedem Fall ist die Installationsanleitung
genau durchzulesen und zu befolgen.
Das Filtersystem muss ordnungsgemal
und unter genauer Einhaltung der An-
weisungen der Installationsanleitung an
das Wassernetz angeschlossen sein.

Nicht in Verbindung mit druck-

A ) : losem Boiler oder drucklosem
flr einen Druck von max. 6,0 bar geeig- ! Durchlauferhitzer einsetzen!

net. Wenn der Wasserdruck groRer als :
6,0 bar ist, muss vor dem Filtersystem : Schlauch-Armatur anschlieRen!
ein Druckminderer eingesetzt werden. ’

Sanquell Auftisch- und Einbaufilter sind

Nicht an eine Brause- bzw.

REINIGUNG & PFLEGE

Filtersysteme sollten mindesten halbjahrlich mit dem Filterwechsel gereinigt
werden. Fir die Reinigung empfehlen wir ein weiches Tuch und ein sanftes Reini-
gungsmittel, beispielsweise ein Handspulmittel.

Entkalkt werden sollte bei Bedarf der Wasserauslauf, Strahlregler bzw. Siebauslass,
ein eventuell vorhandener Wasserwirbler und das Umlenkventil. Dazu die Teile ausrei-
chend lange in einen geeigneten Entkalker legen (ideal auf Basis von Zitronensaure).
Zum Entkalken keinen Essig nutzen, denn dieser kann Schaden verursachen (bei-
spielsweise an Dichtungen).

AnschlieBend - vor dem Zusammenbau - alle Teile mit klarem Wasser gut abspulen.

Strahlregler bzw.

’ l Siebauslass




——  HINWEIS Entferne die Schutzfolie vom Deko-Button auf

SANQUELL AUFTISCHFILTER

Je nach Modell kann sich das Auslaufrohr und die dazugehdrige Halterung von der Abbildung unterscheiden.

1. Gehauseoberteil (Filtertasse) 7. Flex-Schlauch ca. 85 cm lang
2. Gehauseful’ (Unterteil) 8. Eckstlck fur Schlauch

3. Grol3er Dichtungsring (O-Ring) 9. Strahlregler

4. Auslaufrohr 10. Adapter M22x1 auf M24x1

5. Halterung fur Auslaufrohr (wird nur fur Wasserhahn mit
6. Umlenkventil Innengewinde benotigt)

dem Gehause-Oberteil. Bitte vorsichtig vorgehen, damit
der Button keine Kratzer bekommt.



ANSCHLUSS DES AUFTISCHFILTERS

Markierungen (IN / OUT).

Entferne vom Wasserhahn, an dem der Auf-
tischfilter installiert werden soll, den Strahlreg-
ler (Auslaufsieb). (Bild 1)

Prufe, welches Gewinde der Wasserhahn besitzt:
Bei einem M22-Aussengewinde wird das Um-
lenkventil direkt angeschraubt.

Bei einem M24-Innengewinde wird der mitge-
lieferte Adapter an den Wasserhahn geschraubt
(an die Dichtung denken!) (Bild 2).

Fur viele andere Gewindetypen sind passende
Adapter als Zubehor lieferbar.

Schraube das Umlenkventil am Wasserhahn
fest und berucksichtige dabei notwendige Dich-
tungen. (Bild 3)

Installiere den Filtereinsatz und nimm den
Auftischfilter in Betrieb, wie unter ,Filtereinbau
und -wechsel” (S.7) beschrieben.

Der Flex-Schlauch kann bei Bedarf einfach
auf eine gut passende Lange geklrzt werden
(beispielsweise mit einer Schere). Flex-Schlauch
kann als Ersatzteil nachbestellt werden.

Bild 4

HINWEIS Achte darauf, dass das Wasser immer von der richtigen Seite
in das Filtergehause lauftl Am Gehauseful’ befinden sich entsprechende



ENTLUFTUNG AUFTISCHFILTER

In Auftischfiltern kann sich zwischen Filtereinsatz und Gehause eine Luftblase bilden,
die den Wasserdurchfluss bereits nach kurzer Nutzung des Filtereinsatzes deutlich re-
duziert. Durch eine Entliftung wird die Luftblase verkleinert und der Durchfluss nor-
malisiert. Eine Reduzierung des Durchflusses kann auch andere Grinde haben, bei-
spielsweise eine erhdhte Partikelbelastung im Leitungswasser, die den Filtereinsatz
vorzeitig zusetzt.
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Falls ein Wasserwirbler bzw. ein Siebauslauf vorne am Auslaufrohr angeschraubt
ist, sollte dieser vor der Entliftung entfernt werden. Bei Bedarf kann der Wasser-
wirbler bzw. der Siebauslauf gereinigt und entkalkt werden.

Der Auftischfilter wird kopfuber in oder auf die Spule gestellt (Bild 1).

Das aus dem Auslauf kommende Wasser sollte ins Spulbecken laufen kénnen.

Der Hebel am Umlenkventil wird in die waagrechte Position gestellt,

damit das Wasser durch den Filter laufen kann (Bild 2).

Dann wird langsam am Wasserhahn die Wasserzufuhr gedffnet (Kaltwasser!).
Sobald Wasser aus dem Auslaufrohr kommt: Wasserhahn weiter 6ffnen und

fUr ca. 10 Sekunden Wasser durch den (kopfliber stehenden) Filter laufen lassen.
Dann wird der Wasserhahn wieder abgestellt.

Der Hebel am Umlenkventil wird jetzt zwischen die waagerechte und senkrechte
Position gestellt, damit die Luft entweichen kann (Bild 3).

Die Punkte 2 bis 6 sollten drei Mal wiederholt werden.

Luft kann immer wieder Uber das Umlenkventil in das Filtergehdause gelangen. Dies
wird reduziert, wenn bei der Filternutzung der Hebel am Umlenkventil erstin die waa-
gerechte Position gebracht und danach der Wasserhahn geoffnet wird.

Beim Abstellen wird entsprechend umgekehrt erst der Wasserhahn geschlossen und

d

ann der Hebel am Umlenkventil in die senkrechte Position gebracht.

Bild 3

HINWEIS Die Entliftung sollte bei der ersten Inbetriebnahme des Filters
genauso wie nach jedem Filterwechsel durchgefihrt werden.

Wahrend des gesamten Entliftungs-Vorgangs muss der Auftischfilter auf
dem Kopf stehen, damit die Luft entweichen kann.




Gehauseful}

FILTEREINBAU UND -WECHSEL

4,

Gehauseoberteil
| ,
6.

ENTNAHME DES FILTEREINSATZES

Zum leichteren Offnen des — Jo—
Gehauses sollte zuerst b
etwa 1 Liter Wasser
durch den Filter laufen.
Dann die Wasserzufuhr
abstellen und den Hebel
am Umlenkventil so drehen, dass er

sich mittig (zwischen waagerecht und
senkrecht) befindet (siehe Bild 1).

Das Filtergehause Uber das Spulbecken
halten oder hineinstellen. Zum Offnen das

Bild 1

Gehdauseoberteil gegen den Uhrzeigersinn 7.

vom Gehausefuld abdrehen. Hierbei lauft
das im Gehause befindliche Wasser aus.

Den benutzten Filtereinsatz entfernen.
Sollte dabei der Dichtgummi am Stut-

zen des GehausefuBBes stecken bleiben, 8.

muss dieser ebenfalls entfernt werden.
Der Filtereinsatz wird im normalen Haus-
mull (Restmull) entsorgt.

Jetzt sollte das Filtersystem gereinigt wer-
den (siehe Seite 3).

EINSETZEN DES FILTEREINSATZES

Den neuen Filtereinsatz auspacken und die
Schutzfolie entfernen.

Zum Einsetzen des Filtereinsatzes den
Gehdusefull auf die Arbeitsplatte stellen.
Den Stutzenim Gehausefuld mit etwas Was-
ser anfeuchten und den Filtereinsatz leicht
schrag auf den Stutzen dricken (Bild 2).
Dabei darauf achten, dass die Seite mit
dem Dichtgummi auf den Stutzen ge-
steckt wird.

Dann den Filtereinsatz mit einer leichten
Drehung gerade auf den Stutzen aufsetzen
und fest nach unten drtcken (Bild 3).

Dichtgummi

Das Gehduseoberteil mit der Offnung nach
oben hinstellen und den grof3en schwarzen
Dichtungsring in den Rand (Nut) legen.

Den Dichtungsring bei Bedarf einfetten und
auf den korrekten Sitz achten!

Den Gehausefull mit dem Filtereinsatz
seitlich in das Gehauseoberteil fihren (Bild
4a & 4b). So wird verhindert das der Dich-
tungsring verrutscht!

=
ﬁ
=

Bild 4b < —



10.

11.

12.
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Damit der Dichtungs-
ring im Rand liegen

bleibt, wird das ——
Gehause kopfuber @
gehalten und hand- i

fest zusammenge-

schraubt (Bild 5) Bild 5

INBETRIEBNAHME DES FILTERSYSTEMS

WICHTIG der Auftischfilter muss entliif-
tet werden - siehe Seite 6

Ist am Auslaufrohr ein Strahlregler oder
ein Wasserwirbler installiert, sollte dieser
vor dem Entliiften abgeschraubt und ge-
reinigt bzw. bei Bedarf entkalkt werden.

Nach dem Entliiften das Filtergehduse an die
Spule stellen und den Hebel am Umlenkventil
in waagerechte Stellung bringen (Bild 6c).
Dann den Wasserhahn (Kaltwasser!) 6ffnen
und zum Durchsplilen des Filtereinsatzes etwa
10| Wasser durch den Filter laufen lassen.
Mit den ersten Litern kann (abhangig vom
gewahlten Filtereinsatz) noch etwas Kohle-
staub ausgespult werden. Dies ist normal
und vollig unbedenklich.

Aufgrund des Drucks, der sich im Filter-
gehause aufbaut, kann auch nach dem
SchlieBen des Wasserhahns noch etwas
Wasser aus dem Auslaufrohr tropfen.
Dieses Nachlaufen wird reduziert, wenn
nach dem Abstellen des Wasserhahns der
Hebel am Umlenkventil halb zwischen die
waagerechte und die senkrechte Position
gestellt wird.

Dadurch entweicht der Druck sofort und es
lauft kein weiteres Wasser nach (Bild 6a).

13.

14.

15.
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Der Filtereinsatz ist jetzt fertig installiert. In
den ersten Tagen kann das Wasser noch win-
zige Luftblaschen enthalten und deshalb kurz
nach der Entnahme leicht trib aussehen.

Falls ein Strahlregler oder ein Wasser-
wirbler abgeschraubt worden war, kann
dieser jetzt wieder montiert werden.

Mit dem Hebel am Umlenkventil wird ge-
wahlt, ob das Wasser ungefiltert aus dem
Umlenkventil kommt (Bild 6b) oder zum
Auftischfilter flie3t (Bild 6¢)

X&‘m

HINWEIS Falls zum Reinigen
auch die Eckstlicke aus dem
Gehauseful3 entfernt wurden,
SO muss beim Zusammenbau
auf die richtige Montage ge-
achtet werden: Der Schlauch
wird auf der Eingangsseite
und das Auslaufrohr auf der
: Ausgangsseite montiert (Die
¢ Unterseite vom Gehauseful’
ist entsprechend mit ,,In“ und
,Out” markiert).

i




FEHLERBEHEBUNG

1. Gehause lasst sich nicht 6ffnen
Ursache: Druck im Gehause

Behebung: Nimm das Filtersystem ganz
normal in Betrieb und lasse flr minde-
stens 10 Sekunden Wasser durchfliessen.
Schliesse dann die Wasserzufuhr am
Wasserhahn und drehe den Hebel am
Umlenkventil halb zwischen die waage-
rechte und die senkrechte Position.

2. Gehause ist undicht

Die Ursache kann am Dichtungsring oder
an Verschraubungen liegen. An der un-
dichten Stelle prifen, ob alle Dichtringe
richtig sitzen und unbeschadigt sind.
Prife den Leitungsdruck. Prife samt-
liche Verschraubungen.

Falls die Verbindung zwischen dem Ge-
hause-Oberteil und dem Gehause-Un-

terteil undicht ist, so kann es eventuell
helfen, am Filtereinsatz eine Flachdich-
tung (schwarzer, flacher Dichtring) zu
entfernen (sofern vorhanden).

3. Es kommt kein oder zu wenig Wasser
» Wurde das Gehause entliftet? Die Ent-
[Gftung ist auf Seite 8 beschrieben.

» Prufe, ob ohne Filtereinsatz gentigend
Wasser aus dem Filtersystem entnom-
men werden kann. Eventuell ist ein Bau-
teil verstopft oder defekt.

» Prufe, ob der Filtereinsatz richtig ein-
gesetzt ist.

» Nach einem Filterwechsel kann sich
noch etwas Luft im Filtereinsatz be-
finden, die nach einiger Nutzung ent-
weicht. Nach einigen Tagen sollte die
Wassermenge pro Minute den Angaben
zum Filtereinsatz entsprechen.

ERFULLUNG TECHNISCHER NORMEN

Alle von Sanquell angebotenen Was-
serfilter durfen hinter einem Haus-
anschluBB installiert werden, denn
sie sind aus Materialien zusammen-
gesetzt, die dem allgemein aner-
kannten Stand der Technik entspre-
chen, so dass bei Beachtung unserer
Installationsanleitungen alle gesetz-
lichen Anforderungen erfillt sind.

Fur die Installation ist kein Prifzeichen
erforderlich. In Deutschland darf je-
der Konsument frei entscheiden, was
in seinem Haushalt angeschlossen und
betrieben wird, solange dadurch kein
Schaden entsteht.

Die Zertifizierung von Produkten beim
Deutschen Verein des Gas- und Was-
serfaches e.V. (DVGW) ist keine Pflicht
und auch keine Voraussetzung fur die
Erlaubnis zur Installation, sondern eine
freiwillige Méglichkeit. Der DVGW ist
keine 6ffentliche oder staatliche Institu-
tion, sondern ein privater Verein.

Weder ein Wasserversorgungsunter-
nehmen, noch ein Installationsunter-
nehmen ist berechtigt, Wasseraufberei-
tungsanlagen nur deshalb abzulehnen,
weil sie kein Zeichen einer anerkannten
Prufstelle tragen.




Der HausanschluRnehmer ist grund-
satzlich - schon mit Rucksicht auf sein
Eigentumsrecht - frei in der Wahl seiner
Installationseinrichtungen und so auch
der Wasseraufbereitungsgerate. Er hat
lediglich die Pflicht, eine Stérung der
offentlichen Wasserversorgungsanlage
im Ganzen oder anderer Teilnehmer zu
vermeiden (Verwaltungsgericht Frei-
burg, 12. Juni 1990, AZ: 6 K 195/89).

Diese Pflicht wird durch den Einbau von
geeigneten SicherungsmalRnahmen ge-
gen RuckflieBen auf jeden Fall erfillt. Zu
diesem Zweck sind gemaR DIN 1988 Teil
4 sowie DIN EN 1717 hinter dem Wasser-
zahler und vor der Anlage ein geeigneter
RuckfluBverhinderer einzubauen, der
in Kombination mit Rohrbellftern der
Bauform C, D oder E den Wasserrtck-
flul verhindert.

ERWEITERTE GARANTIE

Sanquell gibt fir die Sanquell Wasserfiltersys-
teme (Auftischfilter, Einbaufilter und Wasser-
wirbler) eine erweiterte Garantie auf die volle
Funktionsfahigkeit der gekauften Produkte
far 5 Jahren ab Kaufdatum.

Falls Garantieanspruch besteht, entscheidet
Sanquell, ob das defekte Teil repariert oder
ausgetauscht wird. Eine solche Reparatur
bzw. ein solcher Austausch erfolgt auf Kosten
von Sanquell, einschlieBlich etwaiger Kosten
fur den Ruckversand des reparierten oder
ausgetauschten Produkts an den Kunden.
Nicht im Garantieumfang enthalten sind
Verbrauchsmaterialien (beispielsweise Filter-
einsdtze) und VerschleiBteile (beispielsweise
Umlenkventile oder Dichtungen), sowie Man-
gel aufgrund von unsachgemaliem Gebrauch,
mangelnder Pflege und Reinigung, Modifizie-
rungen, vom Kunden selbst verursachte Man-
gel und Mangel, die nicht auf Material- oder
Herstellungsfehler zurtickzufihren sind.
Durch eine Garantieleistung (Reparatur oder
Ersatzlieferung) wird die Garantiefrist nicht
verlangert. In keinem Fall haftet Sanquell fur
Schadensersatzanspruche oder Folgescha-
den. Ferner sind Ruckerstattungen auf den
Kaufpreis beschrankt.

Keine andere Person oder kein anderes Un-
ternehmen ist berechtigt, diese Garantie zu
andern. In einigen Landern des Europaischen
Wirtschaftsraums sind Einschrankungen der

Dauer einer stillschweigenden Garantie oder
der Ausschluss von zufalligen oder Folgescha-
den nicht zulassig. Aus diesem Grund ist es
moglich, dass die oben genannten Einschran-
kungen fur Sie nicht zutreffen. Diese Garantie
raumt lhnen genau festgelegte Rechtsanspru-
che ein. Méglicherweise bestehen zusatzliche
Anspriche, die in den Landern des Europai-
schen Wirtschaftsraums unterschiedlich gere-
gelt sein kdnnen.

Das Voranstehende bleibt von anderen
Rechtsansprichen, die sich aus dem anwend-
baren nationalen Recht ergeben, unberuhrt.
Die Garantie gilt ausschieRlich fur Produkte,
die bei einem autorisierten Sanquell-Handels-
partner erworben wurden und nur innerhalb
der europdischen Union und der Schweiz.
Gesetzliche Gewahrleistungsanspriche be-
stehen unabhangig von dieser Garantie und
werden von ihr nicht berdhrt.

5 JAHRE
GARANTIE



Haftung

Die Informationen und Daten in diesen Un-
terlagen beruhen auf unseren allgemeinen
Erfahrungen und gelten als zuverlassig. Sie
werden in gutem Glauben weitergegeben und
sind als Richtlinie bei der Auswahl und Anwen-
dung unserer Produkte zu verstehen. Da sich
die Umstande, unter denen unsere Produkte
eingesetzt werden, unserer Kontrolle entzie-
hen, beinhalten diese Informationen keine
Gewahrleistung fur die letztendliche Kapazitat
eines Produktes. Eventuelle Haftungsanspru-
che im Hinblick auf die Anwendung unserer
Produkte missen wir daher ausschlieBen. Die
Qualitat unserer Produkte entspricht den Ge-
wahrleistungen unserer Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Alle vorhandenen gewerblichen
Schutzrechte sind einzuhalten.

Du hast Fragen zum Produkt, zur Anleitung
oder brauchst eine neue Filterpatrone?

www.sanquell.de

Personliche Beratung unter

hallo@sanquell.de
+49 4107 907792

Sanquell GmbH
Sieker Berg 9
22962 Siek
Deutschland

www.sanquell.de



