
Bei Neubefüllung: "START" Vorbereitung für eine chlorfrei Wasserpflege

1.) Füllen Sie den Whirlpool mit Frischwasser.
2.) Geben Sie pro 1000 Liter Wasser 50ml Powershock hinzu. 
3.) pH Wert messen und ggf. einstellen, ein optimaler pH Wert liegt zwischen 7,0 und 7,4
 

am nächsten Tag:
1.) pH Wert kontrollieren und ggf. regulieren.
2.) Geben Sie pro 500 Liter Wasser 20ml active hinzu.
3.) Nach dem Baden geben Sie pro Person nochmal 10ml Powershock hinzu

die kommende Tage:
1.) pH Wert kontrollieren und ggf. regulieren.
2.) Geben Sie pro 500 Liter Wasser 10ml active hinzu.

Tag 7 ab Neubefüllung:
1.) pH Wert kontrollieren und ggf. regulieren.
2.) Filter reinigen
3.) Geben Sie pro 1000 Liter Wasser 50ml Powershock hinzu. 
4.) ca. 4 Stunden nach Zugabe des Powershocks geben Sie pro 500 Liter Wasser 20ml
active hinzu.

Ab der kommenden Woche können Sie in den regulären Betrieb mit 7SPA active
umstellen.

ANLEITUNG ZUR CHLORFREIEN WASSERPFLEGE

7SPA active & Powershock
pH Minus & Testreifen
Filterclean 

Empfohlene Produkte:

mit 7SPA active & Powershock

Normaler / Regulärer Betrieb mit 7Spa active der natürlichen, biologischen
Wasserpflege speziell für Ihren Whirlpool

die ersten 6 Monate 1x wöchentlich:
1.) pH Wert messen und ggf. einstellen, ein optimaler pH Wert liegt zwischen 7,0 und 7,4.
2.) Pro 500 Liter Wasser 10ml active hinzu.
3.) Filter auswaschen.

In regelmäßigen Abständen (ca. alle 2-3 Wochen) geben Sie einmal pro 1000 Liter Wasser
50ml Powershock hinzu, am Besten nach dem letzten Baden z.B. Sonntag Abend

Monatliche Reinigung der Whirlpoolfilter mit Filterclean. Wir empfehlen zusätzlich eine
Filterbrause oder Bürste zu verwenden.

nach 6 Monaten, mindestens jedoch alle 12 Monate:
1.) Systemspülung / Grundreinigung mit Wasserwechsel

Neubefüllung / Neustart !

Desinfektion:
7SPA active kapselt die Bakterien und Schmutz im Whirlpoolwasser ein. Durch die Filter in Ihrem
Whirlpool werden die unschädlichen Keim & Schmutz  Verkapselungen dem Badewasser entzogen.
7SPA Powerschock bekämpft speziell den sogenannten Biofilm und zerstört Bakterien, Viren und Pilze.

Funktionsbeschreibung & Arbeitsweise

pH Wert:
Zuerst messen Sie den vorhandenen pH Wert. Anschließend geben Sie ca. 10ml pH-Minus ins Wasser.
Dabei lassen Sie die Pumpen ca. 5 Minuten laufen. Nach ca. 1 bis 2 Stunden messen Sie wieder den
pH Wert. Aus der Differenz zu ihrer ersten Messung vor der Zugabe können Sie abschätzen, wie viel
pH-Senker Sie noch benötigen.

Wichtig: 
In den ersten Tagen wird der pH Wert schnell ansteigen, ggf. 2x täglich den pH Wert  kontrollieren. 

Filterreinigung:
Die Whirlpoolfilter nehmen alle Schmutz und Schwebstoffe im Wasser auf,  bei der chlorfreien
Desinfektion, kommen die Einkapselungen der unschädlich gemachten Bakterien und Keime noch
dazu. Ohne Reinigung setzen sich die Filterelemente zu und machen die Wasserreinigung schwierig
bis unmöglich. Die Filter sollten mit einer Filterbrause und Filterreiniger gereinigt werden.


