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FORMULA FIVE® Clean ´N Glaze 
für Gelcoatoberflächen

Beschreibung

FORMULA FIVE® Clean `N Glaze ist eine milde Polierpaste, die ein sehr 
feines Poliermittel und geringe Mengen eines speziellen Silikons enthält. 
Es verlängert die Lebensdauer von Gelcoat-Oberflächen durch sanfte 
Reinigung und entfernt Rückstände/Oberflächenablagerungen. Feine 
Kratzspuren und Oberflächentrübungen werden entfernt und gleichzeitig 
ein langlebiger Hochglanz erzeugt.
FORMULA FIVE® Clean `N Glaze kann auf allen Deckschichten aus 
Polyester- und Epoxydharz eingesetzt werden. Außerdem ist es geeignet 
zur Aufarbeitung von Wassersportgeräten, Bussen, Bahnen, Wohnwagen/-
mobile, Duschwannen, Waschbecken und sämtliche Objekte mit Gelcoat-
Oberfläche. 

Vorbereitung der Oberfläche

Die Oberfläche sollte vor der Behandlung trocken, sauber und fettfrei 
sein. FORMULA FIVE® Clean `N Glaze wird nicht für die Verwendung mit 
hochporösen Oberflächen wie Gips oder Holz empfohlen. Für Autolacke oder durchsichtigen 
Kunststoff ist es nicht geeignet. Für stark oxidierte Oberflächen kann zunächst ein Schliff mit 
Nassschleifpapier der Körnung 400 - 800 oder feiner notwendig sein, um die Oberfläche vor 
dem Auftrag von Formula Five Clean`N Glaze entsprechend vorzubehandeln.

Gebrauchsanweisung

In einem gut belüfteten Bereich mit entsprechendem persönlichem Schutz verwenden, vor 
Gebrauch gut aufschütteln und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Mit einem 
sauberen trockenen Tuch oder Applikatorpad und kreisenden Bewegungen eine dünne, 
gleichmäßige Schicht FORMULA FIVE® Clean `N Glaze auf die Oberfläche der Form auftragen. 
Bei der Handpolitur in Stücken von 0,25 - 0,5 Quadratmetern arbeiten. Für größere Flächen 
kann eine Poliermaschine helfen. Polieren bis die Fläche glänzend und trocken ist und bei 
Bedarf diesen Vorgang wiederholen. Das Arbeiten mit einer Poliermaschine verringert die 
Arbeit, birgt jedoch das Risiko, dass die Oberfläche verbrennt oder Kanten zu stark poliert 
werden. Die Poliermaschine immer in Bewegung halten, bis die Oberfläche trocken und 
glänzende ist. Verbleibender Staub oder Politurrückstände können mit Luft abgeblasen oder mit 
Wasser abgespült werden.

Nach der Behandlung mit FORMULA FIVE® Clean `N Glaze kann ein abschließender Auftrag 
eines klassischen Bootswachses ein länger anhaltendendes Ergebnis erzielen, in der Praxis 
hat sich aber gezeigt: FORMULA FIVE® Clean `N Glaze benötigt meistens keine weitere 
Nachbehandlung mit derartigen Produkten. Durch den Silikonanteil in FORMULA FIVE® Clean 
`N Glaze wird ein sehr guter Schutz des Gelcoat gewährleistet.
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    Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

    Telefon 035341-47469

    E-Mail: info@phd-24.de

Diese Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir geben sie jedoch ohne Verbind-
lichkeit weiter.  Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren und haben somit nicht die 
Bedeutung bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und 
sind keine vollständige Gebrauchsanweisung. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen 
Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.
Die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte auf Basis unserer Anleitungen erfolgen außerhalb unseres Einflusses und 
liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. 
Der Anwender ist nicht davon befreit, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für 
Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind wir dankbar.
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Die regelmäßige Anwendung von FORMULA FIVE® Clean ‚N Glaze in Verbindung mit dem 
qualitativ hochwertigen Bootswachs kann die Lebensdauer der Gelcoat-Oberfläche stark 
verlängern.

- Silikonhaltig

- bis ca. 100 °C beständig

- Verbrauch 10-20g/m²


