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WEEE-Reg.- Nr. DE 60894412

•	 Weltweiter Satellitenrundfunk in 3D, HD, UltraHD UHD 4K 
       und 8K
•	 Verteilung zu zwei Set-Top-Boxen mit einem Tuner oder zu 

einer Box mit einem Twin Tuner
•	 Ideal zum Aufbau von 2 Teilnehmer SAT-Anlagen
•	 Wetterschutzbedechung der F-Anschlüsse
•	 Vollständig gekapseltes Gehäuse
•	 Minimaler Störpegel 
•	 Ausfallsicherheit
•	 Stabiler Empfang
•	 Rauschmaß von 0,1 dB
•	 Eingangsfrequenzbereich von 10,7 bis 12,75 GHz
•	 Oszillatorfrequenz von 9,75 bis 10,6 GHz
•	 Signalverstärkung bis zu 56 dB
•	 Multifeedhalter mit Feeddurchmesser von 40mm geeignet
•	 Konversionsgewinn von 60 bis 63 dB
•	 Maximal 110 mA Stromaufnahme

PremiumX DELUXE Twin PLL LNB ist ein hochleistungsprodukt der Luxusklasse. Neues Design, sorgfältig 
ausgewählte Komponenten und hochwertige Bauteile, dadurch bietet dieser LNB einen höhen Konversionsge-
winn, optimale Rauschzahl- und Phasenrauschwerte. Der Twin LNB ermöglicht den Signalempfang von einem 
Satelliten und die Verteilung zu maximal zwei Set Top Boxen mit einem Tuner oder zu einer Box mit einem 
Twin Tuner.
Rauscharmer Signalumsetzer Deluxe Low Noise Block wurde nach strengsten Vorgaben und höchsten Quali-
tätsstandards hergestellt und ist die ideale Lösung für den Empfang des weltweiten Satellitenrundfunks in 3D, 
HD, UltraHD UHD 4K und 8K.

PremiumX DELUXE Twin LNB PLL SAT 
 2 Teilnehmer DVB-S2 HD UHD 4K


