
Mit dem EASYGROUND® Fugenverguss können Anschluss- und Arbeitsfu-
gen gefüllt und bei Bedarf nach Aushärtung mit den EASYGROUND® Be-

schichtungen überarbeitet werden.

Datenblatt •  Stand: Juli 2019

Material:

Materialeigenschaften:

Der EASYGROUND® Fugenverguss ist ein 1-komponentiger Fugenverguss 
auf Polyurethanharzbasis.

elastisch gebrauchsfertig

farbig überstreich- und überbeschichtbar

Anwendungsbereich:

Materialverbrauch:

Gebindegröße:

ca. 100 ml / ldm

300 ml Kartusche

Lagerung:
Bei Raumtemperaturen zwischen +5° C und +25°C lagern und innerhalb von 

12 Monaten verarbeiten. Frost und direkte Sonneneinwirkung ist zu vermeiden.
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TECHNISCHE DOKUMENTATION

EASYGROUND® FUGENVERGUSS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Geeignete Untergründe:
Beton Zementestrich

Überarbeitbar nach: ca. 8 h

PRODUKDATEN

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge:

Verarbeitung:

Schutzbrille, Handschuhe, Kartuschenpistole, 
Fugenwerkzeug

Der Untergrund muss sauber, fest und trocken sein. Mittels 
Kartuschenpistole die Fuge mit dem EASYGROUND® Fugenverguss 

füllen und per Glättkelle oder anderen Fugenwerkzeugen nach 
Wunsch ausbilden.
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