
PROFESSIONELLE KAMERAS

Funktionsbeschreibung

Das Funk-Übertragungssystem für eine analoge Kamera bis 700 TVL kann in allen LKW, Trailern, Bussen, Baumaschinen und anderen Fahrzeugen 
eingesetzt werden. Das Einparken und Beobachten des rückwärtigen Verkehrs wird so zum Kinderspiel. Nach einmaliger Kopplung wird das Signal 
automatisch gesucht. Dank des Einsatzes von Hand-Shake Technologie gehören Funksignal-Störungen der Vergangenheit an. Das Bild wird nach digitaler 
Verriegelung automatisch übertragen und ist frei von Bildrauschen selbst über große Reichweiten. Mit einem Frequenzbereich von 2400-2483,5MHz ist 
das Set für PAL (25f/s) und NTSC (30f/s) -TV-Systeme geeignet.

Die Übertragungsqualität ist ebenso stabil und zuverlässig wie in kabelgebundenen Systemen. Die Übertragungsrate beträgt 12Mbps bei einer 
Sendeleistung von 18dBm.

Die erste Kopplung erfolgt bei eingelegtem Rückwärtsgang und dem ersten Einschalten. Es können bis zu 24 Trailer/Anhänger durch einen Tastendruck 
auf der jeweiligen Funkbox mit dem Zugfahrzeug verbunden werden.

REAR ANGEL VIEW ™ Rückfahrkamera-Bildübertragung per Funk, 
RAV-BF Fahrzeugset für eine analoge Kamera bis 700 TVL im Set (2 Stück)

	• Automatisches Suchen des Signals nach initialer Kopplung
	• Plug&Play
	• Geeignet für alle Arten von Fahrzeugen
	• Hand-Shake Technologie für störungsfreie Signal-Übertragung
	• Funkreichweite bis zu 100m 
	• Keine Verlängerungskabel notwendig
	• Voreingestellte, selbstsynchronisierende Funkmodule
	• Konfigurationsfreie Installation
	• Automatische Bildübertragung nach digitaler Verriegelung
	• Auch über große Reichweiten ohne Bildrauschen
	• Für TV-Systeme PAL (25f/s) und NTSC (30f/s)
	• Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHZ
	• Signalreichweite: 100m
	• Übertragungsrate: 12Mbps
	• Sendeleistung: 18dBm

Monitormaße und -gewicht 

	• Maße: 110mm x 86mm x 32mm
	• Gewicht: 177g

Lieferumfang

	• 1x Funk-Kamerabildempfänger
	• 1x Funk-Kamerabildsender

RAV-BF (Erweiterung) 

Ein Funkmodul zur Aufrüstung des RAV-BF Sets. Für die 
Übertragung der Bilder eines weiteren Anhängers. Es können bis 
zu 24 Trailer/Anhänger durch einen Tastendruck auf der Funkbox 
mit dem Zugfahrzeug verbunden werden.

Geräteinformation

Artikelnummer: RUBF23W1E
EAN: 4260456384727

Artikelnummer: RUBF23W1
EAN: 4260456384710
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