
Zisternenfilter – Korbfilter für die Installation in der Zisterne

Regenwasserfilter mit Schmutzfangkorb für den Einbau im Regenwasserspeicher.  
Der 3P Korbfilter ist ideal für Anlagen, die nur für die Gartenbewässerung gedacht sind.

+
Art.-Nr. 1000621

3P Korbfilter KF Art.-Nr. 1000618

Rohrdurch- 
messer DN

maximaler 
Durchfluss l/s

anschließbare Fläche  
bei max. 200 l/(sxha) m²

anschließbare Fläche  
bei max. 300 l/(sxha) m²

DN l/s m² m²

100 6,4 320 213

Durchschnittliche Regenspende in Deutschland zu 80% unter 15 l/(sxha). 
Das ergibt einen Volumenstrom von 0,32 l/s bei einer Dachfläche von 213 m².

Wirkungsgrad

3P Spar-Set KF

3P Korbfilter
3P Überlaufsiphon DN 100 Standard 
ohne Nagetiersperre

- Anschlusskapazität: 213 m² Dachfläche

- Material Filterkorb: Polyethylen

- Maschenweite: 1 mm

- Inklusive Befestigungs-Set

- Inklusive Kunststoffkette 1 m

- Abmessung Korb: Ø 300 x 240 mm

- Abmessung gesamt: 1200 x 300 x 300 mm
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